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登録商標および商標 


KON に A MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホー 
ルディ ングス株式会社の登録商標および商標です。 magicolor および 
PageScope は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社のを録商 
標および商標です。 

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

ソフトウエアの所有権について 

本プリンタに添付のソフトウ X アは著作権じより保護されています。本ソフ 
トウエアの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰 
属しています。いかなるあ式または方法においても、またいかなるな体へも 
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾な 
<、添付のソフトウエアの一部または全部を複製-修正-ネットワーク上な 
どへの掲示-譲ミ度もし〈は複写することはできません。 

Copyright © 2008 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 
All Rights Reserved. 


著作権について 


本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しま 
ず。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾な 
く、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる 
言語への翻訳をすることはできません。 

Copyright © 2008 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.， 
Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100- 
0005, Japan. All Rights Reserved. 



本書について 


本書は、改良のため予告なしじ変更することがあります。本書の内容 I こ関し 
ては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中 
の不備じついてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店じご連 
絡ください。 

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用 
などの目的に対する利巧じついての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本機を操作-運巧したことによる偶然の損害、 
特別-重大な損害などの影響ついて、コニカミノルタビジネステクノロジー 
ズ株式会社は保証- 責巧を負いかわますのでご了承ください。 

ソフトウIア使用 許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（な下、 
「 KMBT 」） より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェ 
ア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラ 
インデータ（な下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフト 
ウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア（な下、 
「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（化下、「ドキュメンテー 
シ ヨン」） が含まれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォ 
ントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレー 
ド版、修正版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウ X アはな下の条件の下でお客様じご使巧いただいております。 

な下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウ X ア及びドキュメンテーシヨ 
ンを使用することのできる非独占的、譲;度不可のライセンスを KMBT によ 
り付与いたします。 

1. お客様は、お客梯の日常業務での使巧目的に限り、本ソフトウェアおよ 
び、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お 
客様は、フォントの重み、スタイル、文字■数字■シンボルのバージヨ 
ンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生 
表示することができます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することが 
できます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもイン 
ストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリン 
ティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用 
するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインス 
トールすることができます。 



4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメ 
ンテーションに対する権利及び巧ち権を第三を（な下、譲受人） I こ譲ミ度 
することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやド 
キュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人 
が本契約の諸を件について同意している場合に限ります。 

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳した 
りすることはできません。 

6. お客様は本ソフトウ I アを改造、ぷアセンブル、暗号解読、リバースエ 
ンジニアリング、ぷコンパイルすることはできません。 

7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する 
権利および巧ち権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに 

I 戶雷しホ寸 

8. 商標は、商標の巧ちを名を明示し、容認された商標慣行 I こ従って使用さ 
れるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアじよって生成された 
印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であって 
も、こうした使用によって当該の商標の巧ち権がお客様 I こ付与されるこ 
とはありません。 

9. お客様は、ご自身が使巧されない本ソフトウェアあるいはその複製物、 
または未使用の記憶煤体に収められた本ソフトウてアを貸与、リース、 
使用許諾、譲;度することはできません。ただし、上述の、全てのソフト 
ウェア及びドキュメンテーションを永义的に譲ミ度する場合を除きます。 

10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を 
受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ず 
る間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる 
場合においても、また第三をからのいかなるクレームに巧しても一切の 
責任を負いません。 KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフトウェア 
の使巧に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特 
定の用途への適合性、巧ち権、第3をの権利を侵害しないことへの保証 
を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法 
機関、行政 I こよっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限 
をが認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もありま 
す。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定はホ国政府 
機関の エン ドユーザーな外の方には適用されません 。） The Software is 
a "commercial item ," as that term is defined at 48 C . F . R . 2.101 ,consistina 
of "commercial computer software " and "commercial computer software 
documentation ," as such terms are used in 48 C . F . R . 12.212. Consistent 
with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all 
U . S . Government End Users acquire the Software with only those rights 
set forth herein . 

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連したま規制に違 
反したおで輸出することはできません。 



Adobe 社 カラープロ ファイルについて 


Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) 
カラープロファイル使巧許諾契約書 


ユーザー 様への;'主意：本契約書をよ < お読み〈ださい。本ソフトウ I ァの全 
部または一部を使巧した場合、本ソフトウ X ァのすべての諸条件ならびに本 
契約書のすべての諸条件を受諾したものと見なされます。本契約書の条件じ 
同意できない場合は本ソフトウエアの使巧をおやめください。 


第1を定義 

本契約書において 「 Adobe 社」とは、合を国デラウェア州ま人 Adobe 
Systems Incorporated (345 Park Avenue , San Jose , California 95110) を意 
口未します。「本ソフトウエア」とは、本契約書が添付されたソフトウ X アな 
らびにその関連品目を意巧します。 


第2をライセンス 

ユーザーが本契約書の諸条件に従うことを条件として、 Adobe 社は本ソフ 
トウてアの使巧、複製、公での展示を行うライセンスを全世界的、非排他 
的、譲ミ度不能、ロイヤルティ不要のものとしてユーザーに許諾します。さら 
に Adobe 社は、 （ a ) 本ソフトウ i アがデジタル画像ファイルに埋め込まれ 
た状態であり、しかも （ b ) スタンドアローン■ベースである場合に限り、 
本ソフトウ X アを配布する権利をユーザーじ許諾します。それな外の場合に 
は本ソフトウェアを配布することはできません。たとえば、何らかのアプリ 
ケーションソフトウェア I こ組み込まれている状態やそうしたソフトウェアに 
バンドルされている状態では、本ソフトウェアを配ホすることはできませ 
ん。個々のプロファイルは、いずれもに C プロファイル記述文字列によつ 
て参照されている必要があります。ユーザーは本ソフトウェアを改変しては 
いけません。 Adobe 社は本ソフトウェアまたはその他品目のアップグレー 
ドや将来のバージョンなど、本契約に基づいて何らかの支援を提供する義務 
を一切負いません。本ソフトウェアの知的巧ち権に関するいかなる権原も、 
本契約のを項に基づいてユーザーじ移転することは一切ないものとします。 
ユーザーは本契約に明示的に定められている権利を除き、本ソフトウェアに 
関するいかなる権利も取得しないものとします。 



第 3 を配ホ 

ユーザーが本ソフトウてアを配をする場合、な下を了解した上で配ホを行っ 
たものと見なされます。すなわち、その配ホ（ユーザー I こよる本第3条の 
不履行をさみ、かつそれ I こ限定されない）に起因して何らかの賠償請求、訴 
訟、その他の法的措置が行われ損失、損害、費用が発生した場合、それに巧 
してはユーザーがお弁を行い、損失を補填し、 Adobe 社を完全に保護する 
ことにユーザーが同意したと見なされることになります。またユーザーが本 
ソフトウェアをスタンドアローン-ベースで配ホする場合、ユーザーは本契 
約またはユーザー自身の使用許諾契約の諸条件に基づいて配布を行うものと 
し、この場合におけるユーザー自身の使巧許諾契約は、 （ a ) 本契約の諸を 
件を遵守している、化）明示的にせよ黙示的にせよ、すべての保証および 
を件せ与をち効に排除している、 （ C) 損害に対するすべての責任を Adobe 
社に代わってち効に排除している、 （ d ) 本契約と異なるすべての規定は、 
Adobe 社ではなくユーザーが単独で提供するものであることを明記してい 
る、 （ e ) 本ソフトウェアがユーザーまたは Adobe 社から入手巧能であるこ 
とと、ソフトウェアの交あに一般 I こ巧いられている媒体で本ソフトウェアを 
入手するま当な方まとを記述している、ものでなければなりません。配布す 
る本ソフトウェアには、 Adobe 社の著作権表示を、 Adobe 社がユーザーに 
提供した本ソフトウ X アにおけるのと同様に行う必要があります。 


第4を保証の排除 

Adobe 社は本ソフトウてアを「現状のまま」ユーザーに使用許諾していま 
す。したがって本ソフトウェアが特定目的 I こ適合しているかどうか、あるい 
は特定の結果を生み出すことができるかどうかじついて、 Adobe 社は一切 
の表明を行いません。また Adobe 社は、本契約に起因する損失または損害、 
あるいは本ソフトウ X アまたはその他資料の配ホまたは使用に起因する損失 
または損害について、一切の責巧を負わないものとします。 Adobe 社およ 
びそのサプライヤは、ユーザーが本ソフトウェアを使巧した場合のパフホー 
マンスまたは結果について一切保証しません。ただしその居住地域において 
ユーザーに適用される法律が排除または制限を禁じている保証、条件付与、 
表明、約定については、その限りではないものとします。 Adobe 社および 
そのサプライヤは、制定ま、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠 
に基づくかを問わず、また明示的であるか黙示的であるかを問わず、第三を 
の権利の不侵害、完全性、品質に対する満足、特定目的への適合性などを含 
みかつそれ I こ限をされず、一切の保証、を件付与、表明、約定を行いませ 
ん。ただしユーザーは、ま域によって異なるその他の権利を保ちする場合も 
あります。第4条、第5条、第6をの規定は、いかなる原因で本契約が終 
了したにせよ、その終了後も効力が継続するものとします。ただしこの規定 
は、本契約の終了後も本ソフトウ X アを継続使用する権利を黙示するもので 
はなく、またそうした権利を設定するものでもありません。 



第 5 を黃任の制限 

Adobe 社またはそのサプライヤは、ユーザーがこうむった損害、請求、費 
用、派生的損害、間接的損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失に対し 
て、いかなる場合もその責任を負わないものとし、たとえ Adobe 社の代表 
をがそうした損失、損害、請求が発生する可能性や第三をによる請求の事実 
を助言されていた場合であっても、責任を負わないものとします。な上の制 
限および排除の規定は、ユーザー居住地の法律上許容される限度で適用され 
るものとします。本契約 I こ起因または関連して Adobe 社またはそのサプラ 
イヤが負う,暗償責任の総額は、本ソフトウ I ァじ対し支化いが行われた金額 
を上限とします。ただし Adobe 社の過失または不法行為（詐欺）によって 
生じた死 t または傷害については、本契約のいかなる規をによっても、 
Adobe 社がユーザーに巧して負う責任は制限されません。 Adobe 社がサプ 
ライヤ I こ代わって行為するのは、本契約の規定のとおりに義務、保証、責任 
を排除、除外、制限することが目的である場合に限られており、それなかの 
場合または目的でサプライヤのために行為することはありません。 


第6を商標 

Adobe および Adobe のロゴは、合を国およびその他の国における Adobe 社 
の商標またはを録商標です。参照のために使用する場合を除き、 Adobe 社 
による別個の書面による許巧を事前に得ていない場合には、ユーザーは上記 
の商標あるいは Adobe 社のその他の商標またはロゴを使巧することはでき 
ません。 


第7を期間 

本契約はその終了まで効力が巧結するものとします。ユーザーが本契約の規 
定遵守を怠った場合、 Adobe 社はただちに本契約をお了させる権利を有し 
ます。そうした契約終了時には、ユーザーはその占ち下または管理下にある 
本ソフトウエアの全体 コピー および部分的 コピー のすべてを、 Adobe 社に 
返却しなければなりません。 


第8を政府規制 

本ソフトウ X アの一部が合ま国輸出管理規則その他の輸出に関する法律、制 
限、規制（な下「輸出ま」という）において輸出規制品目と認められた場 
合、ユーザーは自身が輸出規制対象国（イラン、イラク、シリア、スーダ 
ン、リビア、キューバ、北朝鮮、セルビアなど）の国民ではな〈、しかもそ 
れらの国に居住していないこと、さらに、ユーザーが本ソフトウェアを受領 
することが輸出まに基づく何らかの理由で禁止されているのではないこと 
を、表明および保証する必要があります。本ソフトウてアを使用する一切の 
権利は、本契約の諸条件の遵守を怠るとただちに失われるという条件 I こ基づ 
き提供されています。 



第 9 を準拠ま 

本契約は、カリフホルニア州巧でその住民同±が締結、履行する契約 I こ適用 
される法律など、カリフォルニア州で施行されている実体まじ準拠し、それ 
に基づいて解釈されるものとします。本契約には、いかなるま域の抵触まの 
原則も、あるいは「国際物品売買契約 I こ関する国連条約」も適巧されないも 
のとし、それらの適用を明示的に排除します。本契約に由ホ、起因、関連し 
て発生したすべての紛争は、合を国カリフォルニア州サンタクララ郡におい 
て解決を図るものとします。 


第10を一般を項 

Adobe 社による事前の書面による同意がある場合を除き、ユーザーは本契 
約に基づいて得た権利または義務を譲ミ度することはできません。本契約のい 
かなる規定も、 Adobe な、その代理人、その被用をの側のいかなる行為ま 
たは黙認によっても放棄されたと見なされることはないものとしますが、正 
当な権限をちする Adobe 社社員が署名を行った法律的文書じよる場合には 
その限りではないものとします。本ソフトウエアに含まれるその化の合意と 
本契約とで異なる言語が用いられている場合、その他の合意における条項を 
適用します。ユーザーまたは Adobe 社が弁護±を雇巧し、本契約に依拠ま 
たは関連する権利の実現を図った場合、勝訴当事をはま当な弁護±費用を回 
収する権利をちするものとします。ユーザーは、本契約を読み了解したこ 
と、さらに本契約がユーザーと Adobe 社との完全で排他的な合意であり、 
ユーザーに対する本ソフトウエアの使用許諾に関し、口頭または書面 I こよっ 
てな前に面を間で成立したあらゆる合意に優をするものであることを認める 
ものとします。正当な権限をちする Adobe 社社員が書面に署名を行い、 
Adobe 社が明示的な同意を示している場合を除き、本契約におけるを項の 
いかなる改変も Adobe 社に巧して効力を持たないものとします。 



東洋インキ標準色コート紙プロファイル （TOYO Offset 
Coated 2.0) 

ままインキ標準色コート紙プロファイル （ T 0 Y 0 Offset Coated 2.0) は、 

に C プロファイル規格に準拠したデバイスプロファイルで、東洋インキ製造 
株式会社が作成した標準オフセット印刷のプロフアイルです。 


「東洋インキ標準色コート紙」とは 


ままインキ製造株式会社の枚葉インキを巧い、ま洋インキ製造株式会社が標 
準と考えるオフセット枚葉印刷の再現色を、コート紙への実機印刷により定 
めたものです。「ままインキ標準色コート紙」は日本国内におけるプロセス 
カラー巧刷の色標準である 「Japan Color 」 に準拠しています。 


必要システム構成 


にじプロファイルを使用するカラーマネージメントシステムを持つシステム 
またはアプリケーションが必要です。 


ままインキ標準色コート紙プロファイルの使用条件およびを意事項 


1. ままインキ標準色コート紙プロファイルを使用して再現されたコン 
ピュータビデオシミュレーションの色やカラープリンター等により出力 
された色は、「東洋インキ標準色コート紙」と必ずしも一致するもので 
はありません。 

2. ま;’羊インキ標準色コート紙プロファイルを使巧し、または使用できな 
かったことじより生じた一切の損害に関して、ま洋インキ製造株式会社 
はいかなる責任も負いかわます。 

3. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルの一切の著作権は東洋インキ製 
造株式会社が巧ちしており、ま洋インキ製造株式会社の事前の書面によ 
る許可お〈、本データを譲;度、提供、転貸、頒布、公開せず、第三をじ 
巧用させることもできません。 

4. ま;'羊インキ標準色コート紙プロファイルに関して、東洋インキ製造株式 
会社はいかなる問い合わせも受けかわます。 

5. ドキュメント中に記載されている会社名、製品名は、関係各社の商標ま 
たは登録商標です。 


本プロファイルは、東洋インキ製造株式会社が GretagMacbeth 社製ソフト 
ウェア ProfileMaker を使用して作成し、頒布に関して GretagMacbeth 社の 
許諾を得ています。 

T 0 Y 0 Offset Coated 2.0 © TOYO INK MFG . CO ., LTD . 2004 



Die 標準色プロファイル使用許諾契約 

本巧用許諾契約（な下本契約といいます）をよ〈お読み下さい。本契約は、お客様 
(個人、法人の別を問いません）と日本国法人大日本インキ化学工業株式会社（な 
下 D にといいます）との間に締結されるま的な契約です。お客様が本契約のを項 
に同意されない場合には、 D に標準色プロファイル （ D に S ね ndard Color 
SFC 1.0.3 、D に &andard ColorSFM 1.0'3 、D に &andard Color SFU 1.0.3 、D に 
Standard Color WebC 1.0.1 ^ D に Standard Color SFCFM 1.0.2 ; な下総称してプロ 
ファイルといいます）を一切巧用することはできません。 


1.使用許諾 

D には、お客様に対して、本契約の各を項に定める条件に従ったプロファイルの使 
用のみを無償にて許諾します。プロファイルに関する商標権、著作権等その他の巧 
的財産権を含む権利は D にに留保され、その利用を許諾するものではありません。 


2. 使巧方法およびその制限 

本契約により、お客様は、プリンタにインストール巧みのプロファイルを使用する 
ことができます。また、お客巧は、プリンタまたはプリンタ用オプションである 
ハードディスクドライブのいずれか一台にプロファイルをインストールし、かつ使 
用することができます。 

お客様は、プロファイルの全部またはその一部を、複製、解析、リバースエンジニ 
アリング、をコンパイル、逆アセンブル、修正、変換、翻訳、再使用許諾、譲;度、 
貸ち、リース、頒布等をすることはできません。また、お客様は、プロファイルの 
類似品を製作し、または何らかのソフトウェアを改良するために、プロファイルを 
利用することはできません。 

プロファイルは、人身損害、重大な物理的損害または環境上の損害をもたらす可能 
性のある用途に巧用されることを意図するものではないことをお客様は承認すると 
ともに、このような用途にプロファイルを巧用しません。 

D には、お客様が本契約の各を項のいずれか1つにでも違反した場合、本契約を通 
巧なく、お客様が違反した時点に迦って解除することができるものとします。この 
場合には、お客様は、速やかにプロファイルを全て破棄しなければなりません。 


3. 不保証 

D には、お客様がプロファイルを無償で使用されることに鑑み、明示または黙示を 
問わず、プロファイルの商品価値および使用可能性、特定目的に巧する適合性、な 
らびに第=をの権利侵害を侵害しないこと等その他一切の保証を行うことなく、プ 
ロファイルをお客様に提供します。これらについての一切のリスクはお客なのご負 
担とさせていただきます。 D には、プロファイルに欠陥または瑕疵が発見された場 
合であっても、ち償または無償を問わず、これらの欠陥または瑕疵の修正、修復を 
保証するものではありません。 



4. 免責 

過失を含むいかなる場合であっても、 D には、プロファイルに起因する、または関 
連する付随的、特別もしくは間接損害、または逸失利益の賠償責任等その他一切の 
責任を負いません。たとえ、 D に力<、これらの損害の可能性について事前にからさ 
れていた場合も同様です。 


5. 残存条項 

第3を（不保証）および第4条（免責）の規定は、第2を（使用方法およびその制 
限）に基づき本契約が解除され、お客梯がプロファイルを全て破棄された後もなお 
ち効に巧続するものとします。 

6. 準拠ま、契約の分離性および管轄裁判所 

本契約は、日本の法律に準拠し、同法律に従って解釈されます。何らかの理由じよ 
り、管轄権をちする裁判所が本契約のいずれかのを項またはその一部じついて効力 
を失わせた場合であっても、本契約の化の条項は依然として完全な効力をちするも 
のとします。また、本契約に関する紛争は、ま京地方裁判所を第一審の専属合意管 
轄裁判所とします。 

7. 完全な合意 

本契約は、プロファイルの使用について、お客様と D にの取り決めのすべてを記 
載するものです。 


OpenSSL Statement 

OpenSSL License 

Copyright ©1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 

provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice，this list of conditions 
and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the 
following acknowledgment: 


"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit, (http://www.openssl.org/)" 



4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or 
promote products derived from this software without prior written permission. For written 
permission, please contact openssl-core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL’ nor may ''OpenSSL' 
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org/)’’ 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PART に ULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECTOR ITS 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This 
product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 


Original SSLeay License 

Copyright ©1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The 
implementation was written so as to conform with Netscapes SSL 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions 
are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the 
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. 

The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms 
except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be 
removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the 
author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program 
startup or in documentation (online or textual) provided with the package. 



Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 


1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the 
following acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com )’， 

The word ‘cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not 
cryptographic related : 

4. け you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory 
(application code) you must include an acknowledgement: 

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)，’ 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PART に ULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES ： LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) AR に ING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code 
cannot be changed, i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution 
licence [including the GNU Public Licence.] 



NetSNMP License 


Part 1 : CMU/UCD copyright notice: (BSD like) 

Copyright 1989, 1991,1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000 
Copyright 199 目， 1998-2000 The Regents of the University of California All Rights Reserved 

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any 
purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in 
all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not 
be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific 
written permission. 

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL 
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE 
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, 
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER 
RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 


Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) 

Copyright ©2001 -2003, Networks Associates Technology, Inc All rights reserved. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 


■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice , this list of 
conditions and the following disclaimer . 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , this list 
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution . 

■ Neither the name of the Networks Associates Technology , Inc nor the names of 
its contributors may be used to endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission . 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; 



OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) 

Portions of this code are copyright ©2001 -2003, Cambridge Broadband Ltd. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 

provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice,this list of 
conditions and the following disclaimer . 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , this list 
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution . 

■ The name of Cambridge Broadband Ltd . may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission . 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) 

Copyright ©2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 9505 4, 
U.S.A. All rights reserved. 

Use is subject to license terms below. 

This distribution may include materials developed by third parties. 

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of 
Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 



■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice , this list of 
conditions and the following disclaimer . 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , this list 
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution . 

■ Neither the name of the Sun Microsystems , Inc . nor the names of its contributors 
may be used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission . 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS 1S"AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) AR に ING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) 

Copyright ©2003-2004, Sparta, Inc All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 

provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice , this list of 
conditions and the following disclaimer . 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , this list 
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution . 

■ Neither the name of Sparta , Inc nor the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this software without specific prior 
written permission . 



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS ： 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


Part 6: Cisco/BUPTN に copyright notice (BSD) 

Copyright ©2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and 
Telecommunications. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 


■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice , this list of 
conditions and the following disclaimer . 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , this list 
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution . 

■ Neither the name of Cisco , Inc , Beijing University of Posts and 
Telecommunications , nor the names of their contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this software without specific prior written 
permission . 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS ： 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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Mac OS X での 
使い方 


プリンタドライバの動作環境 

プリンタドライバのインストールを行う前に、な下の動作環境を確認してく 
ださい。 


コンピュータ 

な下の CPU を搭載した Apple Macintosh ； 

-PowerPC G3 な上 （PowerPC G4 レツ上を推奨） 

- Intel プロセッサ 

コンピュータと 
プリンタの接続方法 

USB 接続、 

ネットワークを続 （10Base-T/100Base-TX/ 
1000Base-T) 

オペレーティング 

システム 

Mac OS X および X Server (10.2/10.3/10.4/10.5 / 
10.6) (最新のパッチの適用を推巽） 

メモリ 

OS が推奨するな上 （128 MB な上を推奨） 

ハードディスク 
空き容量 

256 MB W 上（イメージ展開用） 
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プリンタドライバの動作環境 









プリンタドライバのインストール 

白を?"プリンタドライバのインストールを行うには、コンピユータの管理 
を権限が必要です。 

プリンタドライバのインストールをする前に、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 


プリンタドライバのインストール 

下記は、 MacOSX 10.4 をイ吏用した場合の手順です。お使いの OS の 
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。 
実際の画面の指示にしたがって操作して〈ださい。 

1 Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。 

2デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、パッケー 
ジファイル 「 mc 7450 0 SX InstalleM 03104 . pkgj をダブルクリックしま 
す。 


プリンタドライバのインストーラが起動します。 

Mac OSX 10.6 をお使いの場合、 「 mc 7450 OSX Ins ね lie し 106.pkg 」 
をダブルクリックしてください。 

Mac OSX 10.5 をお使いの場合、 「 mc 7450 OSX Ins ね lie し 105.pkg 」 
をダブルクリックしてください。 

Mac OSX 10.2 をお使いの場合、 「 mc 7450 OSX Ins ね lie し 102.pkg 」 
をダブルクリックしてください。 

3 [続ける]をクリックします。 


n . このバッケージには、ソフトウェアをインストー 

ルでまるかどラかを巧断するブログラムがるまれ 
‘ よ ています。なけてをよるしいですか？ 

このバッヶージの a 巧ホの巧巧ホを»おでさない場をは， 

•■キでンセル■をクリックして、フログラムの夫斤とソフト 
ウェアのインス!ルモ中止して< ださい， 

( キ r ンセル j f 続ける イ 


プリンタドライバのインストール 
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4 [続ける]をクリックします。 



5大切な情報画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 



4 


プリンタドライバのインストール 































6 使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 



7 [同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインストールを病けるには、巧用幹を契約に同篇する必要 
がありまず。 

おける巧をは、—同ちします—を涅巧し、インストールをキャンセルするに 
は、"同意しません"をクリックしてください。 


(同麻しま甘ん^ t 同意します1 


プリンタドライバのインストール 
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8 インストールホの選択画面で、インストールを行うディスクを選択し、 
[続ける]をクリックします。 



9 [インストール]をクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 





























10 認証画面で、管理をの名前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 


_誌証_ 

"インストーラ"モ操巧するには、パスワードを入力しで< 

4 • ださい， 

み 

» 

を巧： 

バスワード： 

► 巧巧な1巧 

@ ( キャンセル ）OK J 


インストールが始まります。 

11インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 



これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。 


プリンタドライバのインストール 
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プリンタドライバのアンインストール 

プリンタドライバを再インストールするときなど、プリンタドライバを削除 
する必要がある場合は、な下の手順でドライバを削除してください。 


Mac OS X 10.2の場合 

1 [Macintosh HD ] —[アプリケーシヨン]—[ユーティリティ]から 
[プリントセンター]画面を開きます。 

2 削除するプリンタ名を選択し、[削除]をクリックします。 

選択したプリンタが削除されます。 

3 [プリントセンター]画面を閉じます。 

4 インストールした [Macintosh HD ] の[ライブラリ]— [ Printers ] — 
[ PPDs ] —に ontents ] — [ Resources ] — [ ja . Iproj ] 巧）のな下の 
ファイルを[ゴミ？!]へドラッグします。 

- [KON に A MINOLTA mc 7450 PS . gz ] 

5 [ライブラリ]— [ Printers ] 巧の不要なファイルを削除します。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [ PPDPIugins ] 巧にある [KON に A 
MINOLTA mc 7450 Color . plugin ] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグし 
ます。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [ KONICAMINOLTA ] - [ filter ] 巧の 
[ pstomc 7450 PS ] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [ KONICAMINOLTA ] - [ Icons ] 巧 
の [ fileExist 7450. icns ] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [ KONICAMINOLTA ] - [ Profiles ] 
巧の [ me 7450 ps . icc ] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

6 [ライブラリ]— [ Receipts ] 内の [ mc 7450 OSX installer _102. pkg ] 
ファイルをゴミ箱へドラッグします。 

7 コン ピユータを再起動します。 

8 これでプリンタドライバの削除は完了です。 
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Mac OS X 10.3/10.4 の場合 

1 [Macintosh HD ] —[アプリケーシヨン]—[ユーテイリテイ]から 

[プリンタ設定ユーティリティ]画面を開きます。 

2 削除するプリンタ名を選択し、[削除]をクリックします。 

選択したプリンタが削除されます。 

3 [プリンタ設定ユーティリティ]画面を閉じます。 

4 インストールした [Macin ね sh HD ] の[ライブラリ]— [ Printers ] — 

[ PPDs ] —に ontents ] — [ Resources ] — [ ja . Iproj ] 巧のな下のファ 

イルを[ゴミ？!]へドラッグします。 

- [ K 0 N に A MINOLTA mc 7450 PS ' gz ] 

5 [ライブラリ]- [ Printers ] 内の不要なファイルを削除します。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [ KONICAMINOLTA ] - [ PDEs ] 内 
の [KON に A MINOLTA mc 7450 Color . plugin ] ファイルを[ゴミ箱] 
へドラッグします。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [ KONICAMINOLTA ] - [ filter ] - 
[ pstomc 7450 PS ] ファイルを[ゴミ？!]へドラッグします。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [ KONICAMINOLTA ] - [ Icons ] - 
[ fileExist 7450. icns ] と [KON に A MINOLTA mc 7450. icons ] ファイル 
を[ゴミ？!]へドラッグします。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [ KONICAMINOLTA ] - [ Profiles ] 

— [ me 7450 ps . icc ] と [KON に A MINOLTA me 7450 . icons ] ファイル 
を[ゴミ？!]へドラッグします。 

6 [ライブラリ]— [ Receipts ] 内の [ mc ;7450 OSX installs し103104 .p 咕] 

をゴミ箱へドラッグします。 

7 コンピュータを再起動します。 

これでプリンタドライバの削除は完了です。 


プリンタドライバのアンインス I ル 
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Mac OS X 10.5/10.6 の場合 

1 [アップルメニユ ー] の[システム環境設定...]を開きます。 

2 [プリントとファクス]をクリックします。 

3削除するプリンタ名を選択し、 [-] をクリックします。 

4確認メッセージが表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 

選択したプリンタが削除されます。 

5 [プリントとファクス]画面を閉じます。 

6インストールした [Macintosh HD ] の[ライブラリ]— [ Printers ] — 
[ PPDs ] - [ Contents ] - [ Resources ] 内の [KON に A MINOLTA 
mc 7450 PS . gz ] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

7 [ライブラリ]- [ Printers ] - [KON に AMINOLTA ] 巧の [ mc 7450] 
フォルダを[ゴミ箱]へドラッグします。 

8 [ライブラリ]- [ Receipts ] 巧のな下のファイルをゴミ箱へドラッグし 
ます。 

Mac OS X 10.5 の場合： [ mc 7450 OSX installe し 105. pkg ] 

Mac OS X 10.6の場合： [ mc 7450 OSX installe し 106. pkg ] 

9 コン ピユータを再起動します。 

これでプリンタドライバの削除は完了です。 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 
10 . 2 ) 

USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接結します。 

2プリンタの電源がオンになっていることを確認し、コンピュータを再起 
動します。 

3 ハードディスクから「アプリケーシ ヨン」一 「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

4 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



ん 


5 ポップアップリストから 「 USB 」 を選択します。 



✓ AppleTalk 

IP プリント 

Rendezvous 


^ I 




デイレクトリヴービス 


文字セ 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark inkjet Networking 


プリンタの巧巧： 




キャンセル ’ 


プリンタ設定ユーティリテイ （MacOSX 10.2) 
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6 「製品」リストから、 「 magicolor 7450」を選択します。 


USB 


V 品 瓜 W 巧 

白 magicolor 74S0 PostScript printer 


プリンタのな巧：""一おお定 


^キャンセル； (おな 1 1 


1^^ 「 magicolor 7450」が表示されないときは、プリンタの電源が才 
ンになっていることと、 US 己ケーブルの接結を確認し、コン 
ピュータを再起動してください。 

/ 「プリンタの機種」ポップアップリストで 「 KON に A MINOLTA 」 を選お 
します。 

8 「機種名」リストで 「 KOI \ MCAMINOLTAmc 7450 PPD 」 を選おします。 


USB 


«忌 *1 W 巧 

白 magicolor 7450 PostScript printer 


プリンタの！*桂：' KON に A MINOLTA 




A 

KONICA MINOLTA mc7450 PPD 

/ キでンセル"' 

卜一 遐扣 —イ 
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9 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面 I こ新しいプリンタが表示されます。 


e e e _ ブリンタリスト _ 〇 


^ . 

ち沉 


を巧 

巧況 

maaicolor 7450 



//. 


オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .64) を参照してくださ 
い。 


プリンタ設定ユーティリテイ （Mac OSX 10.2) 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定ちまには、 AppleTalk 設定と Rendezvous 設定 、 IP 
プリント設定 （ IPP 設定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

AppleTalk 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 ハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



4 ポップアップリストから、 「 AppleTalk 」 を選択します。 


e 0 

フ IJ ンタリスト 


AppleTalk 



✓IP プリント 



Rendezvous 

USB 


プリンタのアドレ , 

デイレクトリサービス 


インターネットアドし 

EPSON AppleTalk 


DNS を 

EPSON FireWire 


サーバ 上の 

EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 


i — 



プリンタのな巧：一お設定 


こ牛サンセル、 • 
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5 「名前」リストから 「 MC 7450 - XXXXXX 」 を選択します。 
XXXXXX は MAC アドレスの後半6がです。 

Apple lalk 


□- カル AppleTa ルゾージ ’；1 



キ r ン セル '^ 追 )^ 


6 「プリンタの機種」ポップアップリストで、 「 KON に A MINOLTA 」 を選択 
します。 

/「機種名」リストで 「 KON に AMINOLTAmc 7450 PPD 」 を選巧します。 


AppleTalk 

□ ■カル AppleTalk ゾーン ：二 ^ 

る巧 tt 巧 

MC7450-C4592B PostScript printer 


17 タザたブト：欧 j+t ▼ 

フリンタの巧巧 ： KONICA MINOLTA 



キゎンセル、 卜 お祐 


プリンタ設定ユーティリテイ （Mac OSX 10.2) 
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8 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 

'6 0 0 ブリンタリスト 


口 


ち扣 




を巧 


MC7450-C4592B 


オプションを装着している場合は、オプションの設定を巧う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .64) を参照してくださ 
し、。 
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Rendezvous 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

とハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



ん 


4 ポップアップリストから、 「 Rendezrous 」 を選択します。 



✓ AppleTalk 

IP ブリント 


I 

Rendezvous 

を巧 ^ 

USB 


— 


デイレクトリサービス 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark InkJet Networking 



で- 卞セ 



プリンタのな巧： 


( モンセル 1 


プリンタ設定ユーティリテイ （Mac OSX 10.2) 
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5 「名前」リストから、 「 KON に AMINOLTAmagicolor 7450( xx : xx :)」 を選 
択します。 

1^5 xx : xx : xx は MAC アドレスの後半6巧です。 


Rendezvous 


1 る巧 ▲! «巧 

KON に A MIN .450(C4.S9:2B) local. 


プリンタのな巧：■一沿お定 


こキかンセル 5 おな J う 


6 「プリンタの機種」ポップアップリストで、 「 KON に A MINOLTA 」 を選択 
します。 

/「機種名」リストで 「 KONMCAMINOLTAmc 7450 PPD 」 を選巧します。 


Rendezvous 

を巧 *T «巧 

KONICA MIN ..450(C4 59:2B) local. 



プリンタのな巧： KONICA MINOLTA 



/ キサンセル、 おかづ 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.2) 

























8 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 



オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .64) を参照してくださ 
い。 


プリンタ設定ユーティリテイ （Mac OSX 10.2) 
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IP プリント設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

とハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 



4 ポップアップリストから [ IP プリント]を選択します。 



ち巧 


日 


プリンタのな巧： 

/ キャンセル ’ 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.2) 












5 「プリンタのアドレス」ボックスにプリンタの IP アドレスを入力します。 


IP ブリント 


ブリンタのアドレス； 192.1681.2 

インターネットアドレスまたは 
DNS 名 

充をで正しいアドレスです. 

'^ヴーハ’上のデフィルトのキューを巧5 

'• -■ 

プリンタの巧巧：般設定 

こキサンセル; 巧扣 - 

6 「プリンタの機種」ポップアップリストで、 「 KON に A MINOLTA 」 を選択 
します。 

/「機種名」リストで 「 KON に AMINOLTAmc 7450 PPD 」 を選択します。 


np ブリント 


ブリンタのアドレス； 192.168 .1.2 

インターネットアドレスまたは 
DNS を 

完をで正しいアドレスです. 
'?サーバ上のデフィルトのキューを巧弓 

\ : 

フリンタの檐译 ： KONICA MINOLTA — こ！ 



/キ f ンセル、 巧麻 一 ^ 
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8 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 



オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .64) を参照してくださ 
い。 
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IPP 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

とハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3プリンタリスト画面で option キーを押しながら[追加]をクリックしま 
す。 

6 0 。 _ ブリンタリスト _ 口 1 

ち扣 

を巧 A | 巧巧 


4ポップアップリストから[詳細]を選択します。 


✓ AppleTalk 
IP ブリント 
Rendezvous 
^ USB 

ディレクトリサービス 

EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON USB 

__ Lexmark Inkjet Networking 


詳捆 


プリンタのな巧 -i「i - 

こ丰 V ン七ル ) 
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「装置」ポップアップメニューから 、 「Internet Printing Protocol ( http )」 
を選択します。 



詳巧 

装田： 

✓ AppleTalk Printer Access Protocol (pap) 


AppSocket/HP JetDirect 

某 p 名： I 

Internet Printing Protocol (http) 

ち田の URI : 

Internet Printing Protocol (ipp) 

LPD/LPR Host or Printer 

USB Printer (usb) 

Windows Printer via SAMBA 

Zeroconf registered printer... 

ブ IJ ンタの巧巧： 

广一股 設定 |リ 


卞サンセル飞 


「装置名」ボックスにプリンタの名前を入力します。 

「装置の URI 」 ボックスに、 「 http://<IP adclress >/ ipp 」 を入力します。 


■な畑 こ 1 

を田： f Internet Printing Protocol (http) jT] 

ま巧名： mcM>50 

哀 P の UW ; lii 右 7/192.16Sl.2/ipp 


ブリンタのな巧：一お沒:定 _ : , 

〔キヤンセル) 卜 追加 ^ 

「プリンタの種類」ポップアップリストで、 「 KON に A MINOLTA 」 を選択 
します。 


5 


67 


8 
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9 「名前」ポップアップリストで 「KON に AMINOLTAmc7450 PPD」 を選 
択します。 


广詳知. 


ま田： 

ま B 名： 

を巧の URI : 


Internet Printing Protocol (http) 


rTK7450 


http:// 192.168 .1.2/ipp 


ブリンタのな巧 ： ^KOWCA MINOLTA 



/ キサンセル〜 f ■ 追な！ う 


10 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 

0 6 6 _ブリンタリスト_ CD 

追な ] 


を巧 


い 快巧 


オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .64) を参照してくださ 
い。 
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ポート9100設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

とハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で option キーを押しながら[追加]をクリックしま 
す。 



4 ポップアップリストから[詳細]を選択します。 



イ AppleTalk 

IP ブリント 





を巧 i 





ディレクトリサービス 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark inkjet Networking 



タザセ 



プリンタのな柱： 




キャンセル’ 
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5 「装置」ポップアップメニューから、 「 AppSocket / HPJetDirect 」 を選択 
します。 


广詳拓 


装田： 

✓ AppleTalk Printer Access Protocol (pap) 


I AppSocket/HP JetDirect 

某0名： 

I Internet Printing Protocol (http) 

を 35 の URI : 

Internet Printing Protocol (Ipp) 

LPD/LPR Host or Printer 

USB Printer (usb) 

Windows Printer via SAMBA 

Zeroconf registered printer... 

ブリンタの巧译： 

‘-股致を •:, 


キでンセル^ 


6「装置名」ボックスにプリンタの名前を入力します。 

/ 「装置の URI 」 ボックスに 「 socket://<IP add 「 ess >」 を入力します。 

广な畑 ： り 

ち田： AppSocket/HP JetDirect 

ま历名： 

ま巧の URI : 


ブリンタのな巧：一很設定 こ j 

；^キ1»ンセル) 卜 おホ 3 


8 「プリンタの種類」ポップアップリストで 「 KON に A MINOLTA 」 を選お 
します。 


me 7450 

socket/" 92.168 .1.2 
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9 「名前」ポップアップリストで 「 KON に A MINOLTA mc 7450 PPD 」 を選 
択します。 


广詳畑- 


を田： "^AppSocket/HP JetDirect 

某田名： 

装苗の URI : 


mc7450 


socket// 19^1 68. 1,2 


プリンタの巧巧： ^KON に A MINOLTA 



キゎンセル' ^ 巧 か一^ 


10 


[追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 



オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .64) を参照してくださ 
い。 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 
10 . 3 ) 


USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接結します。 

2 プリンタの電源がオンになっていることを確認し、コンピュータを再起 
動します。 

3 ハードディスクから「アプリケーシ ヨン」一 「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

4 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 


»ee 


ブリンタリスト 


口 

a 


'W 、 、 



■ • . ' ; r 

掛 n IT .1 - 




中 ,… • 



■ 

)4 »- 


5 ポップアップリストから 「 USB 」 を選択します。 



イ AppleTalk 

Bluetooth 

IP プリント 

Rendezvous 


を柏 A 






Windows ブリント 
オープンデイレクトリ 



EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 


义すセ' 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP ブリント 

Lexmark inkjet Networking 




プリソタの巧巧 





■ 1 
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6 プリンタブラウザ画面の「製品」リストから、 「magicolor 7450」を選巧 
します。 


1^5"「magicolor 7450」が表示されないときは、プリンタの電源が才 
ンになっていることと、 US 己ケーブルの接結を確認し、コン 
ピュータを再起動してください。 

/「機種名」リストで「KONにAMI^lOLTAmc7450 PPD」が選巧されてい 
ることを確認します。 



Q キ r ンセル、 ち加 


8 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に新しいプリンタが表示されます。 


eea 

ブリンタリスト 

口 

gw 

ち m 

M > 

〇 


メ ニュー る 前 


*| 巧巧 

W 奇 

え Jmagkolor 7450 



KONICA MINOLTA mc 7450 PPD 

- つ I •* ► 


オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .64) を参照してくださ 
い。 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方まじは、 AppleTalk 設定と Rendezvous 設定 、 IP 
プリント設定 （ IPP 設定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

AppleTalk 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 ハードディスクから「アプリケーシ ヨン」一 「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 


©ee 


ブリンタリスト 

口 

- 

gw 

ち扣 

.'一 、 


メニュー を 前 


*1 巧巧 か * 

I 





4 ポップアップリストから、 「 AppleTalk 」 を選択します 


t キ V ンセル) 
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5 「名前」リストから、 「 l \/ IC 7450- xxxxxx 」 を選おします。 
1^5 XXXXXX は MAC アドレスの後半 6 巧です。 

AppleTalk ^ こ、 

「□-カル AppleTalk ソージ ：； J 



プリンタの巧巧：’自の«巧 ； M 

こキ^ンセルつ ( 一^ ち加 ） 

6 「プリンタの機種」ポップアップリストで、 「 KON に A MINOLTA 」 を選択 
します。 

/「機種名」リストで 「 KONMCAMINOLTAmc 7450 PPD 」 を選巧します。 


AppleTalk _ ^ ; j 

n- カル AppleTa ルゾージ 


を巧 


MC 7450- C 4592 B 



文ネセット；己$» 


プリンタのな柱： KON に A MINOLTA 


で 



キ r ンセル1 卜 追加 勺 
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8 [追加]をクリックします。 


プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 


eee 

ブリンタリスト 

口 

ド w ; 

，-- ち 

G 


メニュー を] B 


*1 巧巧 

«话 { 

え ：| MC 74 S 0- C 4 S 92 B 

• -- ■ i .. . 



KONICA MINOLTA mc 74 S 0 PPD 


to オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要 
があります。詳細は、「オプションの設定」 （ P .64) を参照してく 
ださい。 


Rendezvous 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 ハードディスクから「アプリケーシ ヨン」一 「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 

0 © 0 _フリンタリスト_ CD 


^ W f 

ち征 — -. 


メニュー を ] B - *| 找巧 》奇 



■ - • ► 



4 ポップアップリストから、 「 Rendezvous 」 を選択します。 


✓ AppleTalk 
Bluetooth 
IP プリント 



Windows フリント 
才ーブンディレクトリ 

EPSON AppleTalk 


スタセ 

ブゾンタの巧4 


EPSON FireWire 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP プリント 

Lexmark inkjet Networking 
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5 「名前」リストから、 「 KON に AMINOLTAmagicolor 7450( xx : xx :)」 を選 
択します。 

1^5 xx : xx : xx は MAC アドレスの後半6がです。 

Rendezvous I « j 



場巧： □— カルド乂イン 

プリジタの巧柱：广一沿設定 —_ 

こ年 ^ ンセル ^ ( 追加 、 

6 「プリンタの機種」ポップアップリストで、 「 KON に A MINOLTA 」 を選択 
します。 

/「機種名」リストで 「 KOI \ MCAMINOLTAmc 7450 PPD 」 を選おします。 


Rendezvous 



場巧：口ーカルド乂イン 

プリンタのな巧 ： KONICA MINOLTA J ， 



Q キ r ンセル、 I ■追加 イ 
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8 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 

©行© ブリンタリスト ロ 

^ .一 ^ C 


ち加 


メニューを6 *| 巧巧 》话 

え KONICA MINOLTA magicolor 7450に 4: S 9:2 B ) KONICA MINOLTA mc 74 S 0 PPD 


一 ■■■■■■■■■ - JBS - -- - - ■ 1,, . . ,• 、ィ > 



オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .64) を参照してくださ 
い。 

IP プリント設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

とハードディスクから「アプリケーション」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 


0 © 0 フリンタリスト CD 


与 

gw 


> 

— 


ち m 


— -. 


メ ニユー を R 




*1 巧巧 》话 ） 


4 ポップアップリストから、 [ IP プリント]選択します。 


I ✓ AppleTalk 



Windows プリント 
才ープンディレクトリ 

EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON TCP/IP 


"ソ ，か … 説 X 卜 


Lexmark Inkjet Networking 
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5 「プロトコル」 ポップアップ メニユ から、 プロトコルを 選択します。 


Rendezvous 

プリンタのタイプ ： I 

I IPP (Internet Printing Protocol) 
プリンタのアドレス： Socket/HPJetDirect 


キュー名： 


回 


デフイルトすューを巧のままにする 


ブリンタのな樓：^一がおを 


キでンセル 


Ik LPD 設定の場合、 「 LPD / LPR 」 を選がします。 

IPP 設定の場合 、 「IPP (Internet Printing Protocol)J を選択しま 
す。 

1^5" ポート9100設定の場合、 「 Socket / HPJetDirect 」 を選択します。 
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6 「プリンタのアドレス」ボックスにプリンタの IP アドレスを入力します。 


IP プリント 


キュー名： 


LPD/LPR 

で 



Tl 92.168 .1.2 

回 

巧をで正しいアドレスです. 



回 

デフオルトネューモ巧のままにする 


:-おおを 



( 卞 r ンセル ） f ち如 、 


/「プリンタの機種」ポップアップリストで、 「 KON に A MINOLTA 」 が選択 
されていることを確認します。 

8 「機種名」リストで 「 KON に A MINOLTA mc 7450 PPD 」 が選択されてい 
ることを確認します。 


IP ブリント : 

プリンタのタイプ ：’ LPD/LPR 

プリンタのアドレス； '92.16 江 1.2 

汚まで正しいアドレスです， 

キュー名； 

デフオルトキューモ巧のままにする 

ブリンタの话柱 ： KONKIA MINOLTA 

nff を r 



キ P ンセル ） f お加） 


0 

回 
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9 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 


©ee 


ブリンタリスト 

口 


曾 W 

> 

〇 


メニユ ー ** 



*1 巧巧 

«话 1 

え jip 。 

■ 

n 192.168 .1.2 



KONICA MINOLTA mc74S0 PPD 

1 1い 


to オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要 
があります。詳細は、「オプションの設定」 （ P .64) を参照してく 
ださい。 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 
10 . 4 ) 


USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接結します。 

2 ハードディスクから「アプリケーシ ヨン」一 「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタがま示されます。 



プリンタ設定ユーティリテイ （MacOSX 10.4) 
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4 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから 、 「magicolor 7450」 
を選択します。 



1^5"「 magicolor 7450」が表示されないときは、プリンタの電源が才 
ンになっていることと、 US 己ケーブルの接結を確認し、コン 
ピュータを再起動してください。 

5 「 KONKAMINOLTAmc 7450 PPD 」 A {、 「使用するドライバ」ポップアッ 
プリストで選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に新しいプリンタが表示されます。 



オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .64) を参照してくださ 
い。 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 Bonjour 設定と AppleTalk 設定、 IP プリ 
ント設定 （ IPP 設定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

Bonjour 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 ハードディスクから「アプリケーシ ヨン」一 「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタがま示されます。 
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4 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから、 

「 KON に A MINOLTA magicolor 7450( xx : xx : xx)j を選おします。 

1^5 xx : xx : xx は MAC アドレスの後半6巧です。 



5 「 KON に A MINOLTA mc 7450 PPD 」 力<、「使用するドライバ」ポップアッ 
プリストで選択されていることを確認し、[追加]をクリックします。 
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6 お f まいの環境に合わせて、プリンタメモリ、ハードディスク、給紙ュ 
ニット、 両面 ュニッ トを設定します。 


-•-インストール巧能なオプション 
- KONICA MINOLTA magtcolor 7450 に 4:39:SE) 


ここにフリンタのオフシ3ンが正しく表示され.«用で g ることモ巧巧して<だ 
さい，フリンタおよびオフシ3ンの M — ドウエアについては，フリンタに巧■の 
マニュアルモぞ巧レて<ださい， 

フ y ンタメモリ；^ 256 MB 

巧 A — ドディスク 

可 

た紙ユニット； f なし 

巧^ 巧面ユニット 



(?) ( キャンセル ）f なける ) 


7 [続ける]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 



プリンタ設定ユーティリテイ （Mac OSX 10.4) 
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AppleTalk 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

とハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.4) 



















4 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから、 「 MC 7450- XXXXXX 」 
を選択します。 

XXXXXX は MAC アドレスの後半 6 がです。 



5 「 KOIsnCAMINOLTAmc 7450 PPD 」 A <、 「使用するドライバ」ポップアッ 
プリストで選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 



オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .64) を参照してくださ 
い。 


プリンタ設定ユーティリテイ （Mac OSX 10.4) 
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IP プリント設定 （ IPP 設定/ポート9100設定 / LPD 設定） 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

とハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 



4 [ IP プリンタ]をクリックします。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.4) 























5 「プロトコル」 ポップアップ メニュー から、 プロトコルを 選択します。 


000 

ぶ 

デフイルトブラウヴ IP フシンタ 


プリンタブラウザ 


プロトコル^ 
アドレス:， 


1PP (Internet Printing 


✓ LPD (Line 


Sockei/HPJet Direct 



ホストをよたは IP アドレスを入力して < ださい， 


キュ ー ； 

デフィルトキューの場をは，空のよよじしまず， 


3 


名巧： 

巧. 巧： 

巧用するドライバ：: .'こ I よプリンタのザ|: ，- .1;:— . _ • : , 


⑦ 


^ほかのプリンタ...） 


— IPP 設定の場合 、 「IPP (Internet Printing Protocol )」 を選キ尺し 
ます。 

— LPD 設定の場合 、 「LPD (Line Printer Daemon ) J を選キ尺しま 
す。 

-ポート9100設定の場合、 rSocket/HP Jet Directj を選択しま 
す。 


プリンタ設定ユーティリテイ （Mac OSX 10.4) 
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6 「アドレス」ボックスにプリンタの IP アドレスを入力します。 


©ae 

プリンタブラウサ CD 

ぶ 

デフ； t ルトブラウザ 

，巧 

IP フリンタ 


—— 


プロトコル ： fPP (Internet Printing Protocol ) 


T ) 


アドレス：192.168 .1.2 

充をで正しいアドレスです， 

キュ ー ： ipp 

デフィルトキューの W をは、をのままにします。 


3 


を巧：192.168 .1.2 

巧巧： ' 

巧用するドライバ： KON に AMINOLTAmc 7450 PPO 


3 


③ 


C ほかのプリンタ... )( ちか'^ 


- IPP 設定の場合、「キュー」テキストボックスに 「 ipp 」 と入力 
します。 

/必要に応じて、「名前」ボックスにプリンタの名前を入力します。 

8 必要に応じて、「場所」ボックスにプリンタの設置場所を入力します。 

9 「 KON に A MINOLTA mc 7450 PPD 」 力{、「使用するドライバ」ポップアッ 
プリストで選択されていることを確認します。 

10 [追加]をクリックします。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.4) 
















11 お使いの環境に合わせて、プリンタメモリ、ハードディスク、給紙ュ 
ニット、 両面 ュニッ トを設定します。 


- インスト—ル巧能なオプション 

—192.168 .1.2 


ここにフリンタのォフシ 3 ンが正し < S 示され、«巧でさること巧してくだ 
さい，フリンタおよびォフシ 3 ンの A - ドウ エア じついては.フリンタに付■の 
マニュアルモ参巧してください. 

プソンタ y モリ：^ 256 MB 

HI] 

ご八ードディスク 


お&ユニット： [ なし 


巧面ユニット 



@ f キザンセル j f なける ) 


12 [続ける]をクリックします。 

プリンタリスト画面に新しいプリンタが表示されます。 



プリンタ設定ユーティリテイ （Mac OSX 10.4) 
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プリンタ設定 （Mac OS X 10.5/10.6) 


USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンタとコンピユータを接続します。 
2アップルメニユーより「システム環境設定」を選択します。 
3「プリントとファクス」をクリックします。 

4「プリントとファクス」画面で、 [+] をクリックします。 
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プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 

















プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。 


AO 口 

jrt 專イ _ 0 み 公 

デフイ * 卜 1 フ 7 クス IP Windows 田 u«oMh AppleTalk . 是わのつ ’, ン ， • 



フ y ンタを -*|«巧 


KOKICA MINOLTA magicolor 7450 USB 


を的：巧されていまだん 
巧巧：巧巧されていません 


ドライ " 


( iftfiD 、 


5 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから 「KONICA MINOLTA 
magicolor 7450」を選択します。 

「 KON に A MINOLTA magicolor 7450」が表示されないときは、プリン 
夕の電源がオンになっていることと、 USB ケーブルの接結を確認し、 
コン ピュータを再起動して〈ださい。 

6 「 KOIsnCAMINOLTAmc 7450 PPD 」 A <、 「使用するドライバ」ポップアッ 
プリストで選択されていることを確認し、[追加]をクリックします。 



プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 
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7 お使いの環境に合わせて、プリンタメモリ、ハードディスク、給紙ュ 
ニット、 両面 ュニッ トを設定します。 


3 インストール巧おなオプション 

KONICA MINOLTA magicolor 7450 

ここにフリンタのオフシ3ンが正し<を示さん巧吊できることを»巧して<だ 
まい，プリンタおよびス•フシ a ンのバードウ i7 については、プリンタに付 g の 
マニュアルモ#巧して<ださい》 

フリンタタモリ： ( 256MB 
glA- ドディスク 

た巧ユニット： I なし _ ぶ^ 

9両ぉュニッ h 


@ ( キャンセル J ( なける ) 
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プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 















8 [続ける]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 



プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定ちまじは、 Bonjour 設定と AppleTalk 設定、 IP プリ 
ント設定 （ IPP 設定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

Bonjour 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニユーより「システム環境設定」を選択します。 

3 「プリントとファクス」をクリックします。 

4 「プリントとファクス」画面で、 [+] をクリックします。 
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プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 






















プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。 



5 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから 「KONICA MINOLTA 
magicolor 7450( xx : xx : xx)j を選択します。 



" xx : xx : xx " は MAC アドレスの後半6がです。 


プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 
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6「 KON に A MINOLTA mc 7450 PPD 」 力<、「使用するドライバ」ポップアッ 
プリストで選択されていることを確認し、[追加]をクリックします。 

/お使いの環境に合わせて、プリンタメモリ、ハードディスク、給紙ユ 
ニット、 両面 ユニッ トを設定します。 


3 インストール巧おなオプション 

KON に A MINOLTA magicolor 7450 に 4:39:5 日 


ここにフリンタのォフシ3ンが正し<さ示され、巧用でさることを度巧して<だ 
さい，プリンタおよびオプションのバードウユアについては、プリンタに巧属の 
マニュアルモ參巧してください， 


ブリンタタモリ： 「 2 S 6 MB 
M バードディスク 

ちちユニット： r なし _ 

ホ 巧おュニッ h 


@ 


( キャンセル 、 f 巧ける J 


8 [続ける]をクリックします。 

プリンタリストに、新しいプリンタが表示されます。 
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プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 
































AppleTalk 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接綿します。 

2 アップルメニユーより「システム環境設定」を選択します。 
〇「プリントとファクス」をクリックします。 

4 「プリントとファクス」画面で、 [+] をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタがま示されます。 



プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 
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5 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから、 rMC7450-XXXXXXJ 
を選択します。 


A 。 〇 口 

hSH — 0 み 

デフイん卜'フアクス IP Windows 田 uetoMh AppleTalk 忌かのフンタ 



) 

イ 


フ y ンタを •巧 

KOKiCA MINOLTA magi color 74S0 に 4:39:SD Bonjour 



を巧： MC7450-C4395E | 

巧 巧： □- カルソーン 

ドライ"：! KON に A MINOLTA mc74S0 PPD I ; 】 

( 制！ 


"XXXXXX" は MAC アドレスの後半 6 巧です。 

6 「 KON に A MINOLTA mc 7450 PPD 」 力<、りき用するドライバ」ポップアッ 
プリストで選択されていることを確認し、[追加]をクリックします。 

/お使いの環境に合わせて、プリンタメモリ、ハードディスク、給紙ユ 
ニット、 両面 ユニッ トを設定します。 


インストール巧おなオプション 
MC74S0-C4395E 

ここにフリンタのオフションが正し<る示され，巧吊でさることをなまして<だ 
さい，フリンタおよびオフションの M - ドウュアについては、ブリンタに付■の 
マニュアル5夕巧して < ださい， 

フリンタメモリ： ( 256 MB .り 

gA — ドディスク 

ぉなュニット: ( なレ 44 

9両面ユニット 


@ f キャンセル j f 巧ける ) 
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プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 

































8 [続ける]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 


AO ー プリントとファクス 

I ィ1^1/すぺてをま示 

MC 7450- C 4395 E 

□このプリンタを共有 

塌 W : 口ーカルソーン 
M : KONICA MINOLTA mc 74 S 0 PPO 
れ 巧. 待 « や，デフ*ルト 

( プリントキユーを防<...■'^ ( オブシ3ンとサブライ…^ 

四 

デフオルトのプリンタ ：I 最 巧に巧用したプリンタ じ| 

"ベージ設を•のデフオルトの用巧ヴイズ： 〔 A 4 じ< 



ilf 巧更できないよラにするにはカギをクリックします ■ 


@ 


プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 
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IP プリント設定 （ IPP 設定/ポート9100設定/ LPD 設定) 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 アップルメニユーより「システム環境設定」を選択します。 

C 5 「プリントとファクス」をクリックします。 

4 「プリントとファクス」画面で、 [+] をクリックします。 
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プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 




















5 [ IP ] をクリックします。 


« ' 〇 口 

- 1©1 みな 睽* 

L デフイ化卜_フアクス'_ IP ^Windows 田 uetooth Ap が eTalk _ほかのフシンタ ™ _ 

ブロ トコ ル： LPD (Line Printer Daemon) ' ; ] 

アドレス ： r ヒ] 

ホストをまたは IP アドレスを入力して < ださい， 

キュ_ _ _ _1 U 

デフオルトキユーの場合は，空のままにします， 

を的： バ 巧されていまだん 
巧 巧：お巧されてい まなん 

ドライバ： こ 


細 


6「プロトコル」 ポップアップ メニュー から、 プロトコルを 選択します。 



— IPP 設定の場合 、 「IPP (Internet Printing Protocol )」 を選択しま 
す。 

— LPD 設定の場合 、 「LPD (Line Printer Daemon ) J を選択します。 
-ポート9100設定の場合 、 「HP Jetdirect - Socket 」 を選択します。 


プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 
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S - IPP 設定の場合、「キュー」テキストボックスに 「 ipp 」 と入力し 
ます。 

必要に応じて、「名前」ボックスにプリンタの名前を入力します。 
必要に応じて、「場所」ボックスにプリンタの設置場所を入力します。 

「 KON に A MINOLTA mc 7450 PPD 」 力{、「使用するドライバ」ポップアッ 
プリストで選択されていることを確認し、[追加]をクリックします。 


7 「アドレス」ボックスにプリンタの IP アドレスを入力します。 


« 〇 


— 呼一* 叫 

厂デフ3んトフアクス I IP Windows Bluetooth AppJeTalk るかのフシンタ 


ブロ トコル ： f IPP (Internet Printing Protocol) 
アドレス： 1192.168 .1.2 

巧をで正しいアドレスです， 




.:區 I 


デフォルトキューの場をは、空のままにします。 


を的； 192.168 .1.2 

巧巧： 


ドライイ f :厂 KON に A MINOLTA mc7450 件 0 


i 8 9 0 
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プリンタ設定 （Mac OS X 10.5/10.6) 
















11 お使いの環境に合わせて、プリンタメモリ、ハードディスク、給紙ュ 
ニット、 両面 ュニッ トを設定します。 


一^!インストール巧おなオプション 

192.168 .1.2 


ここにフリンタのォフシ3ンが正し <* 示され、巧用でさることを»巧して<だ 
さい，プリンタおよぴオフシヨンのバードウエアについては、ブリンタに巧*の 
マニュアルを參巧して< ださい， 


ブリンタイモリ： r 256 MB ^ 

9ハードディスク 

ち巧ユニット： r なし _ さ J 

g 巧おユニット 


@ 


キャンセルつ〔なける ) 


12 [続ける]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 



プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 


63 











































オプションの設定 


Mac OS X 10.2/10.3/10.4 の場合 

1ハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ（プリントセンター)」を開きます。 

2プリンタリスト画面で本機を選択し、「プリンタ」メニューから「情報 
を見る」を選択します。 



3ポップアップメニューから「インストール可能なオプション」を選択し 
ます。 
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オプションの設定 


















4 お使いの環境に合わせてプリンタメモリ、ハードディスク、給紙ュニッ 
卜、両面ユニットを設定し、[変更を適用]をクリックします。 



5プリンタ情報画面を閉じます。 


オプションの設定 
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Mac OS X 10.5/10.6 の場合 

1 アップルメニューより「システム環境設定」を選択します。 

と「プリントとファクス」をクリックします。 

3プリンタリストから本機を選択し、[オプションとサプライ]をクリッ 
クします。 



4 [ドライバ]を選択します。 

- ( -巧 ドライバ ヴフライのレペルし 


ち巧 ： KONICA MINOLTA magicolor 74 S 0 に 4:39 :SO 
場所： 


キユー を： KON に、 MINOLTA—magicolo し 745 0_ C 4_39_5 E _ 
ホストち ： localhost 
ドライバの / t - ジ3ン； 1.5.1 


URL 


mdns :// KONICAK 20 MINOLTA 9(20 magicolor 
?6207450 *28 C 4 X 3 A 39963 A 5£3629._ printer ._ tcp . local . 


( キヤン七儿 ) 〔 OK ) 
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オプションの設定 









































5 お使いの環境に合わせて、プリンタメモリ、ハードディスク、給紙ユ 
ニット、両面ユニットを設定し、 [0 K ] をクリックします。 



6 プリントとファクス画面を閉じます。 


オプションの設定 


67 

















ページ設定画面の設定 

アプリケーシヨンソフトウェアで「ファイル」メニューから「巧紙設定…」 
または「ページ設定...」を選択したときに表示されます。 

1「ファイル」メニューから「用紙設定…」または「ぺージ設定…」を選択 
します。 

ページ設定画面が表示されます。 

2「巧まプリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 



ページ設を画面の「設定」ポップアップメニューで表示される各メニューで 
は、な下のような設定を行うことができます。 


設定 

設定内容 

ページ属性 

用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行 
います。 

デフナルトとして保存 

変更した設定をネ刀期値として保巧します。 
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ページ設定画面の設定 





























ぺージ属性メニュー 

ページ属性画面では、用紙サイズ、印刷方向、拡大縮ルの設をを行うことが 
できます。 



■ 用紙サイズ 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ 方向 

E 口刷方向を選択します。 

■ 化大縮小 

拡大縮小して印刷する場合は、拡大縮小の比率を入力します 
(25 ~ 400%)。 

Ik どの用紙サイズの場合も、用紙の端から巧4 mm までの範囲は印刷で 
きません。 


ページ設定画面の設定 
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カスタム用紙サイズの設定 

ページ属性画面（前ページ）の「用东氏サイズ」ポップアップメニューから 
「カスタムサイズを管理」を選択すると、カスタム■ページ■サイズ画面が 
表 7 F されます。 

カスタム-ページ-サイズ画面では、カスタム用紙サイズの設定を行うこと 
ができます。 



新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。 

■ 複製 

すでにあるカスタム用东氏サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズを 
作成するときにクリックします。 


選択しているカスタム巧紙サイズを削除するときにクリックします。 
■ ページサイズ 

織と横のサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。 

本プリンタで設定できる数値は、な下のとおりです。 

幅： 9.0 cm 〜 31.1 cm 

高さ（トレイ1(手差し）の場合）：14.0 cm 〜120.0 cm 
高さ（トレイ2/3/4/5の場合）： 14.0 cm 〜 45.7 cm 
■ プリンタの余白 

ページの上下左ちの余白（マージン）の値を設定します。 


どの用紙サイズの場合も、用紙の端から巧4 mm までの範囲は印刷で 
きません。 
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ページ設定画面の設定 






















プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 

ここでは、アプリケーシヨンソフトウェアで「ファイル」メニューから「プ 
リント…」または「印刷…」を選巧したときに表示されるプリント画面に 
ついて説明します。 

1「ファイル」メニューから「プリント…」または「印刷…」を選択しま 
す。 

プリント画面が表示されます。 

2「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、な下のような設定を行うこ 
とができます。 


プリント設定のメニ 


ュ’ 


プリンタ：こ KON に A MINOLTA magicolor . 
プリセット：巧を 



’巧 則が巧と 巧胡 ページ 


レイアクト 
スケジューラ 
用が処理 
し olorSync 
ま紙 

エラー 処理 
おお 

カラーオプション 
プリンタの機能 
サプライのレペル 

—K 


キサジセルつ f ブリント 


メニユー 

設定内容 

印刷部数と印刷ページ 

印刷するページや部数を設定します。 

レイアウト 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

スケジユーラ 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 

用紙処理 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

ColorSync 

ColorSync の設定をします。 

表紙 

表紙の設定を行います。 

エラー処理 

エラーの出力方法を指定します。 
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メニュー 

設定内容 

給紙 

給紙方まを設定します。 

カラーオプション 

カラー印刷の設定を行います。 

プリンタの機能 

原稿サイズの用紙がトレイに無いときに、近 
いサイズの用紙を自動的に検出するかどうか 
の設定と、用紙の裏面に印刷する時の設定を 
行います。 

サプライのレベル 

消耗品の状態を表示します。 

-覧 

現在の印刷設定を確認することができます。 


k 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示 
されません。 

共通のボタン 

■ ?(ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ PDF 

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ぺ一 
ジ出力を PDF ファイルとして保巧したり、 PDF をファクス送信したり 
できます。 

■ プレビュー 

印刷を行う前に巧刷イメージを確認したいときじ、このボタンをクリッ 
クします。 

■ キャンセル 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ プリント 

変更した設定をち効じして、巧刷を行います。 
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印刷部数と印刷ぺージメニュ ー 

E 口刷部数と巧刷ページ画面では、 EP 刷するページや部数の設定を行います。 

プリジタ：广 KONICA MINOLTA magicolor ... ■ ;] 

プリセット ： f 巧を_ r ' 

-印巧部巧と巧巧べージ ：>- 

部が：1 夕 T 合い 

ぺージ： ©す ぺて 

C 閒巧：1 巧了：1 


@ C PDF ， 1(プレビュー ） 广午サンセル） (ブリント） 


■ 部数 

印刷部数を設定します。 「 T 合い」をチ X ックすると、 T 合い機能が働 
き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を「5」にして 「 T 合い」をチェックすると、文書の最初の 
ページから最後のページまでが日回印刷されます。 

Ik T 合い機能を巧用する場合は、プリンタにオプションのハードディ 
スクキットが装着されている必要があります。 

アプリケーションが独自に T 合い機能を提供している場合は 、アブ 
リケーシヨン側の機能が優ホされ、プリンタドライバ側の機能は無 
視されます。 


■ ページ 

すべて： 全ページを印刷します。 

開始、終了： 印刷するページを指定します。 
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レイアウトメニ ユー 

レイアウト画面では、 EP 刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 
を行います。 


ブリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... 


プリセット： f 巧ぞ 


レイアウト 



ベージ巧/巧：广1 

パ 園國剛幡 


巧巧な：’なし 
両面： @ 切 

G ち辺とじ 
0巧坦とじ 


© ( PDFt ) 〔プレビユ ー) 


(丰 V ジ七ル) • ^プ U ント 4 


■ ページ数/枚 

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば「2」を選キ尺する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ レイアウト方向 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、 
順番で印刷するかをクリックして選択します。 

■ 境界線 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ 両面 

オプションの両面プリントユニットが装着されている場合、両面印刷に 
関する設定を行います。 

切： 両面印刷を行いません。 

長辺とじ： 長边とじで両面印刷を行います。 

短辺とじ： 短边とじで両面印刷を行います。 

k 両面 E 口刷を行うときは、あらかじめ「オプションの設定」 （ P .64) で 
「両面 ユニット」 を選択しておいて〈ださい。 

「両面 ユニット」 を選択していなくても「長辺とじ」または「短辺と 
じ」の項目をチェックできますが、その場合はプリントジョブが 
キャンセルされます。 
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スケジューラメニュー 

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行 
います。 


プリンタ ： KONICA MINOLTA maqicolor... _ 
プリセット：巧を r) 


-’スヶジューラ 

書巧をプリント： ©今す ぐプリント 

G をでプリント： 9:00 
C 保留 

優先順化：^ n 


(?) ( PDFt ) りレビユ ー ) キでジセル） f ブリント ) 

■ 書類をプリント 

今すぐプリント：すぐに印刷を開始します。 

後でプリント：印刷を開始する時刻を指定します。 

保留： プリントジョブを保留します。 

■ 優先順位 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 
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用紙処理メニュ ー 

用紙処理画面では、巧刷するページの順番や、印刷するページの設定を行い 
ます。 


プリンタ： 

' KON に A MINOLTA magicolor ... 

4 1 




プリセット： 


叫 


->1^116処理 ‘。 - 

ぺージの厢巧：©自動 プリント：©すべてのペー y 

G 里巧 0を巧ページ 

G 逆をり G 偶巧べージ 

出力用化サイズ： 

©使巧する出力用拓サイズ： 8.5 x 11 

0用板サイズにをわせる： レター_; 

✓ で小のみ 


(?； ( POFt ) プレビユ ー) 〔キ，ンセル) < ブリント) 

■ ページの順序 

自動：文書のページ順序で E 口刷するときに選択します。 

通常：通常のページ順序で印刷するときに選択します。 

ぶ送り： E 口刷するページの順香を逆にして EP 刷するときに選択します。 
■ プリント 

すべてのページ：全てのページを印刷します。 

奇数ページ：奇数ページのみ E 口刷します。 

偶数ページ：偶数ページのみ印刷します。 

■ 出力巧紙サイズ 

使用する出力巧紙サイズ：ソフトウてアが作成した書類のサイズを使用 
するときに選択します。 

巧紙サイズに合わせる：書類の用紙サイズを、プリンタで使用されてい 
る用紙サイズに合わせるときに選択します。プリンタで使巧されている 
用紙サイズを指定します。 
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ColorSync メ ニュー 


プリンタ ： KONICA MINOLTA maqicolor ... _ V 

プリセット：巧を_ 0 

- ColorSync 

カラー巧め ： [mm :] 

Quartz フィルタ：广なし こ) 


@广 PDF ，） f プレビュ ー) 广午サンセル） (ブリント） 


■ カラー変換 

コンピユータでカラーマツチ ングを行う 力、、プリンタでカラーマツチン 
グを行うかを選択します。 

■ Quartz フイルタ 

Quartz フィルタを選択し、色調を変更できます。 


表紙メニュー 


プリンタ ： KONiCA MINOLTA magicolor... 

プリセット：「巧を 


.译巧— 


表巧をプリン h : ©なし 

G 書保のお 

C* 燥の後 
表巧のタイプ： mm 


まを巧巧： 


(?) ( PDFt ) ([プ レビ ユ ー) 


(^ャン七ル， ^ プン ♦■•イ 


■ 表紙をプリント 

書類の前か、書類の後に表おを印刷できます。 
■ 表紙のタイプ 

表紙の種類を選択します。 

■ 課金情報 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 
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エラー処理メニュー 


プリンタ ： KON に AMINOLTAmagicolor... バ^ 
プリセット：广帝巧 i：J 

-广エラー処理 t：)' 

PostScri が _エフー_ 

® 巧にレポ ー S は行わない 
C 詳巧レポートをプリント 

トレイの切 0 B 义 

C プリンタのデフォルトを巧巧 

1:巧じ巧化サイズの則のカセッ h に切り替える 

!警モを*示 


@〔PDF， ） レビユ ー) 广キ甲ンゼル） (■プリント 


■ PostScript エラー 

PostScript エラーを出力するかどう力、を選巧します。 
■ トレイの切り替え 

このプリンタドライバでは使用しません。 


給紙メニュー 

給紙画面では、給紙モまの設定を行います。 


プリンタ： 


プリセット： 


K0NICA MINOLTA magicolor ... 

つ 


巧巧 



ちな 

: 


©全が： ’自動进巧 

G 先西べ-ジのみ：トレイ1 
巧〇のぺージ：トレイ1 


け） 〔阳 F, > (プレビュー) 〔キ f ンセル ） （_ プ。 ント、 

■ 全体 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ 先頭ページのみ 

最ネ刀のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最ネ刀のページで巧巧する給东氏トレイを選択します。 
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■ 残りのページ 

最ネ刀のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に、最ネ刀 
のページな外で使用する給ホ氏トレイを選択します。 

オプションの給紙ユニットを装着している場合は、あらかじめ「才 
プションの設定」 （ P .64) で「ユニット3」、「ユニット3 + 4」、「ユ 
ニット3 + 4 + 5」のいずれかを選択しておいて < ださい。オプショ 
ンの設定画面で給紙ユニットが選択されていない場合は、給紙画面 
の「トレイ3」、「トレイ4」、「トレイ5」の項目はグレー表示になり 
選択できません。 


カ ラー オプ シヨ ンメ ニュー 


プリンタ ： KON に AMINOLTAmagicolor 
プリセット：^徐ホ 


カラーォブシ3ジ 


クイックカラー：’自お ' 

巧度:こ 0 X 

グレースケール 
百カラーセ"レーシ3ン 


力ろ•巧拓： 


@ ( PDF ，) りレビ：1-) 


^キャン七ル， ( 


■ クイックカラー 

クイックカラーを選キ尺します。 

カスタムを選択すると、「カラー詳細設定」ボタンが有効となりま 
す。 

■ 明度 

明るさを選択します。 

■グレースケール 

この項目をチェックすると、カラー部分をグレースケールで印刷しま 
す。 

■ カラーセパレーシヨン 

この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。 
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■ カラー詳細設定 

クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。 

カラー詳細設定/イメージ 



■ RGB カラー 

イメージの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ RG 己色をあ 

イメ ージの RGB カラー特性を選択します。 

■ RGB グレー再現 

RG 己イメージの黒色とグレーの再現方法を選択します。 
■ 出カプロファイル 

E 口刷に使巧する出カプロファイルを選択します。 

■ スクリーン 

イメージの中間色の再現性を選択します。 
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■ プロファイルの 管理 

カラープロファイルの 管理を巧います。 カラー 詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーシヨンプロファイルにカラープロファイ 
ルを 追加、削除することができます。 

■ ダウンロードマネージヤー 

ダウンロー ドマネージヤーを起動します。 

ダウンロードマネージヤーを起動するには、アプリケーションフォ 
ルダに 「Download Manager me 7450」フォルダを新規作成し、 
Printer Driver CD-ROM の Utilities フオルダに収録される Download 
Manager ブログラムを 「Download Manaaer mc 7450 j フオルダにコ 
ピーします。 

■ 詳細設定を隠す 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 


カラー詳細設定/テキスト 


プリンタ： ■ KONICA MINOLTA magicolor 
プリセット：「慷巧 
-^カラーオプション 



r 

フロフ7イルの * S 

) 




し 

プウン □— ドマネージャー 

) 

i 

样巧投ぞモ«す 

) 


口） 〔 PDF ，) <プレビュー1 キヤン セル)#■ブリント'* 


■ RGB カラー 

テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ RGB 色変換 

テキストの RGB カラー特性を選択します。 

■ RG 己グレー再現 

RGB のテキストデータの黒色とグレーの再現方法を選択します。 
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■ 出カプロファイル 

E 口刷に使巧する出カプロファイルを選択します。 

■ スクリーン 

テキストの中間色の再現性を選択します。 

■ プロファイルの管理 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RG 己カラー、 
出カプロファイル、シミュレーシヨンプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ ダウンロードマネージャー 

ダウンロードマネージャーを起動します。 

1^5" ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーシヨン 
フォルダに 「Download Manager me 7450」フナルダを新規作成 
し 、 Printer Driver CD - ROM の Utilities フォルダに収録される 
Download Manager プログラムを 「Download Manager me 7450」 
フォルダにコピーします。 

■ 詳細設定を隠す 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 


カラー詳細設定/グラフィックス 


プリンタ： ■ KON に AMINOLTAmagicolor .. 
プリセット：■植巧 
-カラーオブシ3ジ 



ご 

フ□フ y イルの*9 

3 




し 

ブウン □— ドマネージャー 

) 

( 

抹庙投ぞモ«す 

) 


け》 〔 PDF ，) <プレビユ ー1 〔キヤンセル) ♦ブリント 4 
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■ RG 己カ ラー 

グラフィ ックスの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ RGB 色変換 

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。 

■ RGB グレー再現 

RG 己のグラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ 出カプロファイル 

E 口刷に使巧する出カプロファイルを選択します。 

■ スクリーン 

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。 

■ プロファイルの管理 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シ ミュレー シヨ ン プロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ ダウンロードマネージャー 

ダウンロー ドマネージャーを起動します。 

1^5" ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーシヨン 
フホルダに rDownload Manager nnc 7450 j フナルダを新規作成 
し 、 Printer Driver CD - ROM の Utilities フォルダに収録される 
Download Manager プログラムを 「Download Manager mc 7450 j 
フホルダにコピーします。 

■ 詳細設定を隠す 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページをま示します。 
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カ ラー 詳細設定/シミ ユレーシヨン 


プリンタ ： KON に AMINOLTAmagicolor... ' t ] 
プリセット：’こ I 
-カラーオプション 1 


イメージ テキスト グラフイツクス シ5ユレーシヨジ 1 


シミ; lU - シ3シプロ77イ4: ' なし 

_ ^ 


用紙下巧をにお行せる；いい才 



CMYK グレー日巧 4をに MYK ) トナー 

: 


し 

プロファイルの資再 

つ 


C 

ダウンロードマネージサー 

〕 


(?) f PDF ，"') (ブレビ ユ ー) 


Q キ r ン七ル) トブyン^•') 


■ シミュレーシヨンプロファイル 

RGB カラープロファイルを選択します。 

■ 用紙下地色にあわせる 

下地色を印刷するかどうかを選択します。 

■ CMYK グレー再現 

プリントジョブ巧の中間色を EP 刷する方法を選択します。 

■ プロファイルの管理 

カラープロ ファイルの 管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロ ファイル、シミュレーシヨン プロ ファイルに カラープロ ファイ 
ルを 追加、削除することができます。 

■ ダウンロードマネージャー 

ダウンロードマネージャーを起動します。 

1^5" ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーション 
フォルダに 「Download Manager me 7450」フナルダを新規作成 
し 、 Printer Driver CD - ROM の Utilities フォルダに収録される 
Download Manager プログラムを 「Download Manager me 7450」 
フォルダにコピーします。 

■ 詳細設定を隠す 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 
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プリンタの機能メニュー 


ブリンタ： KON に A MINOLTA magicolor 
プリセット：禄準_ 

-广ブリンタの巧お 

己近似サイスに化大巧ル 

□ 印田巧み用巧の S に巧 »J 

巧巧在類.^自助（プリンタの設定に巧ラ） 

ソ 


(?) ( pdft J ( y レビ: I — 


(キでンセル） f ブリント， 


■ 近似サイズに拡大縮小 

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にペー 
ジを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。 

■ 印刷済み用紙の裏に印刷 

用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。 

■ 用紙種類 

用紙の種類を選択します。 

■ ソート 

ソート機能を使用するか選択します。 

ソートを巧用する場合は、プリンタにオプションのハードディスク 
キットが装着されている必要があります。 
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サプライのレベルメニユー 

サプライの レベル画面では、 現在の消耗品の状態を確認することができま 
す。 



サプライのレベルメニユーは、 MacOSXv 10.4 で己 on い ur 接結 、 IPP 
を続、 LPD 接続された場合に表示されます。 

サプライのレベルメニユーは、お使ぃのアプリケーシヨンにより表 
示されない場合があります。 
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_ 覧メニュー 

一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。 


K 0 NICA MINOLTA maaicolor ... 

卜 づ 


f 巧華 



•[ n 

パ 


►巧巧部巧と巧巧ぺージ 
►レイアウト 
►スケジユーラ 
►巧あ巧理 
► ColorSync 
►ま巧 

►エラー巧理 
►おお 

►カラーオプシ3ン 
►プリンタの«お 


( マべ T»< ) ( T ぺ TM じ *) 


(?) ([ PDF T 1广プレビユ ー1 (キ甲ンゼル1^ジントイ 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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プリント画面の設定 （Mac OSX10.5/10.6) 

ここではアプリケーシヨンソフトウェアで「ファイル」メニューから「プリ 
ント…」または「印刷…」を選択したときに表示されるプリント画面につい 
て説明します。 

1「ファイル」メニューから「プリント…」または「印刷…」を選巧しま 
す。 

2「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、な下のような設定を行うことが 
できます。 


プリント設定のメニユー 


1/1 い I ►► 1 


③ C PDF 〇 


プリンタ； K0NICA MINOLTA maqicolor 7... I :] 
プリセット：「«争 IM 


制 S: 1_1 _ ] 因 T をい n 両面 

ぺージ； @ ずぺて 

〇閉紀：11 I巧了：1 


巧巧サイズ： [A4 Ifi#^ 20.99 X 29.70 cm 


* 1 ^ 1 : 国 同 


レイ7ゥト 
カラー. マッチング 
用巧処理 
お巧 
き巧 

スケジューラ 


カラーオプシ3ン 
プリンタの«お 

ブブライのレペル 

-M 


メニュー 

設定内容 

レイアウト 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

カラー-マッチング 

カラーマッチングの方まを設定します。 

用紙処理 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

給紙 

給紙方まを設定します。 

表紙 

表紙の設定をします。 

スケジューラ 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 


88 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 





































メニュー 

設定内容 

カラーオプション 

カラー印刷の設定を行います。 

プリンタの機能 

原稿サイズの用紙がトレイにないときに、近 
いサイズの用紙を自動的に検出するかどうか 
の設定と、用紙の裏側に印刷するときの設定 
を行います。 

サプライのレベル 

消耗品の状態を表示します。 

-覧 

現在の印刷設定を確認することができます。 


k 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージはま示 
されません。 


共通のボタン 

■ ?(ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ PDF 

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ぺ一 
ジ出力を PDF ファイルとして保巧したり、 PDF をファクス送信したり 
できます。 

■ キャンセル 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ プリント 

変更した設定をち効にして、巧刷を行います。 

■ 部数 

印刷部数を設定します。 「T 合い」をチXックすると、 T 合い機能が働 
き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を「5」にして 「T 合い」をチェックすると、文書の最初の 
ページから最後のページまでが5回印刷されます。 

「両面」をチ X ックすると文書を紙の両側に印刷します。 

T 合い機能を使用する場合は、プリンタにオプションのハードディ 
スクキットが装着されている必要があります。 

アプリケーションが独自に T 合い機能を提供している場合は 、アブ 
リケーション側の機能が優先され、プリンタドライバ側の機能は無 
視されます。 

両面印刷機能を使用する場合は、プリンタにオプションの両面プリ 
ントユニットが装着されている必要があります。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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■ ページ 

すべて： 全ページを印刷します。 

開始、終了： 印刷するページを指定します。 

■ 用紙サイズ 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ 方向 

E 口刷方向を選択します。 

レイアウトメ ニ ユー 

レイアウト画面では、 EP 刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 
を行います。 


プリンタ ：I KON に AMINOLTAmagicok > r 7... *4^ I 
プリセット： jg 洁 ■ 4 

が技： 「1 IMt をい n 面面 

ベージ： ©すべて 

0抽拍：1 巧了：1 


巧巧サイズ： 「 A 4 W 20-99 X 29.70 cm 

國回 



ベージ»/化: I 1 

レイアウトち巧： S W N 


境巧«: 'よし 1^ 

両面 ： n 
r ? ベージめ方向を反坛 


贷 【 PDFt ) 


年でンセル) f ブリント ) 


■ ページ数/枚 

1枚の用紙に印刷するページ数を選がします。例えば「2」を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ レイアウト方向 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、 
順番で E 口刷するかをクリックして選択します。 

■ 境界線 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 








































■ 両面 

オプションの両面プリントユニットが装着されている場合、両面印刷に 
関する設定を行います。 

切： 両面印刷を行いません。 

長辺とじ： 長辺とじで両面印刷を行います。 

短辺とじ： 短辺とじで両面印刷を巧います。 

k 両面印刷を行うときは、あらかじめ「オプションの設定」 （ P .64) で 
「両面 ユニット」 を選択しておいてください。「両面 ユニット」 を選 
択していなくても「長辺とじ」または「短辺とじ」の項目をチェッ 
ク できますが、その場合はプリン ト ジョブがキャンセルされます。 

■ ページの方向を反転 

E 口刷する方向を上下反転させます。 

■ 左ち反転 （OSX 10.6 のみ） 

左ち反転して印刷するかどうか指定します。 

カラー ■ マッチング 


プリンタ：I KONICA MINOLTA maakolor 7... iH 卜 I 
プリセッ h :厂揉争 |：1 

が技： 11 ] 巧 T さい C 両面 

ぺージ： @ すぺて 

〇阳始；1 巧了：1 

用巧サイズ； 「 A 4 ぺ 20.99 X 29.70 cm 

圆国 

-1カラー•マッチング パ1- 

@ ColorSync 〇プリンタめカラー 
プ □ファイル ; I 自巧 I H 

magicolor 7450 PS 内)5 


@ L PDF キでンセルつ ト プリントう 


■ カラー■マッチング 

ColorSync : コンピュータでカラーマッチングを行います。 

プリンタのカラー： プリンタでカラーマッチングを行います。 

■ プロファイル 

カラーマツチングを行うためのプロフアイルを選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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用紙処理メニュ ー 

用紙処理画面では、巧刷するページの順番や、印刷するページの設定を行い 
ます。 


プリンタ：’ KON に AMtNOLTAmagicolor 7... |;イ〔*1 
プリセット ； rw 

綱 S : U _ ]巧了 をいこ^両面 

ベージ： ©す ぺて 

〇閒巧：1 巧了：1 

用巧サイズ； [ A 4 ^ 20.99 X 29.70 cm 

Sl£]: 圆匯] 

- - I 巧拓巧理 ^—— 


ブリントするべージ： 
お力巧«サイズ^ 


〔すべ T ® ぺージ 

gS 用紙： A4 
G 巧なヴイズに合わだる 
マ_ g かのみ 



ベージの 116 巧：〔自 ft 


@ い D い） 


^キャンセル ） プリント S 


すべてのページを EP 刷します。 
奇数ページのみ E 口刷します。 
偶数ページのみ E 口刷します。 


プリントするページ 
すべてのページ 
奇数ページのみ 
偶数ページのみ 
出力巧紙サイズ 

ソフトウ X アが作成した書類のサイズを使用するときに選択します。 

巧紙サイズに合わせる：書類の用紙サイズを、プリンタで使用されてい 
る用紙サイズに合わせるときに選択します。プリンタで使巧されている 
用紙サイズを指定します。 


縮かのみ： 
ページの順序 
自動： 

通常： 

ぶ送り： 


印刷サイズを縮小する場合に選択してください。 

文書のページ順序で印刷するときに選がします。 
通常のページ順序で印刷するときに選おします。 

印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選が 
します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 




































給紙メニュー 

給紙画面では、給#氏モまの設定を行います。 


プリンタ；I KONICA MINOLTA maaicolor 7... i H 卜 I 
プリセット ： fm 

が反： [i _ [团 T るい c 両面 

ぺージ： @ すぺて 

〇阳巧：11 巧了：1 

巧なサイズ； 「A4 I t j 20.99 X 29.70 cm 

SIS ]: 國医] 

一「拾巧 t;j —— 

©全体： 白勤由巧 l；j 

0巧致べージのみ： Tray 1 * 

をりのべージ： Tray 1 _ _ : 


な ) (PDP , ) ( キヤンセル^ t プリント ) 


■ 全体 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ 先頭ページのみ 

最ネ刀のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最ネ刀のぺージで使巧する給紙トレイを選択します。 

■ 残りのページ 

最ネ刀のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最ネ刀のぺージな外で使巧する給おトレイを選択します。 

1^5" オプションの給紙ユニットを装着している場合は、あらかじめ「才 
プションの設定」 （ P .64) で「ユニット3」、「ユニット3 + 4」、「ユ 
ニット3 + 4 + 5」のいずれかを選択しておいてください。オプショ 
ンの設定画面で給紙ユニットが選巧されていない場合は、給紙画面 
の「トレイ3」、「トレイ4」、「トレイ5」の項目はグレー表示になり 
選択できません。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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表紙メニュー 


( 44 I 4 I 1/1 1 ► I ►► 1 


プリンタ ：' KON に AMtNOLTAmagi £ olor 7... イ 〔* I 

プリセツ!^: fm '；] 

がな ： U _ ]可了 さい G 両面 

ぺージ： ©す ぺて 

〇冊拍 ：1 — 巧了： 1 ' 

用 tt サイズ：〔 A 4 づ 20.99 X 29.70 cm 

SfS]: 同個 

- T ] —— 


まなをブリント： @ なし 

〇»巧の的 
0書巧の没 
表なのタイフ：巧 f 


なを巧巧： 


@ ぃ〇い j 


^キャンセル ） プリント > 


■ 表紙をプリント 

書類の前か、書類の跡に表化を印刷できます。 
■ 表紙のタイプ 

表紙の種類を選択します。 

■ 課金情報 

表紙に EP 刷される課金情報を設定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
































スケジューラメニュー 

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行 
います。 


プリンタ： I KONICA MINOLTA maaicolor 7... iH〔*l 
プリ七ジト ： [mm 

おな：1 巧了をいこ!巧面 

ぺージ： @ すぺて 

0閒始：「1 
用巧ヴイズ ：I A 4 

方向 ：^ 

厂スケジユーラ 

香巧のフリント： @ 今すぐプリント_ 

0後でプリント：15:16 
0巧普 

* ホ唯の：1や iH 


@ t PDFt キでンセルつ 户 プリントう 


1ぉ了： il I 

叫 20.99 X 29.70 cm 


■ 書類のプリント 

今すぐプリント：すぐに印刷を開始します。 

後でプリント：印刷を開始する時刻を指定します。 

保留： プリントジョブを保留します。 

■ 優先順位 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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カラーオプシヨンメニュー 


プリンタ：I KONICA MINOLTA magicolor 7.,. 3 曰 
プリセット； 

扔扭： [i _ I 百了 合い □巧面 

ベージ： ©す ぺて 

〇历巧： 1 巧了： 1 

用度ヴイズ： 「A4 叫 20.99 X 29.70 cm 

园圆 

-1カラーオプシ3ン - 


クイックカラー; '自お W 

I " ' < I 1/1 !»■■»♦} 明 S: [w 

己グレースケール 
己カラーセ/{レーシ3ン 


カラー定 


@ ^ PDF，) (キャンセル） 广 7リント ， 


■ クイック カラー 

クイックカラーを選択します。 

カスタムを選択すると、「カラー詳細設定」ボタンが有効となりま 
す。 

■ 明度 

明るさを選択します。 

■グレースケール 

この 項目を チェック すると、カラー部分をグレースケールで印刷しま 
す。 

■ カラーセパレーシヨン 

この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。 

■ カラー 詳細設定 

クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 





































カラー詳細設定/イメージ 


プリンタ ：I KON に AMIN0LTAmaaicolor7... *4^ 1*1 
プリセット； [P ■黄 ii § 

巧皮 ：： [i ]巧了 合い C 両面 

ぺージ： ©すべて 

0曲巧： 1 1 終 7: a : 

巧 R ツイズ： I A4 20.99 X 29.70 cm 

*¢ 1 : 國區] 

-1カラーオプション 4- 



フロフ7イ J レ oia ) ( ち！■ず. 


@ PDF ，) 〔キザンセル） 厂 7 y ント ， 


■ RGB カラー 

イメージの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ RGB 色変換 

イメ ージの RGB カラー特性を選択します。 

■ RGB グレー再現 

RG 日イメージの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ 出カプロファイル 

E 口刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ スクリーン 

イメージの中間色の再現性を選択します。 

■ 詳細設定を隠す 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 
■ プロファイルの管理 

カラープロ ファイルの 管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロ ファイル、シミュレーシヨン プロ ファイルに カラープロ ファイ 
ルを 追加、削除することができます。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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カラー詳細設定/テキスト 


プリンタ：I KONICA MINOLTA magicolor 7.,. 3 曰 
プリセット；广《夕 

扣扭： ii ] mt 合い□巧面 

ベージ： @ すぺて 

0历巧：1 巧了：1 

用6サイズ； 「 A 4 1^ 20.99 X 29.70 cm 

國固 

-1カラーオプシ3ン W - 



フロフ7イルの U ) I #曲&定 S ■す 


@ ^ PDF T ) ( キ，ンセル） 7 IJ ン トイ 


■ RG 己カラー 

テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ RG 己色変換 

テキストの RGB カラー特性を選択します。 

■ RGB グレー再現 

RGB テキストデータの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ 出カプロファイル 

E 口刷に使巧する出カプロファイルを選択します。 

■ スクリーン 

テキストの中間色の再現性を選択します。 

■ 詳細設定を隠す 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 
■ プロファイルの管理 

カラープロ ファイルの 管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロ ファイル、シミュレーシヨン プロ ファイル I こ カラープロ ファイ 
ルを 追加、削除することができます。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 















































カラー詳細設定/グラフ ィッ クス 


[ <4 I 4 ) 1/1 



プリンタ：广 KON に AMINOLTAmaaicolor7... >4^ f 
プリセット： 

部技 ： ll 巧 T 合い C 両面 

ぺージ； ©す ぺて 

〇拥也；1 巧了：1 

用化ブイズ：I A4 20.99 X 29.70 cm 

圆圆 

-1カラーオプション - 



フロフ7イ J レの ■■ ) ( K 巧 its モ■す 


@ C pdf. 


{ キャンセル1 t プリント 1 


■ RG 己カ ラー 

グラフィ ックスの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ RGB 色変換 

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。 

■ RGB グレー再現 

RG 己グラフィックスの黒色とグレーの再現モまを選択します。 

■ 出カプロファイル 

E 口刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ スクリーン 

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。 

■ 詳細設定を隠す 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 
■ プロファイルの管理 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、 シミュレーシヨン プロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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カ ラー 詳細設定/シミュ レーシヨン 


プリンタ ：' KONICA MINOLTA maaicolor 7... ^ fA ) 
ブリセット ： [pP 

扭拓： [1 | Mt をい C 雨面 

ぺージ： ©す ぺて 

0 历泌： [I 1 沒了：， 1 . 

巧巧ヴ イズ： 「A4 (#4 20.99 X 2970 cm 

SIS): 圆医 ] 

-1カラーオプション - 



フロつ,イもの wm ) f RKR 置モ■ず 


@ 【阳 F ') 


t キャンセル1 ト フリント 1 


■ シミュレーシヨンプロファイル 

RG 己カラープロファイルを選択します。 

■ 用紙下地色にあわせる 

下地色を印刷するかどうかを選択します。 

■ CMYK グレー再現 

プリン ト ジョブ巧の中間色を印刷する方法を選択します。 

■ 詳細設定を隠す 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 
■ プロファイルの管理 

カラープロ ファイルの 管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロ ファイル、シミュレーシヨン プロ ファイルに カラープロ ファイ 
ルを追加、削除することができます。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 









































プリンタの機能メニュー 


プリンタ：I KON に AMIN0LTAmaaicoter7... ^ 1^1 
プリセット； [SS 

S6R： ,{1 ]0T さい C 両面 

ベージ： ©すべて 

〇阳せ：1 67: |1 I 

巧化ヴイズ： rA4 20.99 X 29.70 cm 

國圆 

-Q? リンタの槪お m - 

巧なサイスに狂大德小：しない 
E 口两巧み巧«の■にの田：([しない 
巧拓 gs: 广自曲（フリンタの»をに巧ラ） W 

V- 卜：Iしない W 


だ i ( PDF ▼ ) f キ1»ンセル1 t プリント 3 


■ ぶ似サイズに拡大縮小 

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にペー 
ジを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。 

■ 印刷済み用紙の裏に印刷 

用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。 

■ 用紙種類 

用紙の種類を選択します。 

■ ソート 

ソート機能を使用するか選択します。 

ソートを使用する場合は、プリンタにオプションのハードディスク 
キットが装着されている必要があります。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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サプライのレベルメニユー 


サプライの レベル画面では、 現在の消耗品の状態を確認することができま 
す。 



プリンタ：' KONICA MINOLTA maaicolor 7... ^ >*1 
プリセット： 

班度：1 因 T をい C 雨面 

ベージ： @ すぺて 

0 历给： [1 1 巧 7 : il I 

用 Htt ヴイス： 「M (#4 20.99x2970 cm 

同同 

-1ヴフライのレペル W - 


か" Toner 



Ton" 


Cyan Print Unit 

Magenta Un け!^^^^^^^^ 



Black Print Unit 9 



a ホされてい S サフ■ライのレベルは SB よモのもので T, 


③ 【 PDF ') 


t キザンセル1 f ブリント 1 


1^5" サプライのレベルメニユーは、 Mac OSX10.5/10.6 で己 onjour 接続、 
IPP を続、 LPD を結された場合に表示されます。 

1^5" サプライのレベルメニユーは、お使いのアプリケーシヨンにより表 
示されない場合があります。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 




































_ 覧メニュー 

一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。 


プリンタ：1 KON に AMIN0LTAmagkolor7... 144 卜 I 
プリセット； 


が技 
ぺージ 




1 巧 T さい C 面面 


@ すぺて 
0阳拍： 


巧巧ヴイス： 
方向 


個回 


-Fs" 


►カラー- 
>巧足化3 


贷 C 


( 牛サンたル 卜 7 y ン I 'イ 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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カラープロファイルの設定方法 

Download Manager を使用し、 カラープロ ファイルを コンピュータの ハード 
ディスクまたはコ ン パクトフラッシュに保巧します。 

カラープロファイルをプリンタドライバに追加することで、さまざまな力 
ラープロファイルを指定し、 EP 刷することができます。 

な下は、 MacOSX 10.4 のカラープロファイルの設定方まについて記 
載します。 


事前準備 

1 プリンタドライバをインストールし、プリンタ設定ユーティリティより 
プリンタを追化します。 

プリンタの追加のしかたの詳細については、「プリンタ設定ユーティリ 
ティ （ MacOSX 10.4)」 ( p .39) をごらんください。 

と Printer Driver CD - ROM の Utilities フホルダ I こ収録されている Download 
Manager を使用し、カラープロファイルをプリンタのハードディスクに 
保をします。 


ダウンロー ドマネージャーの使用方法 

ダウンロードマネージャーは IP 接続 （ IPP 接続、ポート9100接続、 
LPD 接続）、 USB 接続、 Bonjourf 妾続、 AppleTalk を続の場合のみ巧 
応しています。 

1 Printer Driver CD - ROM の Utilities フホルダに収録されている Download 
Manager をダブルクリックし、プログラムを起動します。 
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カラープロファイルの設定方法 



2 ダウンロードマネージャー画面より、カラープロファイルを選択しま 
す。 

続いて事前準備で追加したプリンタをプリンタの選択リストより選択し 
ます。 



カラープロファイルの 設定方法 
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3 [ダウンロード]をクリックし、ダウンロードホとしてハードディスク 
を選択します。[参照]をクリックし、ダウンロードするカラープロ 
ファイルを指定します。 

1^カラープロファイルのファイル名称は「ファイル名 =ASCM8 文字 ly 下 
+拡張子 ASCM3 文字な下」のお式をご使用ください。 



4 [プロファイルのダウンロード]をクリックします。 

k 下のような画面が表示される場合は、ファイル名が長すぎるためを 
更してください。（ファイル名： 8文字な巧、拡張子： 3文字な内） 


ファイルをプリンタに巧巧するには、ファイルをを8 
<〉 义ザな巧、むちテを3文ザな巧の fi さにする必まがあ 
ります，新しいファイルをモ入力しでください， 

(巧： xxxxxxxx . yyy ) フリンタ巧のフアイルに巧 
巧するためのファイルをを入力してください, 


巧だのファイルを： JapanColor 200 i 〔 oated.icc 
巧しいファイル名： JC 200し icc 


こキサンセル ， r OK ) 
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カラープロファイルの 設定方法 







































5 [ OK ] をクリックします。 

KONICA MINOLTA ダウンロードマネージヤー 

^^ ) カラーフロファイル JC 2001 . icc のダウンロードが巧了しま 

した. 

( OK ) 

6 [が了]をクリックします。 

/ハードディスクにダウンロ ードしたカラープロファイルをコンピユータ 
の任意の場所にコピーします。 


カラープロファイルの 設定方法 
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プリンタドライバの設定 

1アプリケーションのプリント画面を開きます。 

2「カラーオプション」メニューを選択します。「クイックカラー」で「力 
スタム」を選択し、[カラー詳細設定]をクリックします。 


プリンタ： 

プリセット： 


MC 7450- C 439 SE 


[mm 



こ:ブレースケール 
□ カラーセバレーシヨン 


( 

カラーが拍沒:を 

) 



(?) ( PDF ，） りレビ:1-) 


^キャンセル， ^ プ y ント 4 


3 [プロファイルの管理]をクリックします。 


プリンタ： ^ MC 7450- C 439 SE 
ブリセット：「權巧 


カラーォブシ3ジ 




7 ダウン□—ド マネージヤー r #の技ちモ«す 


@ ( PDF ，) をレビ:1-) 


キ r ン七ル， ( プ y ン トイ 
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カラープロファイルの 設定方法 



















































































4 [追加]をクリックします。 

IPP (Internet Printing Protocol ) , LPD (Line Printer Daemon ), 
Socket/HP JetDirect (ポート 9100) 接続の場合は手順 7 じ進んでく 
ださい。 



5 [参照]をクリックし、コンピュータに保存したカラープロファイルを 
指定します。 



カラープロファイルの 設定方法 
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6 [ OK ] をクリックします。 



7リストにカラープロファイルが 追加され、 ファイル 名横の メニユーに 
チェックが入っていることを確認し、 [0 K ] をクリックします。 
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カラープロファイルの 設定方法 


























































8 「シミュレーシヨン」タブをクリックします。 


プリンタ： MC 7450- C 439 SE 
プリセット：「樣巧 
-’カラーォプシ3ジ 


イメージ テキスト グラフィックス 


シミ]レシ 3 ジプの Ml :' なし 

おわはる：いいそ_: 

CMYK グレ•巧:..か— UTMYK ) トナ ： 


厂 

フ□フ r イルの 

) 




し 

ブクン□-ド マネー ジ ザー 

) 

く 

穿の没ぞモ«す 



@〔 PDF ，） (フレビ: I —) f キ r ン セル）^ プリン トイ 


シミユレーシ3ン I 


9 シミュレーシヨンプロファイルよりカラープロファイルを選巧し、[プ 
リント]をクリックします。 


プリンタ： MC 7450- C 439 SE 
プリセット：德举 


カラーオプシ3ン 




C 

フ□フ y イルの 

う 




し 

ブウン □— ドマネージャー 


i 

抹の投ぞモ«す 



(?) ( PDF ,) をレビ：1-) 


キャン七ル ^ブ1>>+"4 


カラープロファイルの 設定方法 
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トラブルシューテイング 


を状 

対応-処置 

プリンタの設定項目が英語 
表記になっている 

- Mac OS X 10.5/10.6 の場合： 

「プリントとファクス」よりプリンタを選択 
します。「オプションとサプライ」をクリッ 
クし、「ドライバ」タブを選択します。「使用 
するドライバ」プルダウンメニューから 
「 KON に A MINOLTA mc 7450 PPDj を選択 
後、 [ OK ] をクリックします。 

- Mac OS X 10.3/10.4 の場合： 

「プリンタ設定ユーティリティ」よりプリン 
夕を選択し、「プリンタ」メニューから「情 
報を見る」を選択します。プリンタ情報画面 
のプルダウンメニューから「プリンタの機 
種」を選択します。プルダウンメニューから 
「 KON に A MINOLTA 」 を選択し、機種名から 
「 KON に A MINOLTA mc 7450 PPDj を選択 
後、[変更を適巧]ボタンをクリックします。 

- Mac OS X 10.2 の場合： 

「プリントセンター」よりプリンタを選択し、 
「プリンタ」メニューから「情報を見る」を 
選択します。プリンタ情報画面のプルダウン 
メニューから「プリンタの機種」を選がしま 
す。プルダウンメニューから 「 KON に A 
MINOLTA 」 を選巧し、機種名から 「 KON に A 
MINOLTA mc 7450 PPDj を選択後、[変更を 
適用]ボタンをクリックします。 

プリセットで保巧した機能 
が反映されない。 

プリンタの機能によっては、プリセットでは 
保存されません。 

プリンタがハングアップす 

OS の不具合により、用紙サイズと用紙種類 
の組合せが禁止できません。正しくない組合 
せで印刷したとき、プリンタがハングアップ 
します。用紙サイズと用紙種類は、正しい組 
合せで印刷してください。 
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トラブルシユーテイング 








をが 

対応-化置 

プリンタドライバおよび 
PPD ファイルのバージヨ 
ンを確認したい。 

- Mac 0 S XI 0.5/10.6 の場合 

「プリントとファクス」よりプリンタを選択 
します。「オプションとサプライ」をクリッ 
クし、「一般」タブを選択します。 

- Mac 0 SX 10.4 の場合 

「プリンタ設定ユーティリティ」よりプリン 
夕を選巧し、「プリンタ」メニューから「情 
報を見る」を選巧します。プリンタ情報画面 
のポップアップメニューから「名前と場巧」 

を選択します。 

他社製のプリンタから切り 
替えたとき、画面のま示が 
おかしい。 

一旦プリント画面を閉じ、開き直してくださ 
い。 

カスタム用紙サイズが、設 
定した値と違う。 

0 S の不具合により、カスタム用紙サイズで 
設定した値が、微妙に変わってしまうことが 
あります。（例：14.70 cm 一 14.69 cm ) 

2- up 印刷時に用紙の中央 
に印刷されない。 

OS の不具合により、な下のサイズで 2 -up 
印刷を行ったときは、用紙の中央に印刷され 
ま廿ん。 Legal , Letter Plus , Foolscap , 
Government Legal , Statement , Folio 

N - up 印刷を複数部行った 
とき、 「 T 合い」を指定し 
ていると、連続して印刷さ 
れる。 

N - up 印刷を複数部巧うときは、 「 T 合い」を 
指定しないでください。 

Acrobat Reader からの印 
刷時、 「 T 合い」が正しく 
機能しなかったり、印刷途 
中でジヨブがキャンセルさ 
れたりする。 

Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合 
は、 OS に付属の「プレビュー」で印刷して 
〈ださい。 


トラブルシューテイング 
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をが 

対応-処置 

カスタム用紙サイズの名前 
として巧えないものがあ 
る。 

Mac OSX の制限により、な下の名前をカス 
タム用紙サイズの名前として使用することは 
できません。他の名前を使用して下さい。 

- 「 Custom 」 

-「八4」 や 「84」 など、 PDF ファイルで 
定義されている一般的な用紙サイズの 
名前 

Mac OS X 10.5/10.6 を使 
用した場合、印刷時に一部 
の設定で禁則処理が行われ 
ない。 

0 S の制限事項です。 Apple 社のデータべ一 
スを確認してください。 
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トラブルシユーテイング 




Mac OS 9 での 
使い方 


プリンタドライバの動作環境 

プリンタドライバのインストールを行う前に、な下の動作環境を確認してく 
ださい。 


コンピュータ 

PowerPC G3lil 上の CPU を搭載した Apple 
Macintosh (PowerPC G4lil 上を推奨） 

コンピュータと 
プリンタの接綿方法 

USB 接続、 

ネットワーク f 妾続 （10 Base - T /100 己 ase - TX / 
1000 Base - T ) 

0S 

Mac OS 9 (9.2.x) (最新のパッチの適用を巧契）、 
Mac OS X Classic モード（9'2'2な降） 


白区 - Mac OSX の Classic モードを使用する場合 
は 、 Mac OS X 10.2 .6 な降が必要です。 

メモリ 

OS が推奨するな上 （128 MB な上を推奨） 

ハードディスク 
空き容量 

256 MB な上推奨（イメージ展開用） 
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プリンタドライバの動作環境 









プリンタドライバのインストール 

プリンタドライバのインストールをする前に 、すべてのアブリケー 
ションを終了させてください。 

1^下記は 、 Mac OS 9.2 を使用した場合の手順です。お使いの 0 S の 
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。 
実際の画面の指示にしたがって操作して〈ださい。 

1 Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。 

2. デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、プリンタ 
ドライバのインストーラをダブルクリックします。 

me 7450 0 S 9 Installer 

プリンタドライバのインストーラが起動します。 

Mac OS X をお使いの場合、プリンタドライバをインストールす 
る前に、 Classic を起動してください。 

05ライセンス画面で、内容を確認し、[同意する]をクリックします。 



ソフトウェアを用奇監裝构 l | 


お H い上げいただいたソフトウェア（な下、本ソフトウェアといいます）をごを用になる前に、このを 
用許ま舆巧きをよくお覇み下さい. 

ホソフトウェアのインストールを巧巧ミれた巧を、本を用奇童巧的まに同客されたそのとみなされま 

す. 

去ち用許ま巧巧まに同まされない巧をは、本ソフトウエアのインストールを開始することは出みをせ 


1 . 吾巧巧及びその化の巧的巧を巧 

主ソフトウェアの香か巧及びその化の巧巧巧を巧は、コニカミノルタビジ 

ネステクノ□ジーズみまをみもしくはその聞江をみ【な下、これらをななしてコニカミノ J レタといいを 
す）まとはコニカミノ JI がへほ用註结する藥=ま（な下、コニカミノ J レタへの穿ままといいをす）がち 
します. 

本巧朽は、草ホ巧ををむ本ソフトウェアにかかるいかなる巧0うが有巧をち、お客巧に蛋まするちのでは 
ホ y ません， 

本ソフトウェアは、吾巧巧ホ及び因巧を巧によ y 巧まされています. 


[ ブ IJ ：/ 卜 ...) I 保存... J [ 间 SCG い )1 间宜 TS J 


プリンタドライバのインストール 
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4 [インストール]をクリックします。 

インストーラがプリンタドライバと ColorSync プロファイルをインス 
卜ールします。 


E me 7450 0S9 Installer i 


I 巧 g インス I' — ル 


KONICA MINOLTA magicolor 7450 Macinto ホ用 PS ドライバ 


- OS 9， Claisic ドライバ 
I ラーブ□ファイル 


スト-ル。- 

_巧目はディスク "M«0S9J ■(こイVスト-ルちれます， 


インスト-ルめ Mac OS 9J 


-ル || 


ぶ I 


インストールが始まります。 

5 インストールが完了したら[終了]をクリックします。 


国 


インス!'•ールザ完7しました。インス!-ーラそ巧7するには、 
"巧了"モクリククしてください。このまま追化インス!-―ル 
モ実行するには、"括ける"そクリククしで<ださい。 


巧け& j I 巧7 


これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。 
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プリンタドライバのインストール 






































セレクタでのプリンタの選択 


AppleTalk を使用してプリンタに接続するには、セレクタを使巧します。 

1 10 Base - T /100 巳 as 卜 TX /1000 己 as 卜 T ケーブルでプリンタを Ethernet ネッ 
トワークに接続します。 

2 アップルメニユーから「セレクタ」を選択します。 


ファイル房実ホ示ウインドウ持明ヘルプ 


このコンピュータについで 

巧 AirMac 

◎ Apple DVD Player 
を Apple システム • ブロフィール 
み Sherlock 2 
囚キ-田州 

なコント□-ルバネル > 

固スクラクプブクク 
み ステイツキーズ 


^キクトワークプラクザ 

化 ょ < S 5 S 目 ► 

cf リモ-トアク fe ス巧 X 
□ 計ち巧 

沒«巧«つた7プリケーな3ン ► 
留 S 巧 ff つたサーバ ► 

JS ^^をあ任。たま巧 ► 


Mac OS X をお使いの場合、メニューバーにある Classic の状況を 
表示するアイコンから、アップルメニューを選おできます。 


( 3 ^ 


中金11:59 


Classic の状況をメニューバーに表示するには、 Classic 環境設定 
画面で、 「 Classic の状況をメニューバーに表示する」をチェック 
します。 


セレクタでのプリンタの選択 
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3 セレクタ画面の左側で 「 LaserWriters 」 を選択します。 

画面ち側の 「 PostScript プリンタの選お」にプリンタ名が表示されます。 



4 プリンタを選択します。 

5 [作成]をクリックします。 

な下の画面が表示されます。 


巧をぜ巧されている"プリンタ置巧" （ PPD ) ファイル： 

~- 报設定 ~ 


I 白能祐 I 

I PPD おお …I 

I ヘルプ j 




I プリンタ« 拓 I 

I 巧ぶ I 

I キ t ンセル I 



|| OK |1 


6 [ PPD 選択]をクリックします。 

/ [名前]リストから、 「 KON に AMINOLTAmc 7450 PSja 」 を選択して、 
[開く]をクリックします。 


M< 


なブリンタ11巧ファイル 丢1 


1马 J の J の」 

さけ 1倍正日 

と 

プリンタモデル： 

LaserWriter 16/600 PS-J 97.4.1 


K0N に A MINOLTA mc7450 

PPD 

口 Las が!かかむ Icr に化00 PS-J 97.311 
を Las ぴ Writer lINTX-JvSO.S 97.4.1 



〇 |js3erWrrtErPro400v2011.110 97.4.1 

- 


〇 ljeerV<>TtErPro405v2011.110 97.4.1 




〔ブレビュー居す J 


-巧的な Po がか pt …ブリンタ£巧ファイルそ侵用し I —报設ちモ S 用1 

ホす。 

I い如レ I ([ 13< I 
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セレクタでのプリンタの選択 
















































































8 [構成]をクリックします。 

プリンタ設定ダイアログが表示されます。 


巧を遇巧されでいる"プリンタ互を" （ PPD ) ファイル： 
"KONKA MINOLTA mc 7450 PS ja ~ 

インストール巧おオプシ a ソ 

プリンタイモリ： [1024 MB Sj 

/、ー ドディスク； I ちみ i ] 

SK ュニブト; I ュニット3 + 4 + 5 ;| 

向ぉュニ7卜;〔もみ i ] 


I 丰 T ン feA I I f OK li 


9 インストールするオプションを選択して、 [ OK ] をクリックします。 
10 [ OK ] をクリックします。 

magicolor 7450アイコンがデスクトップに表示されます。 

Classic モードの場合、デスクトップにアイコンは表示されませ 
ん。 

デスクトップ■プリンタ U 川 ity からプリンタを選択する 

USB ケーブルを使用してプリンタに接結するには、デスクトップ-プリン 
夕 Utility を使用します。 

1 プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。 

2 ハードディスクから、「デスクトップ■プリンタ Utility 」 を選おします。 
新規画面が表示されます。 


プリンタ：I LaserWr け er 8 さ| 
デスクトクブにたぶ... 


プリンタ （AppleTalk) 


プリンタ（ホかな） 


プリンタ (LPR) 


プリンタ（括括なし） 


プリンタ （USB) 

▲ 

を巧 (PostScript) 

▼ 


use 巧わで田巧しているプリンタのデスクトップ•プリン 
夕を巧巧しま才， 


I »サンむレ I に 。 K ]) 

3 [プリンタ]ポップアップメニューから、 「 LaserWriters 」 を選択しま 
す。 

4 [デスクトップに作成]リストから、「プリンタ （ USB )」 を選択します。 


セレクタでのプリンタの選択 
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5 [ OK ] をクリックします。 

6 [変更]をクリックして、 PPD ファイルを選択します。 


7 



8 [選択]をクリックします。 

9 [変更]をクリックして、 US 己プリンタを選択します。 


□ るみホ設定1 曰 


白 ill 設定 ] 

巧ち … ) 


- U 沈ブリンタの遇折- 

「 醫 

<<呆巧ち" 


デスクトップ•プリンタの巧巧： "《 夫巧を >>" 

巧用するドライバ： LaserWriter 8 

[ ft 度 …I 



「PostScript …プリンタミ巧 (PPD) ファイル 

冒 

K0NICA MINOLTA me 7450巧か 
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10 [USB プリンタの選択]リストから、 「 magicolo 「7450」 を選択します。 



[保存する]をクリックします。 

必要に応じて、[デスクトップ■プリンタの保存名]でプリンタの名前 
を変更し、[保存]をクリックします。 


I 固デスクトップ 1 1 


口 Mac OS 9J 

W DataPortable 
の KONICA MINOLTA mc7450 

Mac OS 9E 

■ 

I 化し I 

f デスクトッブ I 

tia Mac OS 9J 

Mac OS X 

A 

I 巧 aca I 

デスクトブプ-プリンタの巧なる： 


I キャン t ル I 

magicolor 7450 


I [保な ll 



デスクトツプに magicolor 7450アイコンが表示されます。 

Classic モードの場合、デスクトップにアイコンは表示されませ 
ん。 


USB プリンタの谨巧： 


rn»gico1or 7450 


巧讶； m 巧わ ohr 7450 


G 丰卞ソセル ( II — OK」l 


11 [ OK ] をクリックします。 

12 [作成]をクリックします。 
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オプシヨンの設定 

1作成されたプリンタのアイコンをクリックします。 



2「プリンタ」メニューから「設定の変更…」を選択します。 



3「インストール可能オプション」の中にある[を更内容]ポップアップ 
メニューから変更したいオプションを選択し、その下にあるポップアッ 
プメニューで設定を変更します。 


>一1 LaserWriter の話を： 
1 — I ‘‘MC7450-"395E’’ 


r PostScript'^ プリンタ舌巧 （PPD) ファイル 
I KONICA MINOLTA mc7450PS ja 


班… 


インストール巧なオプシ3ン- 


ブリンタメモリ； 256 M 日 
ドディスク：ち巧 

お巧ュニット：ュニリト3 + 4ィ 
面おユニット：ち巧 


まち巧を： I プリンタメモリ ク ) 
I 256MB 今 I 


〔白曲記是 I I 丰ヤンセル) II 0K II 


k オプションを自動で設定する場合は、「自動設定」をクリックしま 
す。 

4 [0 K ] をクリックします。 
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ページ設定ダイアログの設定 

ぺージ設をダイアログは、「ファイル」メニューから「用紙設定…」または 
「ページ設定…」を選択すると表示されます。 

ぺージ属性メニュ ー 

「ぺージ属性」メニュー画面では、用紙サイズ、拡大縮ル、用紙の向きの設 
をを行うことができます。 


LaserWriter 8 。巧設ミ 
「I ぺーヴ居せ 


巧爱ブリ ンタ： I magicolor 7450 
用な： [A4 

*0^ 圆 圆 

拍大田小： 1100]% 


r* り fe ' レ I If OK I 



■ 用紙サイズ 

巧紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ 方向 

E 口刷方向を選択します。 

■ 拡大縮小け。） 

拡大縮小して印刷する場合は、化大縮小の比率を入力します（25%〜 
400%) „ 

Ik どの用紙サイズの場合も、用紙の端から4 mm の部分には印刷できま 
せん。 


ページ設定ダイアログの設定 
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カスタム用紙サイズの設定 

ぺージ設定ダイアログのポップアップメニユー巧にないカスタム用紙サイズ 
を設定することができます。 

1 ぺージ設定ダイアログのポップアップメニユーから「カスタム用紙サイ 
ズ」を選択します。 



2 「新規」をクリックします。 
な下の画面が表示されます。 


用*{サイズ 

ち; 
亩 さ： 
巧のオフたツト； 
るさのオフたクト： 


ま白 


0 







上： 

0 

0 






左： 

0 

右 


カスタム用巧サイズのる前： 1 カスタム用おサイズ2 


巧な： 


丰ャン fe ル )1 0 K 


■ 用紙サイズ 

縦と横のサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。 
本プリンタで設定できる数値は、が下のとおりです。 

幅： 9.0 cm 〜 31.1 cm 

長さ（トレイ1(手差し）の場合）： 14.0 cm 〜120.0 cm 
長さ（トレイ2/3/4/5の場合）： 14.0 cm 〜 45.7 cm 

■ 牟 P 

ページの上下左ちのを白（マージン）の値を設定します。 
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ページ設定ダイアログの設定 

















































































■ カスタム用紙サイズの名前 

カスタム用紙サイズの名前を設定します。 

■ 単位 

単位を設定します。 

3 「カスタム用紙サイズの名前」ボックスにカスタム用紙サイズ名を、 

「巾旨」「局さ」ボックスに用紙の巾是と局さを、「余白」ボックスに余白の 
値を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

Ik 「幅」「高さ」ボックスで入力する値の単位は、センチメートル ( cm ) 
です。インチで値を設定するときは、「単位」ポップアップメニュー 
から「インチ」を選巧してください。 

4 複数のカスタム用#氏サイズを設定する場合は、「新規」をクリックし、 
手順3の操作を繰り返してください。 

k すでに設定されているカスタム用紙サイズを削除するときは、中 
央のリストからカスタム用紙サイズを選択し、[削除]をクリッ 
クしてください。 

5 カスタム用紙サイズの設定が保存され、ページ設定ダイアログの「用紙 
サイズ」ポップアップメニューからその設定を選択できるようになりま 
す。 

6 設定が終わったら [0 K ] をクリックします。 


ページ設定ダイアログの設定 
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プリントダイアログの設定 

アプリケーシヨンソフトウェアで「ファイル」メニューから「プリント…」 
または「印刷…」を選択したときに表示されます。 


_ _ J1-8.7.1 

プリンタ ：I magicolor 7450 ク| 化力巧爱：〔プリンタ 


カラー•マッチング f 

バックブラウンドブ IJ ント 
ファイルとしで巧巧 
フオント設定 

レイ7クト 
巧お置な巧巧 
純 

ミい 

I I 一 I I 

fe )8 lR 妻 I 

ウ夕ーマ'—ク 

化。モま 

レイ I 二 I 

カラーオプシ 3 ン 
イメージオプシ 3 ン 
テキストオプシ 3 ン 
グラブィククスオプシ 3 ン 
シミユレーシ 3 ンオプシ 3 ン 
プリンタなお 

レイ1 二1 


f 丰ヤン fe ル1りプりント|1 


な下のメニューで各種設定を行うことができます。 
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プリントダイアログの設定 





























プリント設定のメニュー 


メニュー 

設定内容 

一般設定 

部数、給紙トレイ、印刷するページの設定を 
行います。 

カラー-マッチング 

カラーマッチングの設定を行います。 

バックグラウンドプリント 

印刷するときにデータをスプールする（バッ 
クグランド印刷）かスプールしない（フォア 
グラウンド印刷）かどうかの設定と、印刷時 
間の設定を行います。 

ファイルとして保存 

印刷イメージをファイルとして保存するかど 
うかの設定と、保存するデータのお式を設定 
します。 

フォント設定 

フォントの設定とフォントのダウンロードの 
設定を行います。 

レイァウト 

印刷する際のページレイアウトの設定や両面 
印刷の設定を行います。 

作業記録処理 

作業記録の設定を行います。 

表紙 

表紙の設定を行います。 

ウォーターマーク 

ウォーターマークの設定を行います。 

出力方ま 

出力方まの設定を行います。 

カラーオプション 

カラー印刷の設定を行います。 

イメージオプション 

イメージ印刷の設定を行います。 

テキストオプション 

テキスト印刷の設定を行います。 

グラフイックスオプション 

グラフィック印刷の設定を行います。 

シュミレーションオプショ 

シュミレーシヨンプロファイルの設定を行い 

ン 

ます。 

プリンタ機能 

トレイにある用紙サイズがページサイズに合 
わない場合に、自動的にページを縮ルもしく 
は拡大するかどうかの設定と、用紙の裏面に 
印刷するときの設定を行います。 


k 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示 
されません。 


プリントダイアログの設定 
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共通のボタン 

■ キャンセル 

変更した設定をお効（キャンセル）にして、ダイアログを閉じます。 

■ プリント 

変更した設ををち効にして、印刷を行います。 

■ 設をの保を 

プリントダイアログで変更した設定を保巧したいときに、このボタンを 
クリックします。変更は、次に設定が変更されるまで、初期設定として 
使用されます。 


一般設定 



■ 部数 

印刷部数を設定します。 

■ T 合い 

この項目をチェックすると、プリントジョブが T 合いされて出力されま 
す（文書の全ページが1部印刷されてから次の1部が印刷されます）。 
チェックしない場合は、 T 合いは行われません。 

■ ページ 

「全ページ」を選択すると、開いている文書の全ページが印刷されます。 
ページ範囲を指定して印刷する場合は、「ページ指定」の左側テキスト 
ボックスに印刷開始ページを入力し、ち側ボックスに印刷お了ページを 
入力します。 

■ 給紙元 


このプリントジヨブで使用する給紙トレイを選択します。複数の給紙卜 
レイが装着されている場合は、文書の1枚目を別の給ホ氏トレイから印刷 
するように設定することもできます。 
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オプションの給紙ユニットを装着している場合は、あらかじめ「才 
プションの設定」 （ P .124) で「ユニット3」、「ユニット3 + 4」、「ユ 
ニット3 + 4 + 5」のいずれかを選択しておいて〈ださい。オプショ 
ンの設定画面で給紙ユニットが選おされていない場合は、給紙画面 
の「トレイ3」、「トレイ4」、「トレイ5」の項目は グレーま 示になり 
選巧できません。 

カラー ■ マッチング 


プリンタ ；I maaicolor 7450 t | 化力巧ま；〔プリンタ 

ラー•マッチング 丢 I 


カラーち定： 

I カラー/グレイスケール 


マブチンブスタイル： 

I 白 ft 的に遇ぶ 



ブリンタ ffl ブロファイル： OaiJlftAColorSym : ブロファイルを#5 

CMYK プロつ 7 イル 

み I プリンタの省巧時記を ¢1 


[ 記定の R 奋 ) 〔丰 T ソセル I にプリント|| 


■ カラー指定 

お使いのコンピュータで使巧可能なカラー設定から選択します。 

■ マッチングスタイル 

カラーマッチング設定を指定します。また、設定を自動的に選択するこ 
ともできます。「カラー指定」で 「ColorSync カラー■マッチング」を選 
択していない場合は、この項目はグレー表示になり、設定できません。 

■ プリンタ用プロファイル 

使用可能なプリンタ用プロファイルから設定を選択します。 


プリントダイアログの設定 
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バックグラウンドプリント 


プリンタ；I maaicolor 7450 t | 出力巧金；Iプリンタ 

[[パブクグラウンドブリント 丢 I 

巧巧で’ホ： 〇フ: t アグラウンド（スブールファイルな （/) 

みバックグラウンド 

ブリント時効： 〇至き 
巧居巧 

OB 恥括定： [2:41 AM I 目目 007. 3.15 眉 
〇なを 


〔 記をのな巧 ) I 丰 T ソセル I f プリント0 


■ 処理方法 

印刷方法を「フォアグラウンド」または「バックグラウンド」から選択 
します。 

バックグラウンドで印刷すると、プリントジョブを処理する準備ができ 
るまでコンピュータ上に一時的に保存される、スプールファイルが作成 
されます。そのため、プリントジョブの処理中も、お使いのアプリケー 
ションで作業を続けることができます。 

お使いのコンピュータ上に、スプールファイルの処理を行う空き容量が 
十分にない場合は、「フォアグラウンド」を選巧して〈ださい。 

■ プリント時刻 

プリントジョブに優先度を指定します。また、プリントジョブを巧刷す 
る時刻を指定することもできます。 


ファイルとして保存 


ブリンタ； [magicolor 7450 


I ファィルと（/で巧巧 


フォーマット：を ostScript たち 


I 記をの保巧 J 


さ I 化力巧を： I プリンタ 


PostScript レベル： 6レベル1コンパチブル 
〇レペル2と3 

デ—タフ*-マブト： 6 ASCII 

〇二進（バイすリ） 

フォントのな特 ： 〔fiL 


丰卞ン fe ル 1 J ブ U ント1 


■ フォーマット 

出カファイルのフ ホーマツ トを選択します。 
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■ PostScript レベル 

PostScript レベルを選択します。 

■データフホーマット 

プリントジョブをファイルとして保存する際のフ ホーマッ トを、 
「 ASCII 」 または「二進（バイナリ）」から選択します。 

■ フォントの保持 

プリントジョブをファイルとして保存する際に、プリントジョブ内の 
フォントを保持する方まを選択します。 

フォント設定 


プリンタ； [magiCDlor 7450 t ] 化力巧を； I プリンタ ク1 

〔フォント 里を ¢1 

フ*ントち巧 

I □フ♦ント-年一にを#モつける 
フ*ント-ダウンロード 

苗6巧をちを史 E 才ると、プリントの； J 店サ出力巧呆の是た目が史わる!!4をがあ y まホ， 

反巧フォーマット： み Type I Q TrueType 

□ホ巧なフォントモおにダウンロ—ドする 

□ Type 42 フォ ーマブ トモれ虫しない [ 苗*巧篇 ミを 巧用 I 

〔 記をのな巧 ) [丰ャソセル I 居プい卜 I 


■ フォント情報 

フォント-キ ー I こを釈をつける：フナントキー I こを釈を追加するよう設 
をします。 

■ フォント-ダウンロード 

—優ホフホーマット：優先的にダウンロ ードされるフォントのフォー 
マットを指定します。 

-必要なフォントを常にダウンロードする：この項目をチェックする 
と、必要なフォントが常にプリンタにダウンロードされるようにな 
ります。プリンタのフォントはイ吏用されません。 

- Type 42フホーマットを作巧しない：この項目をチェックすると、 
Type 42フホーマットのフォントが生成されません。 

-省略時設定を使用：フォント■ダウンロー ドの設定を工場出荷時の 
値に戻します。 


プリントダイアログの設定 
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レイアウト 


プリンタ； I maaiCDlor 7450 t | 化力巧を；〔プリンタ 



ぺージ 39 けひ： 1 2 ページ A 





レィァゥト 加.！^ pjT | 



1 2 


位は： 1 な L 



□巧面にブリント 



しろ： ： 血 g 




記をのな巧 I 

1 キ卞ンセル 1 II プリント D 


■ ページ割り付け 

1枚の用紙に印刷するページ数を設定します。 

■ レイアウト方向 

用紙上に複数のページを並べる場合、左からちの順番か、ちから左の順 
番か方向を指定します。 

■ 巧線 

用紙内の各ページのまわりを枠で囲むかどうかを指定します。 

■ 両面にプリント 

プリントジョブを両面印刷するかどうか設定します。 

Ik この機能を巧巧するには、オプションの両面ユニットがプリンタじ 
装着されている必要があります。 

オプションの両面ユニットを装着している場合は、あらかじめ「才 
プションの設定」 （ P .124) で選巧しておいてください。オプション 
の設定画面で両面ユニットが選択されていない場合は、この項目は 
グレー表示じなり選択できません。 

■ とじしろ 

用紙巧の各ページの綴じる方向を、短辺か長辺か指定します。 
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作業記録処理 


プリンタ；I maqicolor 7450 さI 出力巧を；〔プリンタ 

I たかお ；） 

PostScript エラー が居を た巧 合 ■ 

A 特 MS レポ—卜 S し 
0画面上に巧れ 
〇註巧レポートをブリント 

わ結な - 

□巧董巧吞のコビーを巧ぶ 
□たちのログをなぶ 


[ 記ちのな巧 ) 〔丰ヤン t ル if プリント J 


なち置孩フォルダ 


[ 採'. 


■ PostScript エラーが起きた場合 

PostScript エラーが起きたときにプリンタが自動的に行う処理を設定し 
ます。 

■ 作業記録 

作業記録フォルダとして設定されたフォルダに、作業内容のコピーを生 
成するよう I こ設定します。 

また、ジョブが終了したあとじ、フォントの情報などの作業ログを生成 
することもできます。 

■ 作業記録フォルダ 

作業記録フォルダの場所を指定します。選択されたフォルダには、作業 
内容のコピーや、作業内容の記録が保管されます。 

[変更]をクリックすると、別のフォルダを参照して選択できます。 


プリントダイアログの設定 
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表紙 



■ 表紙のプリント 

表紙を EP 刷するかどうかを指定します。また表紙を EP 刷する場合、表紙 
の位置を文書の前または後に指定できます。 

■ 表紙の給ネ氏元 


表紙を印刷する用紙が入っている給おトレイを選択します。 

表紙ページには、ユーザ名、アプリケーション、文書名、日付、時刻、 
プリンタ名、ページ番号など、プリントジョブに関する情報が印刷され 
ます。 


「表紙のプリント」で「なし」が選択されている場合は、この項目はグ 
レー表示になり、設定できません。 


ウオーターマーク 



■ テキスト 


ウオーターマークとして使用する文字列を選択します。 


「カスタム」を選択したときにウナーターマークに表示されるテキスト 
を、テキストボックスに入力します。 
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■ フォント 

ウオーターマークに使用するフォントを選択します。 

■ サイズ 

ウオーターマークに使用するフォントのサイズを選キ尺します。 

■色 

ウオーターマークの色を選択します。 

■ 透過 

この項目をチてックすると、ウホーターマークを透過させることができ 
ます。 

■ 位置 

ウオーターマークの位置を選択します。 


出力方法 



■ 出力方法 

プリントジョブのタイプを選択します。 

-通常印刷：通常の印刷を行います。 

-機密プリント：プリントジョブを印刷するには、操作パネルからの 
操作が必要になります。 

操作パネルでセキュリティ ID が正し < 入力されると、プリンタジョ 
ブが印刷されます。 

すべての部数が印刷されると、プリントジョブは削除されます。 

-ボックス保存：プリントジョブを印刷するには、操作パネルからの 
操作が必要になります。 

操作パネルから必要な部数を指定して印刷を行います。後で追加の 
部数が必要になった場合も、操作パネルから部数を指定して印刷が 
できます。 

ジョブを保管するときにセキュリティ ID を指定した場合には、プリ 
ントジョブを印刷するたびにセキュリテイ ID の入力が必要です。 
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ジョブを削除する操作を行うまで、プリントジョブはプリンタに残 
ります。 


-ボックス保巧&•印刷：プリントジョブのすべてのページを印刷しま 
す。また、プリンタのハードディスクにプリンタジョブを保巧して 
おき、後で追加の部数を巧刷することができます。 

ジョブを削除する操作を行うか、指定したタイムアウト時間が過ぎ 
るまで、プリントジョブはプリンタに残ります。 

-確認プリント：1部のみ印刷を行い、操作パネルから残りの部数を指 
定して巧刷します。 

すべての部数が巧刷されると、プリントジョブは削除されます。 


それぞれの巧刷方まについては、 ユーザーズ ガイド （ U 川け iesand 
Documentation CD - ROM 巧に収録される PDF マニュアル）をご覧く 
ださい。 

この機能を使用するにはオプションのハードディスクがプリンタじ 
装着されている必要があります。 

オプションのハードディスクを装着している場合は、あらかじめ 
「オプションの設定」 （ P .124) で選択しておいて〈ださい。オプショ 
ンの設定画面でハードディスクが選択されていない場合は、この項 
目は使用できません。 

■ ジョブ名 

ジョブ名を指定します。 

■ ユーザ 名 

ユーザ名を指定します。 

■ セキ ュ リ テイ ID 

ジョブ I こ設定するセキュリティ ID を選択します。 

1^5" この機能を巧巧するには、オプションのハードディスクがプリンタ 
に装着されている必要があります。 

オプションのハードディスクを装着している場合は、あらかじめ 
「オプションの設定」 （ P .124) で選択しておいて〈ださい。オプショ 
ンの設定画面でハードディスクが選択されていない場合かつ出力方 
まで「機密プリント」または「ボックス保巧」を選択されていない 
とこの項目は使用できません。 
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カラー オプション 


プリンタ： [magicolor 7450 


矣 I 化?!巧ま： I プリンタ 


P [jb ラーオブシ3ン 



明な；扭 


□グレースケール 
□カラ—セパレーシ3ン 


jsl 


I 設をのな巧 I 


〔キャンたル 1I プリント 


■ 明度 

イメージの明るさを選択します。 

■グレースケール 

この項目をチェックすると、カラー部分をグレイスケールで印刷しま 
す。 

■ カラーセパレーシヨン 

この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。 

イメージオプション 



■ RG 己カ ラー 

イメージの RG 己カラープロファイルを選択します。 

■ RGB 色変換 

イメ ージの RGB 特性を選択します。 

■ RG 己グレー再現 

RG 己のイメージデータの、黒色とグレイを再現するモまを選択します。 
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■ スクリーン 

イメージの中間色の再現方法を選択します。 

テキストオプション 



■ RGB カラー 

テキストの RGB カラープロファイルを選択します。 

■ RGB 色変換 

テキストの RGB 特性を選キ尺します。 

■ RGB グレー再現 

RGB のテキストデータの、黒色とグレイを再現する方法を選択します。 
■ スクリーン 

テキストの中間色の再現方法を選キ尺します。 

グラフィックスオプション 



■ RGB カラー 

グラフ イッ クスの RG 己カラープロファイルを選択します。 
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■ RGB 色変換 

グラフィックスの RGB 特性を選択します。 

■ RGB グレー再現 

RG 己のグラフィックスデータの、黒色とグレイを再現する方法を選択し 
ます。 

■ スクリーン 

グラフィックスの中間色の再現方法を選択します。 

シミ ュレーシヨ ンオプション 



■ シミュレーシヨンプロファイル 

RG 己カラープロファイルを選択します。 

■ 巧紙下地色にあわせる 

この項目をチェックすると、下地色に合わせて印刷します。 
■ CMYK グレー再現 

黒色とグレイの再現方法を選択します。 
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プリンタ機能 


プリンタ ： [magicolor 7450 


矣 I 化力巧を： I プリンタ 


|-|ブリンタ拓お 


□近拍サイズに也大度ホ 
□巧町巧々用なのまに巧闻 


用巧在巧； I 白み（プリンタめ設定に… 




I 設をのな巧 


〔キャンセル1 I プリント 


■ 近似サイズに拡大縮小 

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にペー 
ジを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。 

■ 印刷済み用紙の裏に印刷 

用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。 

■ 用紙種類 

用紙の種類を選キ尺します。 
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プリントジョブの確認 

デスクトップにある magicolor 7450アイコンをダブルクリックすると、プ 
リントジョブを確認することができます。 



1^5" Classic モードの場合、プリントモニタが自動的に起動し、アイコン 
が Dock 巧に表示されます。プリントモニタのアイコンをクリックす 
ると、プリントジョブの状況を確認できます。 


プリントジョブの確認 
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トラブルシューテイング 


を状 

対応-処置 

カスタム用紙で両面印刷す 
ると、エラーが発生する。 

カスタム用紙では、両面印刷できません。ま 
た、ページ種類（メディアタイプ）にも制限 
がありますので設定に注意して〈ださい。 

Web ブラウザから E 口刷す 
ると、フレームごとに別の 
ページにプリントされる。 

Web ブラウザの仕様により、フレームごと 
に別ページに印刷されることがあります。別 
の Web ブラウザで印刷を試してください。 
プリントダイアログのプレビュー機能を巧っ 
て確認することができます。 

両面印刷が選択できない。 

US 己でプリンタと接結している場合は、才 
プションの設定を行ってください。詳しく 
は、「オプションの設定」 （ P .124) をごらん 
〈ださい。また、ぺージ種類（メディアタイ 
プ）にも制限がありますので設定にを意して 
〈ださい。 

トレイ3、 h レイ4、トレ 
イ5が選巧できない。 

エラーを解除したが、また 
エラーダイアログが表示さ 
れた。 

まれに、エラーを解除したにもかかわらず、 
エラーダイアログが数回表示されることがあ 
ります。 
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Linux での 
使い方 


プリンタドライバの動作環境 

プリンタドライバのインストールを行う前に、な下の動作環境を確認してく 
ださい。 


CPU 

Intel IA -32 

OS 

Red Hat Linux 9.0 、 SuSE Linux 8.2 

コンピュータと 
プリンタの接綿方法 

us 己接続、パラレル接続、 

ネットワーク接続り OBase - T /1 OOBas 卜 TX /1 000 
Base - T ) 

メモリ 

OS が巧奨する環境な上 （128 MB な上を推奨） 

ネットワーク 

LPR ( queue : Ip , LR default , DEFAULT ) 
AppSocket/HP JetDirect 

IPP 

ハードディスク 
空き容量 

256 MB な上 


この章では 、 Red Hat 9.0 での操作を例に説明しています。 
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PPD ファイルをコマンドラインからインス 
卜ールする 

プリンタドライバのインストールをする前に、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 

1^5" PPD ファイルのインストールにはルート権限が必要です。 

1 Printer Driver CD-ROM から PPD ファイルを "/ usr / share / cups / model " に 
コピーします。 

OpenOffice から印刷するときは、 「 M 74500 pn . ppd 」 を使用してく 
ださい。それおかの場合は、 M 7450 PX . ppd を使用してくださし、。 
OpenOffice から印刷する方まについては、 「 OpenOffice の場合」 
( p .157) をごらんください。 

2 メインメニユー から 「システム ツ ール」 一 「夕ーミナル」 を選択しま 
す。 

〇 7 etc / init . d/cups restart " と入力します。 



4 夕ーミナルを終了します。 


PPD ファイルをコマンドラインからインストールする 147 











プリンタ追加 

Ik PPD をコピーしたあとは、必ず cups を再起動してください。 

1ブラウザを起動します。 

2 URL に "h 叩:// localhost :631" と入力し、 [Manage Printers ] をクリック 
します。 

CUPS Administration Web Page が表示されます。 



をクリックし 

ポップアップウィンドウが 
表 7 F されます。 



〇 [Add Printer ] 
ます。 


4ルート権限のユーザー名とパスワードを入力して、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

5プリンターの名称、設置場 

所、説明を入力して、 

[^ Continue ] をクリックしま 
す。 


6 r Device J リストからデバイ 
スポートを選択して、 
[^ Continue ] をクリックしま 
す。 


Admin 


Device for me 7450 

Device : 


[AppSocket/HP j 


Admin 


Add New IVinItr 
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— TCP/IP の場合： 「AppSocket/HP JetDirect」、 「Internet Printing 
Protocol いけ p)」 または 「 LPD/LPR Host or Printer」 を選キ尺 

- US 目接続の場合： 「 US 目 Printer #1」を選択 


-パラレル接綿の場合 ： 「Parallel Port #1」 を選択 

/ USB 接結またはパラレル接 
続の場合、手順8へすすみ 
ます。 

デバイスの URI をな下のお 
式で入力します。 socket ;// 

くプリンタ名もしくはプリ 
ンタの IP アドレス> [ポー 
卜番号] 

入力例： 

プリンタの IP アドレスの場合： socket :// 192.168 .1.1 90:9100 
プリンタ名の場合： socket :// Hostname : 9100 

プリンタ名は IP アドレスで代用できます。また、ポート香号は省略 
することができます。 



8 [^ Continue ] をクリックします。 



10 「 KON に A MINOLTA 

magicolor 7450 PPD ( jp ) J 
を選択して、 [Continue] を 
クリックします。 



な下のメッセージが表示されます。 


Admin 

Printer mc/450 has been added successfully. 


プリンタ追加 
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プリンタドライバの設定 


設定ページの表示 

1 ブラウザを起動します。 

と URL に "http:// 

localhost:631" と入力し、 
[Manage Printers] をク リツ 
クします。 

設定 ツールの プリンタ管理 
用 Web ページが表示されま 
す。 



〇 [Configure Printer] をク 
リックします。 

プリンタドライバの設定 
ページが表示されます。 
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設定項目 


Extra 


項目 

設定内容 

カラーセ パレー 
シ ヨン 

色分解の設定をオン、オフから選択します。 

-デフオルトの設定はオフです。 

カラー 選キ尺 

印刷する時の色を、カラー、グレースケールから指定 
します。 

-デフオルトの設定はカラーです。 

印刷;きみ用紙の 
裏に印刷 

すでに印刷されている用紙の裏面に印刷する時に、才 
ンを選択します。 

-デフオルトの設定はオフです。 

解像度 

印刷時の画像解像度（高品質）が表示されます。 

お似サイズに拡 
大縮ル 

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場 
合、自動的にページを縮小もし〈は拡大して、適切な 
用紙を選択します。 

-デフオルトの設定はオフです。 

明度 

イメ ージの明るさを-15%、-10%、-5%、0%、5%、 
10%、15%から選択します。 

-デフオルトの設定は0%です。 


プリンタドライバの設定 
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General 


項目 

設を内容 

ソート 

オンが選択されている場合、文書が T 合いされて印刷 
されます。 

-デフオルトの設定はオフです。 

原稿サイズ 

巧紙のサイズを指定します。 

用紙トレイ 

給紙元をトレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、卜 
レイ5、トレイ1(手差し）、 Auto から選がします。 

-デフオルトの設定はトレイ1です。 

用紙種類 

用紙タイプをプリンタデフオルト、普通紙、再生紙、 
OHP フィルム、 OHP フィルム2、光沢が、ラベル紙、 
厚紙1 (91-150g/m2)、 厚紙2 (151-210 g/m2) 、 

厚紙3 口 11-256g/m2)、 レターヘッドかき用紙、 

封筒、はがきから選択します。 

-デフオルトの設定はプリンタデフオルトです。 

両面印刷 

両面印刷したときの綴じる方向を、片■面、長巧を綴じ 
る、短辺を綴じるから選択します。 

-デフオルトの設定は片面です。 
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実装可能オプション 


項目 

設を内容 

ハードディスク 

プリンタにオプションのハードディスクが装着されて 
いる場合は、あ y を選択します。 

-デフオルトの設定はなしです。 

プリンタメモリ 

プリンタにオプションの増設メモリが装着されている 

場合、256 MB 、 512 MB 、 768 MB 、 1024 MB から選択 

します。 

-デフオルトの設定は256 MB です。 

給紙ユニット 

プリンタにオプションの増設トレイが装着されている 
場合は、給紙ユニット3、給化ユニット3 +ユニット 

4、給紙ユニット3 +ユニット4 +ユニット5から選択 
します。 

-デフオルトの設定はなしです。 

両面ユニット 

プリンタにオプションの両面プリントユニットが装着 
されている場合は、ありを選択します。 

-デフオルトの設定はなしです。 


イメージ設定 


項目 

設定内容 

イメージ RGB 
カラー 

画像の RGB カラープロファイルをデバイス色、 
sRGB、Adobe RGB (1998 )、 Apple RGB 、 

ColorMatch RGB、Blue Adjust RGB から選択します。 

-デフオルトの設定は sRGB です。 

イメージ RGB 
グレー再現 

RGB の画像データの黒色とグレイの再現方法を4色 
( CMYK ) トナー、全て黒 （ K ) トナー、黒のみ黒卜 
ナーから選択します。 

■デフオルトの設定は4色 （ CMYK ) トナーです。 

イメージ RGB 
色変換 

画像の RG 己特性を鮮やか、写真調、色の一致、完全一 
致から選択します。 

-デフオルトの設定は写真調です。 

イメージスク 
リーン 

画像データの中間色の再現方法を高精細、精細、ス 
ムーズから選択します。 

-デフオルトの設定は精細です。 


プリンタドライバの設定 
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グラフィックス印刷 


項目 

設を内容 

グラフイツクス 
RGB カラー 

画像の RGB カラープロファイルをデバイス色、 
sRGB、Adobe RGB (1998 )、 Apple RGB 、 

ColorMatch RGB、Blue Adjust RGB から選択します。 

-デフオルトの設定は sRGB です。 

グラフイツクス 
RGB グレー再現 

RGB の画像データの黒色とグレイの再現ちまを4色 
( CMYK ) トナー、全て黒 （ K ) トナー、黒のみ黒卜 
ナーから選択します。 

■デフオルトの設定は全て黒 （ K ) トナーです。 

グラフイツクス 
RGB を再現 

画像の RGB 特性を鮮やか、写真調、色の一致、完全一 
致から選択します。 

-デフオルトの設定は鮮やかです。 

グラフイツクス 
スクリーン 

グラフィックの設定を文字の設定値に合わせる、イ 
メージの設定値に合わせるから選択します。 

-デフオルトの設定は文字の設を値に合わせるです。 


シミ ュレーシヨン 


項目 

設定内容 

CMYK グレー再 
現 

黒色とグレイの再現方法を4色 ( CMYK ) トナー、全 
て黒 （ K ) トナー、黒のみ黒トナーから選択します。 

■デフォルトの設定は4色 （ CMYK ) トナーです。 

シミ ユレー シヨ 
ンプロファイル 

RG 己カラープロファイルをデバイス色、 SWOP 、 
Euroscale、Commercial Press 、 口に、 TOYO から選 

択します。 

-デフォルトの設定はデバイス色です。 

用紙下地色にあ 
わせる 

オンが選キ尺されている場合、下地色を印刷します。 

-デフォルトの設定はオフです。 
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テキスト設定 


項目 

設を内容 

テキスト RGB 
カラー 

テキストの RGB カラープロファイルをデバイス色、 
sRGB、Adobe RGB (1998 )、 Apple RGB 、 

ColorMatch RGB、Blue Adjust RGB から選択します。 

-デフオルトの設定は sRGB です。 

テキスト RGB 
グレー再現 

RGB のテキストデータの黒色とグレイの再現方法を4 
色 （ CMYK ) トナー、全て黒 （ K ) トナー、黒のみ黒卜 
ナーから選択します。 

■デフオルトの設定は全て黒 （ K ) トナーです。 

テキスト RGB 
色変換 

テキストの RG 己特性を鮮やか、写真調、色の一致、完 
全一致から選択します。 

-デフオルトの設定は鮮やかです。 

テキストスク 
リーン 

テキストの中間色の再現モまを高精細、精細、スムー 
ズから選択します。 

-デフオルトの設定は高精細です。 


Banners 


項目 

設定内容 

Starting Banner 

開$台/くナーを none 、 classified 、 confidentia し 
secrets standard 、 topsecret 、 unclass け ied り、 b 選択 

します。 

-デフオルトの設定は none です。 

Endina Banner 

終了/くナーを none 、 classified 、 confidentia し 
secrets standard 、 topsecret 、 unclass け ied り、 b 選択 

します。 

-デフオルトの設定は none です。 
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文書を印刷する 

アプリケーションによって、 EP 刷ダイアログおよび EP 刷設定ダイアログの巧 
容が異なります。 


LPR コマンドを使用する場合 

OpenOffice な外の場合、下記の印刷ダイアログがま示されます。 

1 EP 刷ダイアログの[プロパ 
テイ]をクリックします。 


2 EP 刷プロパティダイアログ 
が表示されます。 




3 印刷コマンドの入力欄に " Ipr - P " と入力して、プリンタ名を追加し、 
[0 K ] をクリックします。 

E 口刷ダイアログに戻ります。 

4 E 口刷ダイアログで [ EP 刷]をクリックして、文書を EP 刷します。 
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OpenOffice の場合 

下記は 、 Red Hat 9上で OpenOffice 1.0.2 を使巧した場合の手順です。 
お使いの OS のバージヨンによっては下記の手順と操作が異なる場 
合があります。 


あらかじめ M 7450 PX . ppd を使用して、システムにプリンタを追加し 
ておいて下さい。プリンタをシステムに追加する方まについては、 
「プリンタ追加」 ( p .148) をごらんください。 


1メインメニユーから「才 
フイス」一 r OpenOffice 
. org のプリンター設定」を 
選択します。 

プリンタの管理ダイアログ 
が表示されます。 


ンタのをさ 


インストールされているブリンヴ(巧 



ブ□パティ''. 
る前め巧去お. 
保もむ 


テストべージ(已 


3マンド： Ipr 

ドライバ： Genanc Printer tS 白 ENPRTl 

柳： 

つメント： 


2 [新しいプリンタ]をクリッ 
クします。 

プリンタの追加ダイアログ 
が表示されます。 





^デバイスの種類を選が 



デハ•イスめ息 !] D 

でブリンタの追力0と） 

■- Fas なの設を 
，一 P 2 F コンパータの設ち 


[ 軒*ン七 I 


J ホへ化い>」 



3 [プリンタの追加]が選おさ 

れていることを確認して、 
[次へ]をクリックします。 

プリンタの選択ダイアログ 
が表示されます。 
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4 

5 


6 


[インポート]をクリックします。 

ドライバのインストールダイアログが表示されます。 
[検索…]をクリックします。 


ドライバのデイレクトリに 
7 usr / share / cups / model /" と 
入力し、[選択]をクリック 
します。 



/ 「ドライバの選 巧」 リスト カ、 
ら、 「 KON に A MINOLTA 
mc 7450 OpenOffice PPDj 
を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 
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8 KON に A MINOLTA mc7450 
OpenOffice PPD を選択し 
て、[次へ]をクリックしま 
す。 


9 リスト I こ表示される コマン 
ドを選択し、[次へ]をク 
リックします。 


10必要に応じてプリンタ名を 
変更します。 





11[完了]をクリックします。プリンタの管理ダイアログに戻ります。 
12 [閉じる]をクリックします。 

1 C 5 メインメ ニュー から「オフ イス」一 「 OpenOffice.org Writer 」 を選択し 
ます。 
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14 OpenOffice のメ ニューから 

[印刷]をクリックします。 

印刷ダイアログが表示され 
ます。 


15 OpenOffice .org のプリン 

ター設定で登録したプリン 
夕の名前を選択します。 




16 [0 K ] をクリックします。 
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印刷ジョブの確認 

ブラウザからプリントジョブを確認することができます。 
1ブラウザを起動します。 


2 . URL に "http:// 

localhost:631" と入力しま 
す。 

CUPS Administration Web 
Page が表示されます。 


3 [Manage Jobs] をクリック 
します。 

現在の有効なジョブが表示 
されます。 

Ik 印刷をお了したジョ 
ブを確認するときは、 
[Show Completed 
Jobs] をクリックし 
ます。 




印刷ジョブの確認 
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トラブルシューテイング 


を状 

対応-処置 

プリンタがサイズエラーも 
しくはタイプエラーで止 
まってしまう。 

ペーパーサイズとメディアタイプなどが禁止 
されている組み合わせで送信されている可能 
性があります。はがきや OHP は普通紙モー 
ドでは印字できません。 

カスタムぺーパーサイズで 
印字できない。 

カスタムぺーパーサイズはドライバから直接 
印字できません。コマンドラインからのみの 
印字をサポートしています。レ: TF の様に指定 
することによりデータを印字できます。 

Ipr-P [プリンタ名] -0 meclia=Custom. 
[WIDTH X LENGTH ] [ファイル名] 

1. Custom . [WIDTH X LENGTH ] のフオー 
マット： Custom. 150 X 200 mm、 

Custom. 8 X 11 in、Custom.15 x 20 cm、 
Custom. 6 。X 782 (postscript ポイント） 

2. データのファイル斤さ式は PS、PDF、 

JPEG が対応 

OpenOffice やその他才 
フィス系アプリケーシヨン 
(Kword など）で正しく印 
字できないことがある。 

Linux 上のアプリケーションはアプリケー 
ション自体が印字に関する設定を独自に持つ 
ています。これらの中には本プリンタでサ 
ポートされていない機能もあります。お下の 
ように設定場所を使い分けてください。 

■ アプリケーションから設定する項目： 

用紙サイズ、オリエンテーション 

■ プリンタドライバ GUI ( kprinter ) から設 
定する項目：用紙タイプ、トレイ、解像 
度指定など上記お外 

Kword で Watermark が印 
字できない。 

Kword のバグです。才ーバーレイをご使用く 
ださい。 
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NetWare での 
使い方 


NetWare による利用 

プリンタコントローラは、な下の環境をサポートしています。 

NetWare 環境でのネットワーク印刷方法 


NetWare バー 
ジョン 

使用するプロ 

トコル 

エミユレーシヨン 

サービスモード 

NetWare 4.x 

IPX 

バインダリ /NDS 

Pserver/Nprinter 

NetWare 5.x/6 

IPX 

NDS 

Pserver 

TCP/IP 

NDPS(lpr) 


NetWare 4. x バインダリ エミュレーシヨ ン動作 モー ドでの 
リ モート プリ ンタモー ドの場合 

バインダリエミュレーションを使用する場合は、 NetWare Server で 
バインダリエミュレーションが有効になっていることを確認してく 
ださい。 

1 クライアントより Supervisor 権限で Pserver をを録する NetWare サーバに 
ログインします。 

2 Pconsole を起動します。 

3 「利用巧能な項目」から「クイックセットアップ」を選巧し、 [Enter] 
キーを押します。 

4 「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボリュー 
ム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その化/不明」に設定し 
て、保存します。 

5 [Esc] キーを押し、 Pconsole を終了します。 

6 NetWare Server のコンソールで、 PSERVER.NLM を口ードしてくださ 
い。 

k キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 
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7 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」タブか 
ら 「 NetWare 」 メニューを選キ尺し、各項目を設定します。 

フ7イルの g 実。）ま击(V) お黄;: AOW ツールの へ(口出） IJ パ。 夕 


宫 KONICA MINOLTA 

を お i Web Connection 

み邮柯 E 阳柯 

KONICA MINOLTA 
mascolor 7450 

ログァご卜 

レ TCP/IP I 

NetWare 

1> 社'] 

卜 Botgour | 

NetW" よ阳 Ij 

フレームタイブ 

モード 

RNetWare | 

— NetWare i 

► Ne 州 are ステータス 

an » 

NpnnlsHRprint か w 

► nr 

FServer 


•FTP 



• SNMP 

ブリントサー ち 

MC7450-C4395E 

• SMB 

ブリントサーパーパスワード 

山.……- ."Jt 

• AppleTalk 

パスワードの再 

1 

- s モメー ル 

ブ1/ノトキユー巧巧巧巧 

h h- 655351 

k SSL/ILS I 

1 W ノタリ/ NDS 

NOS ■! 


宙先フ7ィルサーバ 

L 1 


法先饥)ロンテキストち 

1 1 


巧先佩でソリーを 

1 1 


円 taiMdUptimtr 



ブリン女ち 

IMC7450-C4395E | 


ブリン女ま号 

255 の-255,25 5;Auto) 


[nir^jF] 


ぷぺ 一V ザ表モされまし5 _ ♦イン$_わ卜 : 

- NetWare 印刷：有効 

—フレームタイプ：自動（ネットワーク環境によつて、フレームタイ 
プを選おしてください） 

—モード： Nprinter/Rprinter 

-プリンタ名：プリンタ名を設定します。（初期値： 
MC 7450- XXXXXX ) 

-プリンタ香号：プリンタ香号 （0 〜 255) を設定します。255を設 
定すると「自動」になります 

8 プリンタの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

9 NetWare Server のコンソールで、プリントサーバ画面を表示し、接続し 
ているプリンタ0に、作成したプリンタが「ジョブの待機中」になって 
いることを確認してください。 
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NetWare 4. x バインダリ エミュレーシヨ ン 動作モー ドでの 
プリントサーバモードの場合 

バインダリエミュレーシヨンを使用する場合は 、 NetWare Server で 
バインダリエミュレーシヨンがち効になつていることを確認してく 
ださい。 

1 クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サーバに 
ログインします。 

2 Pconsole を起動します。 

3 「利用巧能な項目」から「クイックセットアップ」を選おし、 [ Enter ] 
キーを押します。 

4 「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボリュー 
ム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その化/不明」に設定し 
て、保をします。 

5 [ Esc ] キーを押し、 Pconsole を終了します。 

6 PageScope Web Connection の管理者■モードで「ネツトワーク」タブか 
ら 「 NetWare 」 メニューを選択し、各項目を設定します。 



- NetWare 印刷：有効 

—フレームタイプ：自動（ネットワーク環境によつて、フレームタイ 
プを選択してください） 

—モート； PServer 
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クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。 

NWadmin を起動します。 

プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、ツール 
メニューから「プリントサービスクイックセットアップ」を選択しま 
す。 

「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボリュー 
ム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その化/不明」に設定し 
て、保をします。 


-プリントサーバ名：手順 4で作成したプリントサーバ名 
-プリントサーバパスワード： NetWare Server 側で設定している場 
合のみ設定してください。 

-プリントキュー取得間隔：1 ( 必要に応じて変更してください） 

-バインダリ /NDS : バインダリ /NDS 
-優ホファイルサーバ： Pserver を接続するファイルサーバ名 
プリンタの電源の再巧乂（オフ/オン）を巧います。 

NetWare Server のコンソールで、 MONITOR. NLM を口ードしてくださ 


キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定して〈ださい。 


い。 

9接続情報を選択し、アクティブな接結欄で、作成した Pserver が接結さ 
れていることを確認してください。 

NetWare 4 .X リモートプリンタモード （ NDS ) の場合 


123 4 
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5 PageScope Web Connection の 管理者* モー ドで「ネット ワーク」 タブ カ、 
ら 「 NetWare 」 メニューを選キ尺し、各項目を設定します。 



— NetWare 印刷：有効 

—フレームタイプ：自動 （ネット ワーク環境によって、フレームタイ 
プを選択してください） 

—モード： Nprinter/Rprinter 

-プリンタ名：プリンタ名を設定します。（ネリ期値： 
MC 7450- XXXXXX ) 

-プリンタ番号：プリンタ番号の〜 255) を設定します。255を設 
定すると「自動」になります。 

6 プリンタの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

/ NetWare Server のコンソールで、 PSERVER.NLM を口ードしてくださ 
い。 

8 NetWare Server のコンソールで、プリントサーバ画面を表示し、接続し 
ているプリンタ0に、作成したプリンタカ《「ジョブの待機中」になって 
いることを確認してください。 
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NetWare 4. x /5. x /6 プリントサーバモード （ NDS ) の場合 

1^5" プリントサーバモードを使用する場合は、 NetWare サーバに IPX プロ 
トコルが口ードされている必要があります。 

1 クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。 

2 NWadmin を起動します。 

3 プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、ツール 
メニューから「プリントサービスクイックセットアップ（非 NDPS )」 

を選択します。 

4 「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボリュー 
ム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その他/不明」に設定し 
て、[作成]をクリックします。 

k キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定して〈ださい。 

5 PageScope Web Connection の管理者■モードで「ネットワーク」タブか 
ら 「 NetWare 」 メニューを選おし、各項目を設定します。 



— NetWare 印刷：有効 

—フレームタ イプ：自動 （ネットワーク 環境によって、 フレームタイ 
プを選キ尺して〈ださい） 
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クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。 

NWAdmin を起動します。 

プリンタエージ； L ントを作成する「組織」、「部門」コンテナをちクリッ 
クし、作成より、 「 NDPS プリンタ」を選巧します。 

「 NDPS プリンタ名」欄に、「プリンタ名」を入力します。 

「プリンタエージェントのソース」欄で「新規プリンタエージェントを 
作成する」を選択し、「作成」をクリックします。 

プリンタエージェント名を確認し、 「NDPS マネージャ名」欄で、 NDPS 
マネージャをブラウズし、を録します。 

r ゲートウェイタイプ」で、 「 Novell プリンタゲートウェイ」を選択し、 
を録します。 

「Novell NDPS の設定」ウインドウで、プリンタ「（なし）」、ポートハン 
ドラ 「 Novell ポートハンドラ」を選択し、を録します。 

「接続タイプ」で、「リモート （ IP 上で LPR )」 を選択し、登録します。 

本機に設定した IP アドレスをホストアドレスに、プリンタ名に 「 Print 」 
と入力して「完了」を押してを録します。 


NetWare 5. x /6 Novell Distributed Print Service ( NDPS ) 
の場合 

NDPS I こ関する設定を行う前に、 NDPS ブローカと NDPS マネージャ 
が作成、口ードされていることを確認してください。 

1^5" NetWare サーバで TCP / IP プロトコルが設定されていることを確認 
し、本機に IP アドレスが設定され、本機が起動していることを確認 
して、作業を行ってください。 


—モード： PServer 

-プリントサーバ名：手順4で作成したプリントサーバ名 

-プリントサーバパスワード ： NetWare Server 側で設定している場 
合のみ設定してください。 

-プリントキュー取得間隔：1 ( 必要に応じて変更してください） 

-バインダリ/ NDS : NDS 

-優先 NDS コンテキスト名： Pserver を接続するコンテキスト名 

-優先 NDS ツリー名： Pserver がログインするツリー名 

プリンタの電源の再巧乂（オフ/オン）を行います。 

NetWare サーバのコンソールで、 MONITOR.NLM を口ードして〈ださ 
し、。 

接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続し 
ていることを確認してください。 


123 45 6 7 8 90 
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11 プリンタドライバのを録画面が現れますが、各 0 S とも「なし」を選択 
してを録を終了してください。 

Ik プリンタを使用するユーザー権限、プリンタ通ち日オプション、 

キューの割当ては、 NetWare のドキュメントを参照して、必要に応 
じて設定してください。 


NetWare サーバを使用するときのクライアント 
( Windows ) の設定 

1 Windows 2000の場合は、[スタート]をクリックし、「設定」一「プリ 
ンタ」をクリックします。 

Windows Vista/Server 2008の場合は、「スタート」メニューから「コン 
トロールパネル」一「ハードウてアとサウンド」一「プリンタ」をク 
リックし、プリンタ画面を表示します。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[スタート]をクリックして、「プ 
リンタと FAX 」 をクリックします。 

Windows 7の場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」 
-「ハードウてアとサウンド」一「デバイスとプリンター」をクリック 
します。 

[スタート]メニューに「プリンタと FAX 」 がま示されていない場合 
は、[スタート]メニューから[コントロールパネル]を開き、「プ 
リンタとその他のハードウエア」を選び、さらに「プリンタと FAX 」 
を選びます。 

2 Windows 2000 /Server 2003の場合は、「プリンタの追加」をダブルク 
リックします。 

Windows XP の場合は、「プリンタのタスク」メニューから「プリンタの 
インス!ル」をクリックします。 

Windows Vista/Server 2008の場合は、ツールバーの「プリンタのイン 
ス I ル」をクリックします。 

Windows 7の場合は、「プリンターの追加」をクリックします。 
「プリンタの追加ウィザード」が起動します。 

3 印刷をポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー名（ま 
たは NDPS プリンタ名）を指定します。 

4 プリンタのモデルー覧で、 CD - ROM 内のプリンタドライバのあるフオル 
ダを使用する OS やプリンタドライバ I こ応じて指定します。 

5 画面の指示じしたがってインストールを完了します。 


NetWare による利用 
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プリンタ 
ユーテイリテイみ 
インストール 



プリンタユーテイリテイのインストール 

k インストールを行うには、コンピューターの管理を権限が必要です。 

インストールを行う前に、すべてのアプリケーシヨンを終了させて 
ください。 

1^5" Windows Vista /7 /Server 2008を使用時に「ユーザーアカウント制御」 
に関する画面が表示されるときは、[続行]または[はい]をクリッ 
クします。 

プリンタユーテイリテイをインストールする手順を説明します。 

ユーザツール 

■ Status Monitor 

■ PageScope Direct Print 
設定 I 管理 ツール 

■ PageScope Plug and Print 

■ PageScope Net Care 

■ PageScope Network Setup 
運用ツール 

■ Download Manager 

1 utilities and Docum 刖ね tion CD-ROM を CD / DVD-ROM ドライブに入れま 
す。 

Windows Vista /7 /Server 2008をごイ吏用の場合は、 CD - ROM 挿入時に 
自動再生ダイアログが表示されるので、 「 A 山 oRun . exe の実行」をク 
リックしてくださし、。 

白を 5" インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD - ROM 内 
の 「 A 山 oRun . exe 」 アイコンをダブルクリックしてください。 

2インストールしたい種類のツールをクリックします。 

〇 [インストール]をクリックします。 

k 前のぺージに戻るには、[戻る]ボタンをクリックします。 

トップぺージに戻るには、[トップメニューへ]ボタンをクリッ 
クします。 

4 画面の指示に従って、インストールを進めます。 

5 インス I —ルが完了 したら 、 utilities and Documentation CD-ROM を CD / 
DVD - ROM ドライブから取り出し、を全な場所に保管してください。 
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イーサネット設定 

メニューについて 



イーサネットメニュー 

設定 メニューの 構成 
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イーサネットメニューの表示 

プリンタの操作パネルでな下のキー操作を行い、プリンタのイーサネットメ 
ニューの設定項目を表示します。このメニューでは、設を可能なネットワー 
クの項目をすべて表示できます。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

* 

メニュー 

保存/印刷に 1- 

選択 

もしくは、オプションのハードディスクが装着されてい 
ない場合： 


印刷;(二： L- 

V 

イントフ I イスた 1- 

ホ 

メニュー 

'/ 3フ''タイムアウト 

選択 


V 

イ-サネット 

* 

メニュー 

TCP/IP 

選択 



k イーサネットの設定を変更すると、プリンタが自動的に再起動しま 
す。 


イーサネットメニューの設定項目 

プリンタがネットワーク接結されている場合は、な下の項目を設定する必要 
があります。各設定項目の詳細については、ネットワーク管理をに相談して 
ください。 

k 手動で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する場 
合は、はじめに DHCP セットの設定をオフにしてください。 


イーサネットメニュー 
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TCP/IP 

ち効 


目的 

TCP / IP を有効にするかどうかを設定します。 


「;、イ」に設定すると、 TCP / IP がち効になります。 


「イイ I 」に設定すると、 TCP / IP が無効になります。 

設定値 

れイ 


イイ I 

初期値 

"イ 


IP アドレス 


目的 

本プリンタのネッ ト ワーク上の IP アドレスを設定しま 
す。 

節囲 

各3巧の数値： 0 〜 255 

A 、V キーを押して各がの数値を増減させます。 

キーを押して3がの数値4 つの 間を移動させま 
す。 

初期値 

000.000.000.000 


サブネットマスク 


目的 

ネットワークのサブネットマスク値を設定します。サブ 
ネットマスクを巧用して、プリンタの利用可能な範囲を 
制限することができます（例えば、部署ごとに範囲を設 
定できます）。 

節囲 

各3析の数値： 0 〜 255 

A. V キーを押して各がの数値を増減させます。 

^キーを押して3巧の数値4 つの 間を移動させま 
す。 

初期値 

255.255.000.000 
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ゲー トウ エイ 


目的 

ネットワーク上にルータ/ゲートウェイカ《あり、サブ 
ネットを越えた先のネットワーク上のユーザからもプリ 
ンタを利用できるようにする場合に、ルータ/ゲート 
ウェイのアドレスを設定します。 

節囲 

を3巧の数値： 0〜255 

A 、 ▽ キーを巧して各巧の数値を増減させます。 

<!、!>キーを押して3巧の数値4つの間を移動させま 
す。 

ネ刀期値 

000.000.000.000 


DHCP/BOOTP 


目的 

ネットワーク内に DHCP サーバまたは BOOTP サーバが 
ある場合に、 DHCP サーバまたは BOOTP サーバから自 
動的に IP アドレスを取得、また化のネットワーク情報を 
口ードするかどうかを設定します。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オン 


TELNET 


目的 

Telnet による通信を有効にするかどうかを選択します。 


有効を選択すると、 Telnet による通信がち効になります。 


無効を選キ尺すると、 Telnet による通信が無効になります。 

設定値 

有効 


無効 

ネ刀期値 

有効 


イーサネットメニュー 
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NETWARE 

ち効 


目的 

NetWare を有効にするかどうかを設定します。 


「'、イ」に設定すると、 NetWare がち効になります。 


「イイりに設定すると、 NetWare が無効になります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 


APPLETALK 

ち効 


目的 

AppleTalk をち効にするかどうかを設定します。 


「'、イ」に設定すると、 AppleTalk が有効になります。 


「イイりに設定すると、 AppleTalk が無効になります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 


SPEED/DUPLEX 


目的 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式の設 
定ができます。 

設定値 

自動 


10 BASE FULL 


10 BASE HALF 


100 BASE FULL 


100 BASE HALF 


1000 BASE FULL 

初期値 

自動 
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ワーク印刷 


ネットワーク接続 


概念図 


プリンタを TCP / IP ネットワー 
クに接続するには、 巧部ネット 
ワークアドレスをプリンタに設 
をしておく必要があります。 

k 多くの場合、他で使用さ 
れていない IP アドレス 
のみを入力します。ただ 
し、ネットワーク環境に 
よっては、サブネットマ 
スク/ゲートウェイ 
(ルータ）アドレスも入 
力する必要があります。 
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接続方法 


イーサネット接続の場合 

標準イーサネットインターフ I - スは RJ 45 コネクタで、伝送速度が10〜 
1000 メガビット/秒 （ Mbit / s ) です。 

プリンタをイーサネットネットワークに接続するときは、プリンタの IP 
(Internet Protocol ) アドレスの設定方ま I こよって、操作手順が異なります。 
プリンタの工場出荷時には、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ 
イが設定されています。 

■ IP アドレス： TCP / IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固ちの値 

■ サブネットマスク： IP アドレスが属するサブネットを判断するためにイ吏 
用されるフィルタ 

■ ゲートウェイ：サブネットを越えて通信する場合に最初に経由する、 

ネットワーク上のノード（機器） 

ネットワーク上じある各コンピュータとプリンタの IP アドレスは固有のア 
ドレスでなければならないため、通常プリンタのネ刀期設定のアドレスを変更 
して、そのネットワークや周りのネットワーク上にある化の機器の IP アド 
レスとコンフリクト（競合）しないようにする必要があります。2種類の方 
まのいずれかでその変更を行うことができます。それぞれのモまじついて、 
な下に詳しく説明します。 

■ DHCP を使用する場合 

■ アドレスを手動設定する場合 

DHCP を使用する場合 


お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) を 
使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、 DHCP サーバ I こ 
よってプリンタの IP アドレスが自動的に割り当てられます。 （ DHCP の説 
巧じついては、「ネットワーク印刷」 （ P.188) を参照して〈ださい。） 

1^5" プリンタの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの 
設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください。 

DHCP が使用可能になっていない場合は、「イントフ I イスメこ1-- 

イ-サネットー TCP/IP _ DHCP/BOOTP 」 メニューでけン」を選がしてく 

ださい。 

1 プリンタをネットワークじ接続します。 

イーサネットケーブルのコネクタ （ RJ 45) を、プリンタのインター 
フエースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンタをネット 
ワークに接続します。 


ネットワーク接続 
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2 プリンタのメッセージ画面に「印刷巧」と表示されたら、設定リストを 
E 口刷し、 IP アドレスが設定されているかを確認します。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


印刷巧 

* 

メニュ ー 

選択 

保存/印刷だ: L - 

もしくは、オプションのハードディスクキットが装着さ 
れていない場合： 

印刷;(二; L - 

V 

印刷に; L - 

* 

メニュ ー 

選択 

設定リスト 

* 

メニュ ー 

選択 

^-1 

印刷 

ホ 

メニュ ー 

選択 



〇プリンタドライバをインストールします。 


1^5" DHCP サーバに接続できない場合、169.254 .0.0 から169.254 .255.255 
の範囲で、 IP アドレスが自動的に設定されます。 


アドレスを手動設定する場合 

な下のちまで、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイ 
を手動で設定変更することができます。（詳しくは、第6章"イーサネット設 
定メニユーについて"を参照して〈ださい。） 

1^5" 手動で IP アドレスを設定する場合は、「インタ-フ I イスに1--イ-サネットー 
TCP / IP - DHCP / BOOTP 」 でけフ」を選択してください。 

また、 IP アドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加する力、、 
プリンタドライバを再インストールしてください。 

手動で IP アドレスを変更した場合、 DHCP 設定は自動的にけフ」に 
なります。 


ご;ま意 


プリンタの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡 
してください。 


1 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。 
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2 プリンタのメッセージ画面に「印刷巧」と表示されたら、 IP アドレスの 
設定を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このようじ表示されるまで） 


印刷巧 

* 

メニュ ー 

選択 

保存/印刷にュ- 

もしくは、オプションのハードディスクが装着されてい 
ない場合： 

印刷に： L- 

V 

イントフIイスに 1- 

* 

メニュ ー 

選択 

'/ 3フ''タイムアウト 

V 

イ-サネット 

* 

メニュ ー 

選択 

TCP/IP 

* 

メニュ ー 

選択 

有効 

V 

IP ア r レス 

* 

メニュ ー 

選択 

IP ア r レス 

000.000.000.000 

キーを押して 3 がの数値 4 つの間を移動させます。 

A S V キーを押して各巧の数値を増減させます。 

* 

メニュ ー 

選択 

IP ア r レス 

xxx.xxx.xxx.xxx 


ネットワーク接続 
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3 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすん 
でください。 

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順4 
にすすんでください。 

サブネットマスクを設定する場合は、 lit 下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

V 

サフ''ネットマスク 

メニ*ュ- 

普 

サフ'’ネットマスク 

255.255.000.000 

キーを押して 3 巧の数値 4 つの間を移動させます。 

A 、 V キーを押して各巧の数値を増減させます。 

* 

メニュ ー 

疆尺 

サフ''ネットマスク 

XXX . XXX . XXX . XXX 


4 ゲートウエイを設定しない場合は、手順5にすすんでくださし、。 


ゲートウてイを設定する場合は、な下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

V 

ヶ。-トウ I ィ 

* 

ケ。-トウ I イ 

メーユ ー 

疆尺 

000.000.000.000 

キーを押して 3 巧の数値 4 つの 間を移動させます。 

A 、V キーを押して各巧の数値を増減させます。 

* 

ヶ。-トウ I ィ 

メ ー ュ ー 

XXX . XXX . XXX . XXX 

疆尺 
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5 設定変更を保巧し、プリンタを印刷可能な状態 I こ戻します。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

キャンセル 

もしくは 

< 

キーを2回押して、プリンタを再起動します。 


6 プリンタを再起動した後、設定リスト (Configuration Page ) を印刷し、 
IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイが正しく設定されている 
かを確認します。 


押す キー 

ディスプレイ（このようじ表示されるまで） 


印刷巧 

* 

メニュ ー 

選択 

保存/印刷にュ- 

もしくは、オプションのハードディスクが装着されてい 
ない場合： 

印刷;(二： L - 

V 

印刷にュ- 

* 

メニュ ー 

選お 

設定リスト 

* 

メニュ ー 

選お 

印刷 

* 

メニュ ー 

選択 



/プリンタドライバをインストールします。 


ネットワーク接続 
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ネットワーク 印刷 

ここでは、ネットワーク EP 刷に関する用語を説明します。 

■ Apple Talk 

■ Bonjour 

■ BOOTP 

■ DDNS 

■ DHCP 

■ FTP 

■ HTTP 

■ IPP 

■ IPX/SPX 

■ LPD/LPR 

■ NetBEUI 

■ SLP 

■ SNMP 

■ Port 9100 

■ SMB 

■ SMTP 

本章では、これらのネットワーク印刷に関する用語と、 IPP 印刷の方法につ 
いて説明します。 

AppleTalk 

AppleTalk は、 Apple 社の Macintosh で使用されている通信プロトコル群の 
総称です。 

Bonjour 

Bonjour は、ネットワーク上に接綿しているデバイスを自動的に検出し、設 
定を行う、 Macintosh のネットワーク巧術です。お前は Rendezvous と呼ば 
れていましたが、 Mac OS X V 10.4 から Bonjour と名称変更されました。 

BOOTP 

BOOTP (Bootstrap Protocol ) は、ディスクレスクライアントカ《、自己の IP 
アドレス、ネツトワーク上の BOOTP サーバの IP アドレス、 

起動するためにメモリにロー ドするファイルを取得できるようにするイン 
ターネットプロトコルです。 BOOTP により、クライアントは、ハードディ 
スクドライブやフロッピーディスクドライブがなくても起動できるようにな 
ります。 


188 


ネットワーク巧刷 



DDNS (Dynamic DNS) 

DDNS (Dynamic Domain Name System ) は、動的じ割り当てられる IP アド 
レスを、自動的に固定ドメインに割り当てるは術です。 

近年、常時接結環境が整ってきたことにより、自宅のパソコンをインター 
ネ ッ 卜じ Web サーバとして公開しようとす るュー ザが増えてきました。た 
だ、インターネットサービスプロバイダから提供される IP アドレスは、を 
続のたびに変更される場合がをく、インターネットに公開するには不便でし 
た。 


DDNS サービスを利用することにより、常に固定のホスト名で自宅サーバ 
にアクセスすることが可能になります。 

DHCP 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) は、動的 IP アドレスをネッ 
トワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使 
用するため、デバイスはネットワークに接続するたびに異なる IP アドレス 
を取得することもあります。システムによっては、デバイスがネットワーク 
に接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、 
DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が巧在する環境にも対応 
しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアが IP アドレスの情 
報を把握するため、ネットワーク管理をが IP アドレスの管理を行うよりも、 
ネットワーク管理が簡単じなります。例えば、固ちの IP アドレスを手動で 
割り当てる手間をかけず I こ、新しいデバイスをネットワーク I こ追加すること 
ができます。 

FTP 

FTP (File Transfer Protocol ) は、インターネットやイントラネットなどの 
TCP / IP ネツトワークでファイルをお送するときに使われるプロトコルです。 


HTTP 


HTTP (HyperText Transfer Protocol ) は、ワールドワイドウェブ （ WWW ) 

で使巧されている基礎となるプロトコルです。 HTTP では、メッセージの書 
式、送信方まや、各種コマンドに対する Web サーバとブラウザの動作が規 
定されています。例えば、ブラウザで URL を入力すると、実際には、要ホ 
した Web ページの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web サー 
バ I こ送られます。 


ネットワーク EP 刷 
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IPP 


IPP (Internet Printing Protocol ) は、インターネット経由での EP 刷を行うプ 
ロトコルです。 IPP により、ユーザは、プリンタの機能の確認、プリンタへ 
のプリントジョブの送信、プリンタやプリントジョブの状況確認、送信巧み 
のプリントジョブのキャンセルが可能です。 

IPP のイ吏用方まについての詳細は 、 「IPP (Internet Printing Protocol ) EP 刷」 
(P.192) を参照して〈ださい。 

IPX/SPX 

IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange ) は、 
Novel 社により開発されたネットワークプロトコルです。 TCP / IP が普及す 
るな前の一般的な LAN プロトコルで、主に NetWare 環境で使用されていま 
した。 


LPD/LPR 

LPD/LPR (Line Printer Daemon/Line Printer Remote ) は、 TCP/IP 上で動作 
する、 プラットフホー ムじ依巧しない EP 刷プロトコルです。もともと BSD 
UNIX 用に開発されましたが、一般のコンピュータでも使用されるようにな 
り、今では標準的な巧刷プロトコルとなっています。 


NetBEUI 

NetBEUI (NetBIOS Extended User Inter ね ce ) は 、 EM 社により開発された 
ネットワークプロトコルです。コンピュータ名を設定するだけで、小規模な 
ネットワークを構築できます。 

SLP 

従来は、ネットワーク上のサービスの場所を確認するためには、利巧したい 
サービスを提供している コン ピュータのホスト名やネットワークアドレスを 
ユーザが入力する必要がありました。そのためにをくの管理上の問題が発生 
しまし f 二。 


ところ力<、 SLP を使用して、い〈つかのネットワークサービスを自動化す 
ることじより、プリンタなどのネットワークリソースを簡単 I こ確認、利用で 
さるようになりました。 


SLP のユーザはネットワークのホスト名を把握してお〈必要がなくなり、 
代わりに、利巧したいサービスの内容のみを知ってお〈だけでよくなりまし 
た。さらに、 SLP は利用したいサービスの URL を返すこともできます。 
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ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト 

SLP はユ ニキャストとマルチキャストに対応したプロトコルです。つまり、 
メッセ—ジは—度に1エージェントじ送信されるか （ユニ キャスト）、受信 
可能な全エージ X ントに同時に送信されます（マルチキャスト）。ただし、 
マルチキャストはブロードキャストとは異なります。理論上は、ブロード 
キャストメッセージはネットワーク上のすべてのノード（機器）に届きま 
す。マルチキャストメッセージはマルチキャストグループに入っているノー 
ド（機器）にしか届かないという点で、ブロードキャストとは異なります。 
ネットワーク上のルータはほとんどブロードキャストデータを通過させませ 
ん。つまり、サブネット上から発信されたブロードキャストはルーティング 
されないか、またはそのルータに接続された他のどのサブネット I こも転送さ 
れません（ルータ側から見ると、1つのサブネットは、ルータのポートに接 
続されたすベてのコンピュータになります）。 

これに巧し、マルチキャストはルータじよって転送されます。あるグループ 
から発信されたマルチキャストのデータは、そのグループ巧のマルチキャス 
トデータを受信可能なコンピュータが1台な上あるサブネットすべてに、 

ルータから転送されます。 


SNMP 


SNMP (Simple Network Management Protocol ) は、複雑なネットワークを 
管理するプロトコルの集合です。 SNMP は、ネットワークのいろいろな場 
巧にメッセージを送信して動作します。 SNMP 対応のデバイス（エージェ 
ントと呼ばれます）は、そのデバイスに関するデータを M 旧 (Management 
Information Bases ) に記録し、そのデータを SNMP リクエスタにあします。 


Port 9100 

ネットワーク経由で巧刷をする場合、 TCP / IP の port 香号9100を利巧して 
raw データを送信することができます。 

SMB 


SMB (Server Message 团 ock ) は Windows 環境でファイルやプリンタな 
ど、ネツトワーク上のリソースを共ちするためのプロトコルです。 


Linux や UNIX などで、 Samba というサーバーソフトウエアを利用すると、 
SMB を使つたサービスを提供することができます。 


SMTP 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) は、電子メールをやりとりするため 
のプロトコ ルです。 

もともとはサーバ同±でメールをやり取りするためじ使われていましたが、 
現在は電子メールクライアントソフトウ I アカ《、 POP を使用してサーバ I こ 
メールを送信するためにも利用されています。 
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IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷 

プリンタドライバのインストールを行うには、 コン ピユータの管理 
を権限が必要です。 

1^プリンタドライバのインストールを行う前に、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 

1^ WindowsVista /7 /Server 2008を使用時に「ユーザーアカウント制御」 
に関する画面が表示されるときは、[続行]または[はい]をクリッ 
クします。 


Windows Server 2008をお使いの場合 

Windows Server 2008をお使いの場合、プリンタドライバのインス！ルを 
行う前に OS 側で設定を行う必要があります。 

1 [スタート]をクリックします。 

2 「管理ツール」から「サーパ’ーマネージャ」を選択します。 

Ik ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、[続行]または[は 
し、]をクリックします。 

3 サーバーマネージャ画面の「機能の概要」から、「機能の追加」を選が 
します。 

4 「インターネット印刷クライアント」にチェックして機能をインストー 
ルします。 

5コン ピュータを再起動します。 

インストーラからの IPP ポートの追加 

k IPP 印刷を行うにはネットワークの設定が必要です。詳細は「接続方 
ま」 （ P.183 )、 riPPj (P.190) をごらんください。 

1 Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。 

インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示 
されます。 

Windows Vista /7 /Server 2008をご使用の場合は、 CD - ROM 挿入時に 
自動ち生ダイアログが表示されるので、 「 A 山 oRun . exe の実行」をク 
リックしてくださし、。 

I ^ S インストールプログラムが自動的 I こ起動しない場合は、 CD - ROM 巧 
の 「 AutoRun . exe 」 アイコンをダブルクリックしてください。 

とメインメニュー画面から「プリンタのインストール」をクリックしま 
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3 インストーラライセンス契約画面が表示されますので、内容をお読みく 
ださい。[同意します]をクリックします。 

Ik 「同意しません」を選択した場合、メインメニュー画面に戻ります。 

4お読みください画面が表示されますので、内容を確認して[次へ]をク 
リックします。 

5「プリンタのインストール」を選おして[次へ]をクリックします。 

6プリンタが検出され、デバイスリストに表示されます。インストールし 
たいプリンタを選択します。 



■ [全てクリア]をクリックすると、リストに表示されているデバイス 
の選択（チ X ックマーク）をすベて解除します。 

■ [リスト更新]をクリックすると、検索されたプリンタの情報が最新 
のものに更新されます。 

/ E 口刷方法のプルダウンリストから「インターネット印刷」を選択し、 
[次へ]をクリックします。 
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8 インストールする内容を確認し、[インストール]をクリックします。 

司 



[ 民 5(E) 1[ インスト-ルの] 〔 み如 KQ) 〕 


Ik 「インストールされるコンポーネント」を変更したい場合は、[イン 
ストール設定]をクリックして変更してください。 

9 [完了]をクリックします。 



「プリンタの追加 J ウイザードからの IPP ポートの追加 
(Windows XP/Server 2003/2000の場合） 

■ Windows XP Home Edition の場合：[スタート]ボタンをクリックし、 
「コントロール パネル」から「プリンタとその他のハードウエア」一 
「プリンタと FAX 」 を選択します。次に「プリンタのインストール」 
をクリックします。 

■ Windows XP Professional/Server 2003の場合：[スタート]ボタンを 
クリックし、「プリンタと FAX 」 を選択します。次に「プリンタのイ 
ンス I ル」をクリックします。 

■ Windows 2000の場合：[スター ト] ボタンをクリックし、「設定」か 
ら「プリンタ」を選択します。ホに「プリンタの追加」をクリック 
します。 
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12 番目に表示される画面で「ネットワークプリンタ、またはほかのコン 
ピユータに接続されているプリンタ」 （Windows XP/Server 2003の場 
合）、または「ネットワークプリンタ」 （Windows 2000の場合）を選択 
し、[次へ]をクリックします。 

Windows XP/Server 2003 Windows 2000 


□-占ル 7 リン巧 E(J わトワ- 5 プリンタ HSfl 

□-カルま战わトワ-ウブリン$ IRfl 


1ンむ-巧 CB 直 

〇 ••コ 1 ュ _、1ぉ巧,1_ D-tl *' L 

r □—わ化71 iv々(u 

®1 1 口-4 1、 i^ii 甘*11〕1 1-''! 1 hiE 

t? ネ'V卜つ-ウブ IVWP 

■ 王 

II 川|. 'I ，り III 1,, 1 ,,| 化ル'い 


1 (民かの III ホへ (N い J 1 かン C ル1 

<戻る遐 1ホへの)> 1 申わ C ル1 


とホに表示される画面で、 「 URU にな下のいずれかのお式でプリンタの 
ネットワークパス名を入力し、[次へ]をクリックします。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ：80 /ipp 

■ http://IP アドレス： 631 /ipp 

Windows XP/Server 2003 Windows 2000 




システムがプリンタに接続できない場合、な下のメッセージがま示され 

ます。 

■ Windows XP/Server 2003 :「プリンタへ接続できませんでした。入力 
されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタが 
サーバーにを続されていません。詳細な情報を参照するには、[ヘル 
プ]をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。 
[ OK ] をクリックして前の画面に戻り、ち効なパス名を入力しなお 
してください。 

■ Windows 2000 :「プリンタへ f 妾続できませんでした。入力されたプ 
リンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに 
接続されていません。詳細な情報については[ヘルプ]をクリック 
してください。」というメッセージが表示されます。 [ OK ] をクリッ 
クして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなおしてください。 
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3 Windows XP/Server 2003の場合：手順 4 にすすんでください。 

Windows 2000の場合：手順2でち効なパス名を入力すると、 

「 KON に A MINOLTA magicolor 7450プリンタが接続されているサーバ ー 
に正しいプリンタドライバがインストールされていません。口ーカルコ 
ンピュータにドライバをインストールする場合は [ OK ] をクリックし 
てください。」というメッセージが表示されます。これはプリンタドラ 
イバがまだインストールされていないためです。 [ OK ] をクリックしま 
す。 

4 [ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 内のプリンタドライバファイ 
ルがあるフォルダ 

(例： Drivers ¥ Windows ¥ color ¥ Drivers ¥ Win _ x 86¥ PS ¥ Japanese ) を指定 
し、 [ OK ] をクリックします。 



5 プリンタドライバのインストールを完了します。 

「プリンタの追加」ウィザードからのい P ポートの追加 
(Windows Vista /7 /Server 2008の場合） 

1 「スタート」メニューから「コントロ^—ルパネル」一「ハードウエアと 
サウンド」一「プリンタ 」 （Windows Vis ね / Server 2008の場合）/「デバ 
イスとプリンターの表示 」 （Windows 7の場合）をクリックし、プリン 
夕画面を表示します。 

とツールバーの「プリンタのインス！—ル」 （ WindowsVista / Server 2008 
の場合）/「プリンターの追加 」 （Windows 7の場合）をクリックします。 

「プリンタの追加」が表示されます。 
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3 「ネットワーク、ワイヤレスまたは团 uetooth プリンタを追加します」を 
クリックします。 


〇 


が > 


.夕の追饰 



口ーカルプリンタまたはネットワークプリンタの送が 
今 口一力 J レプリ シクを追加します a) 

USB プリンタがな レ 巧合のみこのオプションを巧用してください. （USB プリンタはブラグイ 
ンすれたときに巨安!的にインストー ル すれます.） 


今 ネットワーク、ワイサレスまたは巳 luetooth プリンタを追加しまず(化） 

コンビユータがネジトつークに沒境されているか、または Bluetooth プリンタかつイサレスプ 
リンタがスンになつていることを巧留 してく ださい • 


ぶ'-、化0 I [ キ r ンかレ] 


4「巧しているプリンタはこの一質にはありません」をクリックします。 




プリシタの追饰 



ん 


プリンタを涅巧します 


採しているプリ：/夕はこの一貴にはありません (R) 


巧なま (§) I 


巧へ (N) I [ キ17ンセ J レ ] 
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5 ホに表示される画面で、「共有プリンタを名前で選がする」にな下のい 
ずれかのお式でプリンタのネットワークパス名を入力し、[次へ]をク 
リックします。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ： 80/ipp 

■ http://IP アドレス ： 631/ipp 


©口 



プリンタをまたは TCP/IP アドレスでプリンタをな 索 

。ブリンタをを昭する(邮 
〇 兵ちブリシ々をるおで进巧する© 

h け口//192.168 .1.2: 如/ ipp [_ #1触——I 

刚:料*コンビユ—夕る¥プリンタるまたは http：//compulername/prinlers/printername/printer 

© TCP/IP アドレスまたはホストるを话クてブリンをを ii 加すがり 


[ 巧/^ \ I キ こ J レ ] 


1^5" プリンタへを続できなかった場合、な下のメッセージが表示されま 
す。 


■ 「プリンタへ接続できませんでした。名前が正し〈入力されていて、プ 
リンタがネットワークに接結されていることを確認してください。」 
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6 [ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 巧のプリンタドライバフアイ 
ルがあるフォルダ 

(例： Drivers ¥ Winclows ¥ color ¥ Drivers ¥ Win _ x 86¥ PS ¥ Japanese ) を指定 
し、[次へ]をクリックします。 



/プリンタドライバのインストールを完了します。 
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サーバとクライアント OS のビット数が異なる場合の対応 


プリントサーバで Windows Server 2008 が稼動していて、かつ、プリント 
サーバとクライアントコンピユータで稼動している OS のビット数が異なる 
場合、プリントサーバに追加ドライバを正しくインストールできないことが 
あります。 

この問題は、プリントサーバに追加ドライバをインストールするときに、異 
なるビット数の OS のセットアップ情報ファイル (ntprint.inf) を指定する 
ことで、解決できます。 

ここでは、プリントサーバとは別のコンピユータにあるセットアップ情報 
ファイルを指定して、追加ドライバをインストールするモまを説明します。 

1^あらかじめ、プリントサーバとは別のクライアント コン ピユータを 
設定のために準備して、プリントサーパ'とは違うビット数の OS を 
インストールして < ださい。 

1^プリントサーバ側で、クライアント コン ピユータのシステムドライ 
ブを、ネットワークドライブとして割り当てます。あらかじめ、割 
り当てるドライブを共ちするよう設定する必要があります。 


追加ドライバのインストール方法 

ここでは、例として、プリントサーバ Windows Server 2008 (64 ビット） 

に、クライアントコンピュータ Windows Vis ね （ 32 ビット）をインス！ル 
した場合の操作について説明します。 

1 クライアントコンピュ ータロ2 ビッ ト） の、 OS がインストールされている 
ドライブ（通常は C ドライブ）を一時的に共ちするよう設定します。 

2 「ツール」一「ネットワークドライブの割り当て」の手順で、手順1で共 
有した、クライアント コン ピュータのドライブ（例： 「 C 」） を、ネット 
ワークドライブ（例： 「Z」） として割り当てます。 
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3 [参照]をクリックし、クライアントコンピユータ （32 ビット）の共ち 
設定したドライブを指定します。 



4 [完了]をクリックします。 

5 プリントサーバ （64 ビット）に、64ビットの PostScript ドライバをイン 
ス I -ルします。 



1^5" プリンタドライバのインストールについて詳しくは「インストレー 
シヨンガイド 」 （Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マ 
ニュアル）をごらんください。 
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6 インストールしたプリンタアイコンをちクリックし、「プロパティ」を 
クリックします。 

プリンタのプロパティ画面が表示されます。 



/ 「共ち」タブを選択し、「このプリンタを共ちする」にチェックをつけま 
す。 

8 [追加ドライバ]をクリックします。 

追加ドライバ画面が表示されます。 
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9 「プロセッサ」列の 「 x 86」 にチェックをつけ、 [0 K ] をクリックしま 
す。 



10 セツトアップ情報ファイルを要求する画面が表示されます。 



11 [参照]をクリックし、32ビットのプリンタドライバのあるフォルダも 
しくは 、 Driver CD - ROM 巧のプリンタドライバがあるフォルダ（例： 
Drivers ¥ Windows ¥ color ¥ Drivers ¥ Win _ x 86¥ PS ¥ japanese ) を指定します。 


ネットワーク巧刷 


203 

















12 プリンタドライバにある inf ファイルを指定し、[開く]をクリックしま 
す。 



13 [0 K ] をクリックします。 



14コンポーネントをインストールする画面が表示されるので、[参照]ボ 
タンをクリックします。 
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15 ネットワークドライブを割り当てたクライアン トコ ンピユータにある、 
セットアップ情報ファイル ( ntprint . inf ) を指定します。 

一が下のファイルを指定します。 

「 z :¥ Winclows ¥ System 32¥ DriverSto 「 e¥FileRepos け o 「 y ¥ ntp 「 int.in し XXX 」 

一上記のパスで、 「 Z 」 は割り当てたネットワークドライブです。また、 
最後の 「_ xxx 」 は、ドライバのバージョンによって異なるかもしれませ 
ん。 



お使いのクライアントコンピュータによっては、セットアップ情 
報ファイルが格納されている場所が異なる場合があります。 
rntprint . infJ と同じ階層に 「 amd 64」 というフォルダが巧在する 
場合、そのフォルダの中の64ビット 0 S 用のセットアップ情報 
ファイルを指定してください。また、32ビット用 0 S のドライ 
バを追加インストールする場合は、 rntprint . infJ と同じ階層に 
。386」というフォルダがあるセツトアップ情報ファイルを指定 
してください。 
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16 ntprint . inf ファイルを指定し、[開く]をクリックします。 


ファん KD 巧抓 P:「j 柳 rint.in け a 94123 d ，] なす •た卜 



1 / [ OK ] をクリックします。 



18 インストールが完了するとプリンタドライバのプロパティ画面が表示さ 
れますので[閉じる]をクリックします。 

これで、32ビット OS 用のドライバの追加インストールが完了しました。 
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トラブルシューテイング 


症状 

対応処置 

SMB 印刷時にうまく E 口刷 
でさない。 

な下の手順で、プリンタを口ーカルにインス 
卜ールし直してください。 

1. プリンタフオルダからプリンタのアイコン 
を削除します。 

2. プリンタドライバと SMB ポートを、システ 
ムから削除します。 

3. プリンタの追加ウィザードを使用して、プ 
リンタを口ーカルプリンタとしてインス I ' — 
ルします。このとき、新規に口一カルポート 
を作ホし、 SMB ポート名を指定してくださ 
し、。 

サーバ が Windows Server 
2008 /Server 2003で、ク 
ライアントが Windows 7/ 
Vista / XP / 2000のとき、ポ 
イントアンドプリントでク 
ライアント側の一部の機能 
が使えない。 

クライアント側に直接プリンタドライバをイ 
ンストールしてください。 
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PageScope 
Web Connection 

の使い方 



PageScope Web Connection につし、て 


PageScope Web Connection は、プ 
リンタに内蔵されている HTTP 
( Hyper-Text Transfer Protocol ) ベー 
スの Web ぺージで、 Web ブラウザ 
を使巧してアクセスすることができ 
ます。 

PageScope Web Connection を使用 
すると、プリンタの ステータス （状 
況）や、プリンタで頻繁に使用する 
設定内容をすぐに確認することがで 
きます。どなたでも Web ブラウザ 
を使巧してネットワーク上のプリン 
夕にアクセスすることができます。 

また、パスワードを正しく入力すれ 
ば、そのコンピュータ上でプリンタ 
の設定を変更することができます。 

管理をからパスワードを知らされていないユーザは、設定内容を確 
認できますが、設定内容を変更できません。 


表示言語 

PageScope Web Connection 上で表示される言語は、プリンタの操作パネル 
で設定できます。表示言語の設定の詳細については、ユーザーズガイド 
(Utilities and Documentation CD-ROM 内に収録される PDF マニュアル）を 
ごらんください。 

また、 PageScope Web Connection の「言語」プルダウンリストから言語を 
選択することもできます。詳しくは「言語設定」 （ P .216) をごらんくださ 
い。 

動作環境 

PageScope Web Connection を使用するには、な下の環境が必要です。 

■ Windows 2000 / XP / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008 、 Mac OS 9 /X 
10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6 

■ Microsoft Internet Explorer バージヨン 5.5 お 降 
Netscape Navigator バージヨン 7.1 お降 

1^インターネットへ接続する必要はありません。 

■ お使いのコンピュータに TCP/IP 接続ソフトウ； L アがインス I ルされて 
いること （PageScope Web Connection で使用されます） 
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■ お使いのコンピュータとプリンタの両方がネットワークに接続されてい 
ること 

1^5" 口ーカル接続 （ USB もしくはパラレル接続）の場合は、 
PageScope Web Connection にアクセスできません。 


Windows Server 2008で接続の場合 

Windows Server 2008をお使いの場合 、 PageScope Web Connection の表示 
において、「システム」タブのみ表示され、「ジョブ」、「巧刷」、「ネットワー 
ク」 のタブが表示されない場合があります。 その場合、 JAVA をインストー 
ルし、 な下の手順でセキュリティ設定を行う必要があります。 

イ ンタ ーネットエ クス プローラーのすベての 画面を閉じてください。 
1 [スタート]をクリックします。 

2 「管理ツール」から「サーバーマネージャ」を選択します。 

k ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、[結行]または 
[はい]をクリックします。 

3サーバーマネージャ画面の「セキュリティ情報」から 、 「IE ESC の構成」 
を選択します。 

4管理をとユーザーを「オフ」 I こ設定します。 

5 [ OK ] をクリックします。 


PaaeScope Web Connection につし、て 
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プリンタ内蔵 Web ページの設定 

プリンタ内蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、な下の 
2つの設定が必要です。 

■ プリンタの名前とアドレスを設定します。 

■ Web ブラウザ上で「プロキシなし」の設定を行います。 

プリンタ名の設定 

プリンタの内蔵 Web ぺージには、な下の2種類の方までアクセスできま 
す。 

ネットワークが WINS をサポートしている場合は、 WINS 経由でプリンタ名 
を指定することもできます。 

■ プリンタに割り当てられた名前を使用する 

プリンタ名はコンピュータ巧の IP ホストテーブル（ファイル名は 
" hosts ") で設定されており、通常システム管理をによって割り当てられ 
ます（例： magicolor 7450) 。 IP アドレスよりもプリンタ名を使用する 
方が巧いやすい場合もあります。 

コンピュータ巧のホストテーブルファイルの場所 

• Windows XP / Vista /7 / ¥ winclows ¥ system 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 
2000 Server/Server 

2003 /Server 2008 

• Windows 2000 ¥ winnt ¥ system 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 

■ プリンタの IP アドレスを使用する 

プリンタの IP アドレスは固ちの番号であるため、特にネットワーク上 
でをくのプリンタが動作している場合は、入力する値として識別しやす 
い場合があります。プリンタの IP アドレスは、設定リスト 
(Configuration Page ) に記載されています。 

プリンタの設定メニュー巧の設定リスト (Configuration Page) の場巧 

• 「印刷メこュ -/ 設定リスト」メニュー 


Web ブラウザの設定 

プリンタはイントラネット上じあり、ネットワークのファイアウォールを越 
えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザで正しく設定を行う 
必要があります。 Web ブラウザの設定画面の「プロキシなし」のリストに 
プリンタの名前または IP アドレスを追加する必要があります。 

k この操作は一度だけ行えば、それな降は設定の必要ありません。 

な下に記載しているサンプル画面は、ソフトウ X アのバージョンや使用して 
いる OS によって異なる場合があります。 
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ここでの例では、プリンタの IP アドレスの部分を 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 
と表しています。必ず上位巧の0を入れずにお使いのプリンタの IP 
アドレスを入力してください。例えば、192.168.001 .002 の場合は 
192.168 .1.2 として入力します。 


Internet Explorer (Windows 版バージヨン 6.0) 

1 Internet Explorer を起動しま 
す。 

と「ツール」メニューから「イ 
ンターネットオプション」 

を選択します。 

3画面の「接続」タブをク 
リックします。 

4 [ LAN の設定]ボタンをク 

リックして、口ーカルエリ 
アネットヮーク （ LAN ) の 
設定画面を表示します。 

5プロキシサーバー巧の[詳 

細設定]ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。 

6 必要に応じて「例外」テキストボックスにお使いのプリンタの名前また 
は IP アドレスを入力します。 

/ [ OK ] を3回クリックして、 Web ブラウザのメインウインドウに戻りま 
す。 

8 URL 入カボックスにプリンタの IP アドレスを入力して、プリンタの Web 
ぺージにアクセスします。 

h アドレス也) [ http :// 192.16日' 1 .190 V 1 0 巧枯 I 


ブロキシの設定 



プリンタ内蔵 Web ページの設定 
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Netscape Navigator ( バージヨン 7.1) 

1 Netscape Navigator を起動し 
ます。 

2「編集」メニューから「設 
定」を選択します。 

3画面の左側の欄から「詳細 

/プロキシ」ディレクトリ 
を選択します。 

4 「手動でプロキシを設定す 
る」を選択します。 

5「プロキシなし」テキスト 
ボックスに、最後の エン ト 
リの後にコンマを入力して 
から、お使いのプリンタの名前または IP アドレスを入力します。 

6 [0 K ] をクリックして、 Web ブラウザのメインウィンドウに戻ります。 

/ URL 入カボックスにプリンタの名前または IP アドレスを入力して、プリ 
ンタの Web ぺージにアクセスします。 

I C # I http:// 192.1681.190 |ん 技ま I •ぶ 
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PageScope Web Connection ウインドウにつ 
し、て 


お《下の画面図では、 PageScope Web Connection ウインドウ内をナビゲー 
シヨンェリアと設定エリアに分けて説明しています。 


KON に A MINOLTA 
の Web サイトへの 
リンク 


PageScope Web - 
Connection の 
バージヨンを表示 

言語選択リスト ー 
管理者 

モー h への - 

ログイン 


サブメニュ - 
の切り替え 


ステータス表示 


メインタブの 
切り替え 


ブリンタ名 



I 1024 (MB) 

/、ードディスク 18423 (MB) 

巧を 装 If 巧 

猫丘トレイ トレイかレイ2 

扫時丘トレイ フェースタクントしイ 

ネット9ーク Ethernet lOBase-T/lOOBase-TX/lOOOBass-T 


白ぺーシ ff まモ2れ S した 


設定エリア 


操作方法 

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアに 
表示されます。 

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の 
選択や新しい値の入力を行います。 

k 設定変更の適用、保存を行うためには、管理をモードでログインす 
る必要があります。（「管理をモード」 （ P .217) を参照してくださ 
し、。） 


PaaeScope Web Connection ウインドウについて 
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ステータス表示 

プリンタの現在の状態（ステータス）は 、 PageScope Web Connection ウイ 
ンドウの上部に常に表示されます。 W 下のアイコンによって、ステータスの 
種類を表します。 


アイコン 

ステータス 

説明 

例 

% 

レディ 

プリンタがオンライ 
ン状態で、印刷可能 
状態または印刷中で 
す。 

印刷巧 
印刷中 

邀 

ミ主意 

プリンタにを意が必 
要ですが、印刷は続 
行巧能です。 

用紙なしトレイ1 
け-残量少 Y 

夕 

エラー 

次に印刷を行う前に 
ミ主意が必要です。 

け-なし Y 
紙詰まリトレイ1 

% 

トラブル 

プリンタを再起動す 
る必要があります。 
再起動しても エラー 
が;肖えない場合は、 
修理が必要です。 

サ-ヒ’'ストルXXX 


言語設定 

必要に応じて 、 Web Connection で表示する言語を変更できます。 
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ユーザモ_ド 

PageScope Web Connection をま示すると、自動的にユーザモードの巧態に 
なっています。ユーザモードでは設定内容を確認できますが、設定の変更は 
できません。 

管理者モード 

PageScope Web Connection 上で設定を変更する場合は、まず管理をモード 
に入る必要があります。 

1 [ログイン]ボタンをクリックします。 

2 「アドミンパスワード」ボックスにパスワードを入力します。 

ネリ期設定ではパスワードは 「 administrator 」 に設定されています。 
管理をモードに入り、システム-管理をパスワード画面で、この 
パスワードは変更することができます。 



3 [ログイン]ボタンをクリックします。 

間違ったパスワードを入力すると、「正しいパスワードを入力してくだ 
さい。」というメッセージが表示されます。パスワードを入力しなおし 
てください。 


PaaeScope Web Connection ウインドウについて 


217 


















プリンタのステータスの表示 


システム画面 

システム画面は、プリンタ内蔵の Web ぺージ I こアクセスしたときに最ネ刀に 
表示される画面です。この画面では、プリンタのステータス（状態）、現在 
のシステム構成、プリンタ名、他の設定画面へリンクされたタブやメニュー 
が表 7 F されます0 



Ik システム画面巧の情報はすべて表示されるのみで、変更はできませ 
ん。 
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プリンタのステータスの表示 
















概要（前ページ画面） 

システム-概要画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

メモリ 

プリンタに装着されているメモリの量が表示され 
ます。 

ハードディスク 

オプションのハードディスクがプリンタじ装着さ 
れている場合は、ハードディスクのサイズが表示 
されます。 

オプションのハードディスクがプリンタ I こ装着さ 
れていない場合は、「ホ装着」と表示されます。 

両面 

オプションの両面プリント ユニッ トが装着されて 
いるかどうかが表示されます（装着巧、未装着）。 

給紙トレイ 

プリンタじ装着されている給系氏 ユニッ トを表示し 
ます。 

排紙トレイ 

プリンタに装着されている排紙トレイを表示しま 
す。 

ネットワーク 

プリンタに装備されているネットワークインター 
フ ェースが表示されます (イーサネット 10 Base - T / 
1 0 OBase - TX /1 000 Base - T ) 。 


プリンタの ステータスの 表示 
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デバイス情報 



システム-デバイス情報画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

システムのバージヨン 

コントローラファームウエアのバージヨンが表示 
されます。 

操作パネルの言語 

プリンタ操作パネルのま示言語が表示されます。 

仕巧 

プリンタの国別仕様が表示されます。 

管理を名 

プリンタの管理を名が表示されます。 
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プリンタのステータスの表示 























詳細 

給紙トレイ 



システム-詳細-給紙トレイ画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

給紙トレイ 

プリンタに装着されている給紙ユニット（トレイ 
1/2/3/4/5)が表示されます。 

用紙サイズ 

各トレイにセットされている用紙のサイズが表示 
されます。 

用紙種類 

各トレイにセットされている用紙の種類が表示さ 
れます。 

用紙 

各トレイにセットされている用紙の残り具合が表 
示されます（レディ、残りわずかです、空）。 

[詳細]ボタン 

クリックすると、トレイの詳細が表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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給紙トレイ（詳 ㈱ 



システム-詳細-給おトレイ-詳細画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

給紙トレイ 

給紙トレイの名称が表示されます。 

用紙サイズ 

各トレイにセツトされている用紙のサイズがま示 
されます。 

用紙種類 

各トレイにセツトされている用紙の種類が表示さ 
れます。 

容量 

給紙トレイの最大容量が表示されます。 

用紙 

各トレイにセツトされている用紙の残り具合が表 
示されます（レディ、残りわずかです、空）。 

[戻る]ボタン 

前の画面に戻ります。 
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排紙トレイ 



システム-詳細-排紙トレイ画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

トレイ 

排紙トレイの名称が表示されます。 

用紙 

排紙トレイの状態（レディ、フル）が表示されま 
す。 


プリンタのステータスの表示 
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ハードディスク 



システム-詳細-ハードディスク画面では、レツ下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

合計 

ハードディスクの合計容量が表示されます。 
装着されていない場合は、「-」が表示されます。 

使用中 

ハードディスクの使用容量が表示されます。 
装着されていない場合は、「-」が表示されます。 

残り 

ハードディスクの残り容量が表示されます。 
装着されていない場合は、「-」が表示されます。 


システム-詳細-ハードディスク画面には「メモリーカード」が表示 
されますが、本機はコンパクトフラッシュ （ CF ) じは対応していま 
せん。表示内容は無効ですので、ごを意ください。 
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インターフエース情巧 _ 

ス叫化む涅実の S 示姐ち前こ入0化）ツ-ルのヘルプが り:/5 " 々 


g KONICA MINOLTA 
を 勘! Web Connection 


を咖阿 


KONICA MINOLTA 
magieolor7450 


[n ヴ•な] 


巧 要 

•デバイス情巧 


給狙トレイ 
.ち 他トレイ 


ミ肖巧品 
わクンタ 

オンラインヘルブ 


ブロトコル情巧 
TCP/IP 
IPP 

NetWare 

AppleTalk 

SMTP 

SNMP 

FTP 

SMB 

Bonjour 


有効 
有効 
ち効 
有効 
有効 
有効 
有効 
ち劾 
有効 


ネットワーク情が 
タイブ 

Etherae の速度 
のアドレス 
MAC 了ドレス 
ホストち 

ブリントサーパ名 (Netware) 
ワークグルーブ名 (Wmdows) 
ブリン女を (Apple Talk) 

現をのソーンを 〔AppleTalk] 
Bonjour を 


lOBase-T/lOOBase- 

ase-T 


Ethernet 10 
TX/lOOOBi 

自封 

192.168.1190 

Ci0：20：6B：C4:39;5E 

MC7450-C4395E 

MC7450-C4395E 

WORKGROUP 

MC7450-C4395E 


KONICA MINOLTA magicolor 7450 
(C4:39:5B 


ぶ ペー) WII 示されました 


システム■詳細-インターフェース情報画面では、な下の情報を確認できま 
す。 


項目 

説明 

プロトコル情報 

TCP/IP 

TCP/IP がち効になっている場合、「ち 
効」が表示されます。 

TCP/IP が無効になっている場合、「無 
》力」が表 7F されます。 

IPP 

IPP がち効になっている場合、「ち効」 
が表示されます。 

IPP が無効になっている場合、「無効」 
が表示されます。 

NetWare 

NetWare がち効になっている場合、 
「有効」が表示されます。 

NetWare が無効になっている場合、 
「無効」が表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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項目 

説明 

プロトコル情報 

AppleTalk 

AppleTalk が有効になっている場合、 
「有効」が表示されます。 

AppleTalk が無効になっている場合、 
「無効」が表示されます。 


SMTP 

SMTP が有効になっている場合、「ち 
効」が表示されます。 

SMTP が無効になっている場合、「無 
効」が表示されます。 


SNMP 

SNMP がち効になっている場合、「ち 
効」が表示されます。 

SNMP が無効になっている場合、「無 
効」が表示されます。 


FTP 

FTP がち効になっている場合、「有効」 
が表示されます。 

FTP が無効になっている場合、「無効」 
が表示されます。 


SMB 

SMB がち効になっている場合、「ち 
効」が表示されます。 

SMB が無効になっている場合、「無 
効」が表示されます。 


Bonjour 

Bonjour が有効になっている場合、「ち 
効」が表示されます。 

己 onjour が無効になっている場合、「お 
効」が表示されます。 
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項目 

説明 

ネットワーク情 
報 

タイプ 

プリンタに装着されているネットワー 
ク インター フ I - スの種類が表示され 
ます（イーサネット 10 Base - T / 

1 0 OBase - TX /1 000 Base - T ) 。 


Ethernet の速度 

ネットワークの通信速度と双方向通信 
での通信方式の設定ができます。 


IP アドレス 

イーサネットインターフエースの IP 
ァドレスが表示されます。 


MAG アドレス 

イーサネットインターフエースの 

MAC (Media Access Control ) アドレ 
スが表示されます。 


ホスト名 

プリンタのホスト名が表示されます。 


プリントサーバ名 
( NetWare ) 

NetWare のプリントサーバ名が表示さ 
れます。 


ワークグループ名 
( Windows ) 

プリンタのドメイン名、ワークグルー 
プ名が表示されます。 


プリンタ名 
( AppleTalk ) 

AppleTalk のプリンタ名が表示されま 
す。 


現在のゾーン名 
( AppleTalk ) 

AppleTalk のゾーン名が表示されます。 


己 onjour 名 

プリンタの Bonjour 名を表示します。 


プリンタの ステータスの 表示 
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消耗品 


消‘持品 


ステータス 


TYPE 



システム-詳細-ミ肖耗品画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

消耗品 

状況を確認できる消'お品がま示されます。 

ステータス 

各;肖お品の残りの寿命が表示されます。 

■ トナーカートリッジ、イメージングユニット、 
転写ベルト、定着ユニット：％表示 

■ 廃トナーボトル：レディ、交換時期です、フル 

TYPE 

トナーカートリッジのタイプが表示されます。 

■ Starter , Standard , High 
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カウンタ 



システム-カウンタ画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

ぺージ数 

これまでに印刷した部数（合計、両面印刷）が表 
示されます。 

印刷枚数（用紙サイ 
ズ） 

用紙サイズごとに、これまでに印刷したページ数 
が表示されます。 

印刷枚数（用紙種類） 

用紙種類ごとに、これまでに印刷したページ数が 
表71^されます。 


プリンタのステータスの表示 
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オンラインヘルプ 



システム-オンラインヘルプ画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

お問い合わせ 

プリンタに関する問い合わせ先が表示されます。 

お問い合わせホ情報 

問い合わせ先の Web サイトの URL が表示されま 
す。 

製品 ヘルプの URL 

製品情報が載っている Web サイトの URL が表示 
されます。 

コーポレート URL 

KON に A MINOLTA の Web サイトの URL が表示さ 
れます。 

消耗品情報 

消耗品とアクセサリ（付属品）の発をホの Web サ 
イトの URL が表示されます。 

お問い合わせホ電話番 

プリンタ管理をの電話香号を表示します。 

お問い合わせ住所 

サポート先の E - mail アドレスを表示します。 

ユーテイリテイへのリ 
ンク 

プリンタ管理ユーテイリテイへのリンクを表示し 
ます。 
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ジョブ画面 



この画面では、現在化理されているプリントジョブの状況を確認できます。 

化理中ジョブリスト（上記画面） 

ジョブ-処理中ジヨブリスト画面では、最大49個のプリントジョブの Jil 下 
の情報を確認できます。 


項目 

説明 

ジヨブ番号 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
夕に送られたすべてのプリントジョブには、固ち 
のの番号が割り当てられます。 

ユーザ 名 

プリントジョブの巧ちをがわかる場合は、巧ちを 
名が表示されます。 

フアイル名 

プリント ファイル 名を表示します。 

ジヨブの状態 

プリントジョブの現在の状況（解析中、印刷中、 
キャンセル、保留中、停止）が表示されます。 

登録時刻 

ジョブの登録時刻を表示します。 

[削除]ボタン 

削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[選択ジョブの削除] 
ボタンをクリックすると、そのプリントジョブが 
削除されます。 


プリンタの ステータスの 表示 
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化理巧ジョブリスト 


ジ 


1 

1 


3 

ブ 

覃 

ユーザを 

1 

ファイルち 

1 

巧了 
時刻 

1 

奪 


負 KONICA/MINOLTA 
於だぶ Web Connection 


&邮柯 


巧刷巧 


KONICA MINOLTA 
magjcolor /450 


〔 □ ヴイン ) [曰本語 v| 


化巧巧ジョブリスト 


> 化巧中ジョブソスト 


國 


を ぺ-ジがま示さ伯した 


♦ イン5-ネット 


乃イルの煩ミをまモのわ黄に入り曲ツ-ルの 


ジョブ-化理巧ジヨブリスト画面では、 
の情報を確認できます。 


最大49個のプリントジョブの U 下 


項目 

説明 

ジョブ番号 

プリントジョブのの番号が表示されます。プリン 
夕に送られたすべてのプリントジョブには、固有 
の ID 番号が割り当てられます。 

ユーザ 名 

プリントジョブの所有をがわかる場合は、巧ちを 
名が表示されます。 

ファイル名 

プリントファイル名が表示されます。 

お了時刻 

印刷が終了した時刻が表示されます。 

結果 

プリントジョブの結果 （0 K 、 エラー、キャンセル 
巧み）がま示されます。 

[精細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 


►化巧るシヨフリスト 


h け P:/ 7192.168 .1.1 如 /- > 


.ヤン t ル巧み 
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化理巧ジョブリスト（詳 ㈱ 



ジョブ-処理巧ジョブリスト（詳細）画面では、選択されたプリントジョブ 
のな下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

ジョブ番号 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
夕に送られたすべてのプリントジョブには、固ち 
のの番号が割り当てられます。 

ユーザ 名 

プリントジョブの巧ちをがわかる場合は、巧ちを 
名が表示されます。 

フアイル名 

プリント ファイル 名が表示されます。 

配信方ま 

ジョブの配信方法（ボックス保を & EP 刷、確認プ 
リント、 IPP プリント、機密プリント、ボックス保 
巧、レポートプリント、通常印刷）が表示されま 
す。 

登録時刻 

ジョブを登録した時刻が表示されます。 

お了時刻 

E 口刷が終了した時刻が表示されます。 

結果 

プリントジョブの結果 （0 K 、 エラー、キャンセル 
巧み）が表示されます。 

[戻る]ボタン 

前の画面に戻ります。 


プリンタのステータスの表示 
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プリント画面 

プリント画面では、 PDL プリンタドライバを巧わずに印刷する場合の設定 
値を確認することができます。 
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デフオルト設定 

一般設定（前ページ画面） 

プリント-デフオルト設定-一般設定画面では、な下の情報を確認できま 
す。 


項目 

説明 

PDL 

デフォルトのプリンタ制御言語が表示されます。 

給紙トレイ 

通常使用される給紙トレイが表示されます。 

両面 

「長辺綴じ」がま示されている場合、長辺綴じで両 
面印刷されます。 

「短辺綴じ」が表示されている場合、短辺綴じで両 
面印刷されます。 


1^この項目は、オプションの両面プリントユ 
ニットが装着されている場合のみま示されま 
す。 

排紙トレイ 

排东氏トレイの名称が表示されます。 

部数 

デフォルトとして設定されている印刷部数が表示 
されます。 

用紙サイズ 

デフォルトとして設定されている用紙のサイズが 
表 7 F されます。 

幅 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定している場合 
は、カスタム用#氏の幅が表示されます。 

長さ 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定している場合 
は、カスタム用紙の長さが表示されます。 

用紙種類 

デフォルトとして設定されている巧紙の種類が表 
示されます。 

部単位印刷 

「オン」がま示されている場合、文書の全ページが 

1部印刷されてから次の1部が印刷されます。 

「オフ」がま示されている場合、文書は部単位で印 
刷されません。 


この項目は、オプションのハードディスク 
キットが装着されている場合のみま示されま 
す。 

計測単位 

カスタム用紙のサイズを指定するときの単位（イ 
ンチまたはミリメートル）が表示されます。 


プリンタの ステータスの 表示 
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給紙トレイ設定 
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プリント-デフオルト設定-給紙トレイ設定画面では、化下の情報を確認で 
きます。 


項目 

説明 

トレイ1 

用紙サイズ 

トレイ1にセツトするよう設をされている用 
紙のサイズが表示されます。 


幅 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定してい 
る場合は、カスタム用#氏の幅が表示されま 
す。 


長さ 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定してい 
る場合は、カスタム用系氏の長さが表示されま 
す。 


用紙種類 

トレイ1にセツトするよう設定されている用 
紙の種類が表示されます。 

トレイ2 

用紙サイズ 

トレイ2にセツトするよう設定されている用 
紙のサイズが表示されます。 


幅 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定してい 
る場合は、カスタム用#氏の幅が表示されま 
す。 


長さ 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定してい 
る場合は、カスタム用系氏の長さが表示されま 
す。 


用紙種類 

トレイ2にセツトするよう設定されている用 
东氏の種類が表示されます。 


サイズ設定 

トレイ2の用紙設定を自動で行う力、、ユー 
ザー指定で行うかを表示します。 

トレイ3/4/5 

この項目はオプ 
シヨンの給紙ユ 
ニットが装着さ 
れている場合に 
表示されます。 

用紙サイズ 

トレイにセツトした用系氏のサイズが表示され 
ます。 

用紙種類 

トレイにセツトするよう設定されている用紙 
の種類が表示されます。 

自動トレイ切替え 

「有効」が表示されていると、指定した給紙 
トレイの巧紙がな〈なった場合に自動的に同 
じサイズの用系氏がセツトされているトレイに 
切り替えて巧刷を続行します。 

「無効」が表示されていると、指定した給紙 
トレイの用紙がな < なると印刷を停止しま 
す。 


プリンタの ステータスの 表示 
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項目 

説明 

トレイマツピン 
グ 

トレイマッ 
ピングモー 
ド' 

トレイマッピング機能を使用するかしないか 
が表されます。 

論理トレイ 
〇〜9 

他社のプリンタドライバからプリントジョブ 
を受信した時に、どの給紙トレイを使用して 
印刷するかが表示されます。 
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PCL 設定 



プリント-デフオルト設定- PCL 設定画面では、な下の情報を確認できま 
す。 


項目 

説明 

フォント番号 

PCL 言語でのデフォルトのフォント番号が表示さ 
れます。 

シンボルセット 

PCL 言語で使用するシンボルセットが表示されま 
す。 

1ページあたりの行数 

PCL 言語でのページごとの行数を選択します。 

フォントのポイントサ 
ィズ 

PCL 言語でのフォントのポイントサイズが表示さ 
れます。 

フォントのピッチサイ 
ズ 

PCL 言語でのフォントのピッチサイズが表示され 
ます。 

CR / LF マッピング 

PCL 言語での改行コードの定義がま示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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PS 設定 



プリント-デフオルト設定- PS 設定画面では、な下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

印刷待ちタイムアウト 

ポストスクリプトエラーと判断するまでの時間が 
表示されます。 

「0」が表示されている場合は、タイムアウトを行 
いません。 

PS プロトコル 

PS プロトコルの設定がま示されます。 

PS エラーの印刷 

エラープリントをするかどうかが表示されます。 
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印刷品質設定 



プリント-デフオルト設定-印刷品質設定画面では、な下の情報を確認でき 
ます。 


項目 

説明 

印刷品質設定 

カラーモード 

「カラー」が表示されている場合は、フル 
カラーで印刷されます。 

「モノクロ」が表示されている場合は、モ 
ノクロで印刷されます。 

カラーセパ レー 
シ ヨン 

色分解を行うかどうかが表示されます。 

明るさ調整 

印刷する画像の明るさの設定が表示されま 
す。 


プリンタのステータスの表示 
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項目 

説明 

PCL 印刷設定 

コントラスト調 

敕 

印刷する画像のコントラストの設定が表示 
されます。 


イメージ巧刷/ 
テキスト印刷 
(ソース） 

RGB データの色空間の設定が表示されま 
す。 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷 
(特性） 

RGB データを CMYK データに変換すると 
きの特性が表示されます。 


イメージ巧刷/ 
テキスト巧刷 
(グレー再現） 

RGB データの黒色とグレーの再現方法が 
表 7 F されます。 


イメージ巧刷/ 
テキスト巧刷 
(スクリーン） 

中間色の再現性を表示します。 


グラフイツクス 
印刷 

グラフィックスの色設定を表示します。 
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項目 

説明 

PS 印刷設定 

イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィツクス 
印刷 (RGB 
ソース） 

RGB データの色空間の設定が表示されま 
す。 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィツクス 
印刷 （ RG 己特 
性） 

RGB データを CMYK データに変換すると 
きの特性が表示されます。 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィツクス 
印刷 （ RGB グ 
レー再現） 

RGB データの黒をとグレーの再現方法が 
表71^されます。 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィツクス 
印刷（出カプロ 
ファイル） 

印刷に使用される出カプロファイルが表示 
されます。 


イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィツクス 
印刷（スクリー 
ン） 

中間色の再現性を表示します。 


シミ ユレー シヨ 
ンプロファイル 

印刷に使用されるシミュレーションプロ 
ファイルが表示されます。 


シミ ユレー シヨ 
ン（特性） 

印刷に使用されるシミュレーション特性が 
表 7 F されます。 


シミ ユレー シヨ 
ン （ CMYK グ 
レー再現） 

CMYK 4 色で作成された黒色とグレーの再 
現方法がま示されます。 


プリンタの ステータスの 表示 
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項目 

説明 

階調補正 

濃度補正 

濃度補正を行うかどうかが表示されます。 


シアン/マゼン 
夕 /イエロー/ 
ブラック（ハイ 
ライト部） 

ハイライト部の CMYK 濃度が表示されま 
す。 


シアン/マゼン 
夕 /イエロー/ 

ブラック濃度 
(中間部） 

中間部の CMYK 濃度が表示されます。 


シアン/マゼン 
夕 /イエロー/ 

ブラック濃度 
(シャドウ部） 

シャドウ部の CMYK 濃度が表示されます。 
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カメラダイレクト設定 



プリント-デフオルト設定-カメラダイレクト設定画面では、な下の情報を 
確認できます。 


項目 

説明 

カメラダイレクト印刷 

カメラダイレクト機能がち効になっている場合、 

「ち効」が表示されます。 

カメラダイレクト機能が無効になっている場合、 
「無効」がま示されます。 

給紙トレイ 

カメラダイレクト EP 刷で使用する給紙トレイを表 
'■1、し す〇 

「トレイ3」、「トレイ4」、「トレイ5」はオプ 
シヨンの給紙ユニットを装着している場合 
に表示されます。 

レイアウト 

1枚の用紙に印刷する画像の数を表示します。 
ri - upj が表示されている場合は、 1 枚の巧紙に一 
つの画像が E 口刷されます。 


プリンタのステータスの表示 
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項目 

説明 

余白量 

余白（印刷されない部分）の量を表示します。 
「標準」がま示されていると、通常の用紙余白が設 
定されます。 「ミニマム」 がま示されていると、余 
白が縮小されます。 

明るさ調整 

印刷する画像の明るさの設定を表示します。 

コントラスト調整 

EP 刷する画像のコントラストの設定を表示します。 

RGB ソース 

RGB の画像データのカラースぺースを表示しま 
す。 

「デバイスを」が表示されている場合は、本プリン 
夕のデバイスプロファイルを使用します。 

RGB 特性 

RGB の画像データを CMYK のデータに変換する 
時の特性を表示します。「鮮やか」がま示されてい 
る場合は、鮮やかな出力になります。「写真調」が 
表示されている場合は、より明るい出力1こなりま 
す。 

RGB グレー再現 

RGB の画像データの黒色とグレイの再現方法を表 
' j 、 しま う。 

「4色 （ CMYK ) トナー」が表示されている場合は、 
CMYK のトナーを使用して再現します。 

「全て黒 （ K ) トナー」がま示されている場合は、 
黒色、グレイともじブラックのトナーを使用して 
再現します。 

「黒のみ黒 （ K ) トナー」が表示されている場合は、 
黒色のみブラックのトナーを使用して巧現します。 

スクリーン 

中間色の再現性を表示します。 

「高精細」が表示されていると、高精密に中間色を 
再現します。 

「精細」がま示されていると、詳細に中間をを再現 
します。 

「スムーズ」がま示されていると、スムーズに中間 
色を再現します。 
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フオント/フナームのダウンロード 
PCL フナント 



プリント-フォント/フホームのダウンロード- PCL フホント画面では、プ 
リンタが管理する PCL フォントの一覧を確認できます。 


項目 

説明 

番号 

フォントの管理香号が表示されます。 

フォント名 

フォント名称が表示されます。 

保存場所 

フォントの保を場巧が表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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PS フォント 



プリント - フォント/フホー ムの ダウンロー ド - PS フナント 画面では、 プ 
リ ンタが 管理する PostScript フォント の一貴を確認できます。 


項目 

説明 

番号 

フォントの管理番号が表示されます。 

フォント名 

フナント名称が表示されます。 

保存場所 

フォントの保存場所がま示されます。 
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フ: j —ム 



プリント-フォント/フオームのダウンロード-フオーム画面では、プリン 
夕が管理するフオームの一覧を確認できます。 


項目 

説明 

番号 

フオームの管理香号が表示されます。 

ファイル名 

フオームのファイル名が表示されます。 

保存場所 

フオームの保巧場戸开が表示されます。 


プリンタのステータスの表示 
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カラープロファイル 



プリント-フォント/フ ホー ムのダウンロード-カラープロファイル画面で 
は、プリンタが管理するカラープロファイルの一質を確認できます。 


項目 

説明 

番号 

カラープロファイルの管理番号が表示されます。 

フアイル名 

カラープロファイルのファイル名が表示されます。 

プロファイル名 

カラープロファイル名称がま示されます。 

クラス 

カラープロファイルの種類が表示されます。 

色空間 

カラープロファイルの色空間が表示されます。 

保存場所 

カラープロファイルが保存されている場所が表示 
されます。 
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レポート印刷 



プリント-レポート印刷画面では、レ: I 下の情報を確認できます。 


項目 

説明 

設定リストページ 

設定リストを印刷します。 

デモページ 

デモページを印刷します。 

統計ページ 

EP 刷枚数などの統計ページを印刷します。 

PCL フォントぺージ 

PCL フォントの一覧を印刷します。 

PS フナントぺージ 

PostScript フォントの一覧を印刷します。 

メニユーマツプぺージ 

メニューマツプを印刷します。 

デイレクトリリスト 

ハードディスクのディレクトリの一覧を EP 刷しま 
す。 

この項目は、オプションのハードディスク 
キツトが装着されているときのみ表示されま 
す。 

[プリント]ボタン 

選択したページを EP 刷します。 

[クリア]ボタン 

項目の選択を解除します。 


プリンタのステータスの表示 
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ダイレクトプリント 



プリント-ダイレクトプリント画面では、アプリケーションを起動せずに、 
直接プリンタからファイルを EP 刷できます。 

ダイレクトプリントの機能を使巧するには、プリンタにオプション 
のハードディスクキットが装着されている必要があります。 

1^ダイレクトプリントでは、 PDF 、 TIFF および JPEG お式のファイルを 
印刷できます。 


項目 

説明 

ファイル名 

印刷するファイルの場所を指定します。 

[参照]ボタンをクリックしてファイルを指定する 
こともできます。 

[参照]ボタン 

クリックすると、印刷するファイルを参照するダ 
イアログボックスを表示します。 

[送信]ボタン 

クリックすると、指定したファイルをプリンタへ 
転送します。 
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プリンタの設定 

PageScope Web Connection を使用して設定変更を行うためには、まず管理 
をモードに入る必要があります。管理者モードにログインする方法について 
は、「管理をモード」 （ P .217) を参照してください。 


システム画面 

システム画面では、ユーザ設をとプリンタに関する設定を行うことができま 
す。 



プリンタの設定 
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曰付/時刻 


マニュアル設定（前ぺージ画面） 

システム-日付/時刻-マニュアル設定画面では、な下の項目を設定できま 
す。 


項目 

説明 

年 

プリンタに内蔵されている時計の日付の、年を設定し 
ます。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

システムメこ 1-- 時計設定-日付 

月 

プリンタに内蔵されている時計の日付の、月を設定し 
ます。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

システムメこ 1-- 時計設定-日付 

曰 

プリンタに内蔵されている時計の日付の、日を設定し 
ます。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

システムメ;;ュ -- 時計設定-日付 

時 

プリンタに巧蔵されている時計の時刻の、時間を設定 
します。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー : 

システムメ;;ュ -- 時計設定-時刻 

分 

プリンタに巧蔵されている時計の日付の、分を設定し 
ます。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

システムメこ 1-- 時計設定-時刻 

タイムゾーン 

E - mail 通知を行うときのタイムゾーンを設定します。 
範囲（時間）： -12 〜+13 
範囲（分）： 00、30 
ネ刀期値:+0 : 00 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適巧します。 

[クリア]ボタン 

この画面で巧ったすべての設定を要をリセットして前 
回の設定値に戻します。 
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管理をパスワード 



システム-管理をパスワード画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

現在のパスワード 

現在のパスワードを入力します。 

新しいパスワード 

管理をモードに入るための新しいパスワードを設 
定します。 

初期値： （ 空白） 


1^パスワードは半角16文字までのアルファべッ 
卜（大文字、小文字）および数字を使用して 
設定することができます。 

パスワードの再入力 

確認のため、「新しいパスワード」ボックスに入力 
したパスワードをもう一度入力します。 

いずれかのテキストボックスに入力されたパス 
ワードが異なる場合は、[適用]ボタンをクリック 
すると「正しいパスワードをもう一度入力してく 
ださい。」というメッセージが表示されます。 

[0 K ] ボタンをクリックしてから、両方のテキスト 
ボックス I こパスワードを入力しなおしてください。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 
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項目 

説明 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすベての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 


新し〈設定したパスワードを忘れてしまったときは、プリンタの 
「システムに1-/に; L- 設定ネ刀期化/全てのに; L-」 設定メニューでリセット 
して、パスワードを「空白」じ戻してください。（ただし、他のすべ 
てのプリンタの設定も工場出荷時のネ刀期値Iこ戻ります。） 
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デバイス情報 



システム-デバイス情報画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

管理を名 

プリンタの管理を名を設定します。 

デバイス名 

プリンタ名を設定します。 

デバイスの設置場所 

プリンタの設置場所を設定します。 

スタートページの印刷 

プリンタの電源を入れたときにスタートぺージを 

EP 刷するかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムに 1-— スタ-トオフ’シ3ンースタ-卜へ‘-’/ 
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項目 

説明 

自動継続 

プリントジョブの用紙サイズ-種類と、指定した 
給紙トレイのの用紙サイズ-種類が異なる場合に、 
印刷を継続するかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

システムに 1- 一 自動継続 

保存ジョブタイムアウ 
卜 

ハードディスクに保存したプリントジョブを消ち 
するまでの時間の設定をします。 

「無効」1こ設定した場合は時間によるプリントジョ 
ブの消ちを行いません。 

設定値：無効、1時間、4時間、1日間、1週間 

同機能の^^^^リンタ操作パネルのメニュー: 

システムに 1-— 保を'/口''タイムアウト 


1^この項目は、オプションのハードディスク 

キットが装着されているときのみ表示されま 
す。 

節電設定 

本プリンタを一定時間使用しない場合に、節電 
モードへ移行するかどうかを設定します。 

「ヒ-夕-オフトト’'」に設定した場合、プリンタはいった 
んすべての機能を停止しますが、パネルを操作し 
たり、データが送られた場合には自動的に節電 
モードから復帰します。 

「スタン/ v’ イモ -K'」 に設定した場合、プリンタの操作パ 
ネルは機能し、データが送られた場合にはただち 
に節電モードから復帰します。 

設定値：ヒーターオフモード、スタンバイモード、 
オフ 

初期値：ヒーターオフモード 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムに 1- 一 節電設定 

節電時間 

節電モードへ移行するまでの時間を設定します。 
本メニューは「節電設定」力《「オン」になってい 
る場合のみ表示されます。 

設定値：15分、30分、1時間、3時間 
初期値： 30分 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

システムた 1- 一 節電時間 
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項目 

説明 

メニュータイムアウト 

メッセージウインドウじメニュー、ヘルプ画面を 
表示した状態で何も操作が行なわれなかった場合 
に、ステータス画面に戻るまでの時間を設定しま 
す。 

「オフ」に設定した場合は、ステータス画面に戻り 
ません。 

設を値：オフ、1分、2分 
初期値： 2分 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

システムに 1-— に 1- タイムアウト 

イメージングユニット 
寿命時の設定 

「停止」に設定した場合は、イメージングユニット 
の寿命時に印刷を停止します。「継続」に設定した 
場合は、イメージングユニットの寿命時でも印刷 
を続行します。 

設を値：停止、継続 
初期値：停止 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

システムに 1-— イト’/ングュこット寿命 

用紙サイズ自動検出時 
の基準 

用系氏自動認識時の単位をを設定します。 

設定値：ミリメートルをサイズ、インチをサイズ 
初期値：ミリメートルをサイズ 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムに 1- 一 用紙設定 一 用紙サイス'' 検出 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 
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ROM バージョン 



システム- ROM バージョン画面では、な下の情報が確認できます。 


項目 

説明 

エンジン ROM バー 
ジョン 

プリンタエンジンの ROM バージョンが表示されま 
す。 

コントローラ ROM 
バージョン 

プリンタコントローラの ROM バージョンが表示さ 
れます。 

ブート ROM バージョ 
ン 

ブート ROM のバージョンが表示されます。 
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オンラインヘルプ 



システム■オンラインヘルプ画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

お問い合わせ先名称 

プリンタ I こ関する問い合わせホの担当をや組織の 
名前を設定します。 

節囲：半角 63 文字な下 

ネ刀期値： KON に A MINOLTA Customer Support 

お問い合わせ先情報 

プリンタ I こ関する問い合わせホの Web サイトの 
URL を設定します。 

節囲：半角 127 文字な下 

ネ刀期値： http://printer.konicaminolta.com 

製品ヘルプの URL 

プリンタの製品情報が載っている Web サイトの 
URL を設定します。 

節囲：半角 127 文字な下 

初期値： http://printer.konicaminolta.com 

コーポレート URL 

K0N に A MINOLTA の Web サイトの URL を設定し 
ます。 

範囲：半角 127 文字な下 

ネ刀期値： http://printer.konicaminolta.com 
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項目 

説明 

消耗品情報 

消耗品とアクセサリ（付属品）の発をホの Web サ 
イトの URL を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
初期値： http://www.q-shop.com 

お問い合わせホ電話番 

プリンタ管理をの電話番号を設定します。 

範囲：半角31文字な下 
初期値：（空白） 

お問い合わせ住所 

プリンタ管理をの住所を設定します。 

範囲：半角320文字な下 
初期値：（空白） 

ユーテイリテイへのリ 
ンク 

プリンタ管理ユーテイリテイへのリンクを設定し 
ます。 

範囲：半角127文字な下 
初其月値： http://pagescope.conn 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で巧ったすベての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 
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メンテナンス 

設定の初期化 



システム-メンテナンス-設定の初期化画面では、プリンタの設定を工場出 
荷時の値に戻すことができます。 


項目 

説明 

プリンタ設定 

プリンタの設定を初期値に戻します。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー : 

システムに 1- ー メこ 1- 設をネ刀期化 一 用紙/品質/システム 

ネットワーク設定 

ネットワークの設をを初期値に戻します。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

システムに 1- 一 に 1- 設定巧期化 ー ネットワ-ク 

全ての設定 

すべての設定をネ刀期値に戻します。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムに 1- 一 に 1- 設定ネ刀期化 一 全てのた; L- 

[クリア]ボタン 

クリックすると、「工場出お時設定に戻しても良い 
ですか？」というメッセージが表示されます。 

[0K] をクリックすると、プリンタが自動的に再起 
動し、設定を工場出荷時の値に戻します。 
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ブリンタのリセット 



システム-メンテナンス■プリンタのリセット画面では、プリンタコント 
口ーラをリセットすることができます。 


項目 

説明 

[リセット]ボタン 

クリックすると、「プリンタをリセットしても良い 
ですか？」というメッセージがま示されます。 

[0 K ] を クリックすると、プリンタコント ローラを 
リセットします。 
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警告 メール 



システム - 警告 メール 画面では、な 下の 項目を設定できます。 


項目 

説明 

警告メール 

電モメール通知 

プリンタに警告が発生した時に、メールで通 
知を行うかどうかを設定します。 

設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

通知電モメール 
アドレス 

通知を行うメールアドレスを設定します。 
範囲：半角320文字な下 
あ]期値： （ 空白） 
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項目 説明 

警告 f 用紙なし 用紙がないことを通知するかどうかを設定し 

ます。 

設定値：有効、無効 

_巧期値：有効_ 

紙詰まり 紙詰まりを通ち日するかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
ネ刀期値：有効 

メンテナンス 定期点検時期を通ち日するかどうかを設定しま 

す。 

設定値：有効、無効 
ネ刀期値：有効 

トナーなし トナーがないことを通知するかどうかを設定 

します。 

設定値：有効、無効 
ネ刀期値：有効 

オペレータコーオペレーターを呼ぶ必要があることを通ち口す 
ル るかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 
ネ刀期値：有効 

サービスコール用紙がないことを通失日するかどうかを設定し 
ます。 

設定値：有効、無効 
ネ刀期値：有効 

ジョブ完了 印刷ジョブが正常お了したことを通知するか 

どうかを設定します。 

設定値：有効、無効 

_巧期値：有効_ 

ジョブ エラー エラーが 発生して印刷できなかったジョブが 

あることを通ち日するかどうかを設定します。 
設定値：有効、無効 

_巧期値：有効_ 

[適用]ボタン _この画面で行った設定を適用します。_ 

[クリア]ボタン この画面で行ったすべての設定変更をリセッ 

卜して前回の設定値に戻します。 
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プリント 

プリント画面では、より詳細なプリンタの設定を行うことができます。 

口ーカルインターフェイス 



プリント-ローカルインターフェイス画面では、お下の項目を設定できま 
す。 


項目 

説明 

I / O タイムアウト 

受信タイムアウト（砂）を設定します。 

範囲： 5〜300 
初期値：15 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー : 

イントフ I イスメこ; L - — V 37'' タイムアウト 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 


プリンタの設定 


267 




















デフオルト設定 

一般設定 



プリント-デフオルト設定-一般設定画面では、な下の項目を設定できま 
す。 


項目 

説明 

PDL 

デフオルトのプリンタ制御言語を選択できます。 
設定値：自動、 PCL、PS 
初期値：自動 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムに 1- — I ミ； L レーン3ンー優ホ I ミュレ-シヨン 

給紙トレイ 

通常使用される給紙トレイを選択します。 

設定値：トレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、 
h レイ5 

初期値：トレイ2 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

用紙に 1-— 給紙トレイー優先トレイ 

「トレイ3_|、「トレイ4」、「トレイ5」はオプ 
シヨンの給紙ユニットが装着されている場合 
にま示されます。 
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項目 

説明 

両面 

「長边綴じ」を選がすると、長辺綴じで両面印刷さ 
れます。 

「短辺綴じ」を選巧すると、短辺綴じで両面印刷さ 
れます。 

設を値：オフ、短辺綴じ、長辺綴じ 
あ]期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

用紙だ 1- 一 両面印刷 


1^この項目は、オプションの両面プリントユ 
ニットが装着されている場合のみま示されま 
す。 

排紙トレイ 

排东氏トレイの名称が表示されます。 

部数 

デフォルトの巧刷部数を設定します。 

範囲：1〜9999 
初期値：1 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

用紙に 1- 一 印刷枚数 

用紙サイズ 

デフォルトの用#氏のサイズを設定します。 

設を値：レター、11x17、リーガル、エグゼクティ 
ブ、 A3 ワイド、A3、 A4、A5、A6、B4、 己5、己6、 
G. レタ ー 、 Statement、Folio、SP Folio、UK 
Quarto、Foolscap、G. りーガル、 16K、12x18、 
11x14、4x6、D8K、 カイ8、カイ16、カイ32、封 
筒 C5、 洋お2号、封筒 DL、 洋お6号、洋お〇号、 
長お4号、 B5( に0)、封筒 Com10、 洋お4号、ハ 
ガキ、往復ハガキ、カスタム 
初期値： A4 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

システムた； L - 一 巧紙設定 ー テ'' フォルト用紙 一 巧紙サイス’ 

幅 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定している場 
合、用东氏の幅を設定します。 

範囲： 90 mm 〜311 mm/3.55 インチ〜 12.25 イン 
チ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

システムに； L - 一 用紙設定 ー テ'' フォルト用紙 ー カスタムサイス'' 

— 
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項目 

説明 

長さ 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定している場 
合、用紙の長さを設定します。 

範囲：140 mm 〜1200 mm/5.50 インチ〜 47.24 イ 
ンチ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムに； L - 一 用紙設定 ー テ''フォルト用紙 ー カスタムサイス'' 
—長ご 

用紙種類 

デフォルトの用紙種類を選択します。 

設定値：普通紙、再生紙、厚紙1、厚紙2、厚紙3、 
ラベル紙、 OHP フィルム、 OHP フィルム2、封 
筒、ハガキ、レターヘッド、光ミ尺紙 
初期値：普通紙 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムメこ; L - 一 用紙設定 一 f 別ルト用紙 一 用紙種類 

部単位印刷 

「オン」Iこ設定すると、文書の全ページが1部印刷 
されてから次の1部が印刷されます。 

「オフ」じ設をすると、文書は部単位で印刷されま 
せん。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

用紙に 1- 一 部単位印刷 

1^この項目は、オプションのハードディスク 

キットが装着されている場合のみ表示されま 
す。 

計測単位 

カスタム用紙のサイズを指定するときの単位（イ 
ンチまたはミリメー トル）を選択します。 

設定値：インチ、ミリメー トル 
初期値：ミリメートル 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システム / II - -用紙設定 一 計測単位 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で巧ったすベての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 
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給紙トレイ設定 
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プリント-デフオルト設定-給紙トレイ設定画面では、な下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

トレイ1 

用紙サイズ 

トレイ1にセットする用紙のサイズを選択します。 

設定値：イ壬意、レター、レタ- R 、 11 x 17、リー 

ガル、エグゼクティブ、 A 3 ワイド、 A 3、 A 4、 

A 4- R 、 A 5、 A 6、 B 4、 B 5、 B 5- R 、 B 6、 G ' レタ ー 、 
Statement , Folio、SP Folio、UK Quarto 、 
Foolscap 、 G . リーガル、 16 K 、12 x 18、11 x 14、 

4 x 6、 D 8 K 、 カイ8、カイ16、カイ32、封筒 C 5、 洋 
お2号、封筒〇し洋お6号、洋お〇号、長お4 
号、 B 5( 旧0)、封筒 Com 10、 洋お4号、ハガキ、 
往復ハガキ、カスタム 
初期値： A 4 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

用紙た; L - 一 給紙トレイ ー トレイ1 一 用紙サイス'' 


幅 

「巧紙サイズ」を「カスタム」に設定している場 
合、用紙の幅を設定します。 

範囲： 90 mm 〜311 mm /3.55 インチ〜 12.25 イン 
チ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

用紙た; L - 一 給を氏トレイ ー トレイ1 — カス》ムサイス'' 一幅 


長さ 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定している場 
合、用紙の長さを設定します。 

範囲：140 mm 〜1200 nim /5.50 インチ〜 47.24 イ 
ンチ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙た; L - 一 給紙トレイ ー トレイ1 — カスタムサイス'' 一 
長さ 


用紙種類 

トレイ1にセットする用紙の種類を選がします。 
設定値：任意、普通紙、再生紙、厚紙1、厚紙2、 
厚紙3、ラベル紙、 OHP フィルム、 OHP フィルム 
2、封筒、ハガキ、レターヘッド、光が紙 
初期値：普通紙 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

用紙た; L - 一 給紙トレイ ー トレイ1 — 用#氏種類 
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項目 

説明 

トレイ2 

用东氏サイズ 

トレイ2にセツトする用紙のサイズを選択します。 

設定値：任意、レター、レタ- R 、 11 x 17、リー 

ガル、エグゼクティブ、 A 3 ワイド、 A 3、 A 4、 

A 4- R 、 A 5、 A 6、 己4、己5、 B 5- R 、 己6、 G . レタ ー 、 
Statement 、 Folio、SP Folio、UK Quarto 、 
Foolscap 、 G . リーガル、 16 K 、12 x 18、11 x 14、 

4 x 6、 D 8 K 、 カイ8、カイ16、カイ32、封筒 C 5、 洋 
お2号、封筒 DL 、 洋お6号、まが0号、長お4 
号、 B 5( 旧0)、封筒 Com 10、 洋お4号、ハガキ、 
往復ハガキ、カスタム 
初期値： A 4 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙に 1- 一給紙トレイートレイ2 —用#氏サイス'' 



k 「サイズ設定」で「自動サイズ検出」が選択 
されている場合、この項目は巧紙サイズを 
自動検出し、表示します。 



k サイズ設をで「ユーザ指定」が指定されて 
いる場合のみ選択できます。 


幅 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定した場合、力 
スタム用紙の幅を設定します。 

範囲： 90 mm 〜311 mm /3.55 インチ〜12.25 
インチ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

用紙た 1- 一給化トレイートレイ2— カスタムサイス'' 一幅 



k サイズ設定で「ユーザ指定」が指定されて 
いる場合のみ表 7 F されます0 


長さ 

「用紙サイズ」を「カスタム」に設定した場合、力 
スタム用紙の長さを設定します。 

範囲： 140 mm 〜457 mm /5.50 インチ〜18.00 

インチ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙に： L - —給紙トレイ—トレイ2 —カスタムサイス'' — 

長さ 



k サイズ設をで「ユーザ指定」が指定されて 
いる場合のみ表 7 F されます0 
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項目 

説明 

トレイ2 

用紙種類 

トレイ2にセットする用紙の種類を選がします。 
設定値：任意、普通紙、再生紙、厚紙1、厚紙2、 
厚紙3、ラベル紙、 OHP フイルム、 OHP フイルム 
2、封筒、ハガキ、レターヘッド、光が紙 
初期値：普通紙 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

用紙た; L - 一 給紙トレイ ー トレイ 2 — 用#氏種類 


サイズ設定 

トレイ2の用紙設定を自動で行う力、、ユーザ指定 
で行うかを設定します。 

設定値：自動サイズ検出、ユーザ指定 
初期値：自動サイズ検出 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

用紙た; L - 一 給紙トレイ ー トレイ 2 — サイス''設定 

トレイ3/4/ 
5 

この項目は 
オプション 
の給紙ユ 
ニットを装 
着している 
fen にを 71^ 
されます。 

用紙サイズ 

トレイにセツトされている用紙のサイズを表示し 
ます。 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

用紙た; L - 一 給紙トレイ ー トレイ3 —用#氏サイス'' 

この項目では、トレイで使用する用紙のサイズが 
ま示されますが、設定を変更することはできませ 
ん。 

用紙種類 

トレイにセツトされている用紙の種類を表示しま 
す。 

設定値：任意、普通紙、再生紙 
初期値：普通紙 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙 メこュ-一 給紙トレイ—トレイ3 —用紙種類 

自動トレイ 
切替え 

自動トレイ 
切替え 

「ち効 J を設定すると、指定した給紙トレイの巧紙 
がな〈なった場合に自動的に同じサイズの用紙が 
セツトされているトレイに切り替えて印刷を続行 
します。 

「無効 J を設定すると、指定した給紙トレイの巧紙 
がなくなると印刷を停止します。 

設定値：ち効、無効 
初期値：ち効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

用紙た; L - — 給紙トレイ ー 自動トレイ切替え 
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項目 

説明 

トレイ マッ 

ピング 

トレイ マツ 
ピング モー 
ド、 

トレイ マッ ピング機能を使用するかしないかを設 
定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

用紙た 1- 一給紙トレイ ー トレイ7ッピンク''一 
トレイマッピングモ-卜' 


論理トレイ 
〇〜9 

他社のプリンタドライバからプリントジョブを受 
信した時に、どの給紙トレイを巧用して印刷する 
かを設定します。 

「論理トレイ1」のみ工場出荷時の設定値が「物理 
トレイ1」じ設定されています。「論理トレイ1」 

な外は、「物理トレイ2」が工場出荷時の設定値で 
す。 

設定値：物理トレイ1、物理トレイ2、物理トレイ 
3、物理トレイ4、物理トレイ5 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

用紙た 1- 一 給化トレイートレイマッピング ー 論理トレイ0 
〜9 



「物理トレイ3」、「物理トレイ4」、「物理トレ 
イ5」はオプションの給紙ユニットを装着し 
ている場合に表71^されます0 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすベての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 
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PCL 設定 



プリント-デフオルト設定- PCL 設定画面では、な下の項目を設定できま 
す。 


項目 

説明 

フォント番号 

PCL 言語でのデフオルトのフオント香号を設定し 
ます。 

範囲: 0 ~102 
初期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムに 1- _1ミュレーン3ン — PCL — フォントソ-スーフわ卜 
番号 

シンボルセット 

PCL 言語で使用するシンボルセットが表示されま 
す。 

初期値： PC -8 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

ソステムメこ 1- — I ミ1レ-'ノ3ン — PCL —フォントソ-ス— 

シンホ'' ルセット 
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項目 

説明 

1ページあたりの行数 

PCL 言語でのページごとの行数を選巧します。 

範囲: 5 ~128 
初期値： 60 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

ソステムメニュ—— I ミュレ—ソヨン — PCL —フオ—ムライン 

フオントのポイントサ 
ィズ 

PCL 言語でのフホントのポイントサイズを設定しま 
す。 

範囲： 4.00 〜999.75 
あ]期値：12.00 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

ソステムメニュ—— I ミュレ—ソヨン — PCL —フォントソ—ス— 

がイントサイス'' 

フオントのピッチサイ 
ズ 

PCL 言語でのフオントのピッチサイズを設定しま 
す。 

範囲： 0.44 ~ 99.99 
初期値：10.00 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

ソステムメニュ-—エミュレ-ソヨン — PCL —フォントソ-ス— 

ヒ°ッチサイス'' 

CR / LF マッピング 

PCL 言語での改行コードの定義を選巧します。 

設を値： CR=CR LF = LF 、 CR=CRLF LF = LF 、 
CR=CR LF = LFCR 、 CR=CRLF LF=LFCR 
初期値： CR=CR LF=LF 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

システムに 1-— I ミュレーン3ンー PCL —改行]-卜'' 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 
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PS 設定 



プリント-デフオルト設定- PS 設定画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

印刷待ちタイムアウト 

ポストスクリプトエラーと判断するまでの時間を 
設定します。 

「0」を設定した場合は、タイムアウトを行いませ 
ん。 

範囲： 0〜300 (秒） 

初期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムに 1- _ I ミ； L レーン 3 ンーホ•ストスクリフ。卜ーウ I イトタイム 
アウト 

PS プロトコル 

PS プロトコルを設定します。 

設定値：自動、標準、バイナリ 
ネ刀期値：自動 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

システムに 1- _ I ミ； L レーン 3 ンーホ。ストスクリフ•卜_ PS 
フ’□トコル 
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項目 

説明 

PS エラーの印刷 

エラープリントをするかどうかを設をします。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー : 

システムに 1- _ I ミュレーン3ンーホ•ストスクリフ•卜一 

PS 巧-へ。--/ 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 


印刷品質設定 
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プリント-デフオルト設定-印刷品質設定画面では、な下の項目を設定でき 
ます。 


項目 

説明 

印刷品質設定 

カラーモート 

カラーで印刷するか、モノクロで EP 刷する 
かを設定します。 

設定値：カラー、モノクロ 
ネ刀期値：カラー 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 
品質メこ 1- 一カラ-モ - K ' 


カラーセパレー 
シヨン 

色分解を行うかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メ Hi - —カラ-セ/、。 レ-シヨン 


明るさ調整 

印刷する画像の明るさを設定します。 

設定値：+15%、+10%、+5%、0、-5%、 
-10%、-15% 

ネ刀期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 
品質メこ 1- 一明るさ調整 

PCL 印刷設定 

コントラスト調 

敕 

印刷する画像のコントラストを設定しま 
す。 

設定値：+15%、+10%、+5%、0、-5%、 
-10%、-15% 

ネ刀期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メ ニ 1-— PCL 印刷鼓定 ー コントラスト 


イメージ巧刷/ 
テキスト印刷 
(ソース） 

RGB データの色空間を設定します。 

設定値：デバイス色 、 sRGB 
ネ刀期値 ： sRGB 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質メこ： L - 一 PCL 印刷設定ーイメーン'' /テキスト 
印刷 一 RGB ソ-ス 


イメージ巧刷/ 
テキスト印刷 
(特性） 

RGB データを CMYK データに変換すると 
きの特性を設定します。 

設定値：鮮やか、写真調 

ネ刀期値：写真調（イメージ）、鮮やか（テ 

キスト） 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質た： L - — PCL 巧刷設定ーイト/ /テキスト 
印刷 一 RGB 特性 
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項目 

説明 

PCL 印刷設定 

イメージ印刷/ 
テキスト印刷 
(グレー再現） 

RGB データの黒色とグレーの再現方法を 
設定します。 

設定値： 4色 (CMYK) トナー、全て黒 
(K ) トナー 、 黒のみ黒 （K ) トナー 
右]期値： 4色 （CMYK ) トナー(イメー 
ジ）、 全て黒 （K ) トナー(テキスト） 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質に： L- 一 PCL 巧刷設定ーイメー/ /テキスト 
印刷ーグレ-再現 


イメージ印刷/ 

中間色の再現性を設定します。 


テキスト印刷 
(スクリーン） 

「高精細」を選択すると、高精密に中間色 
を再現します。 

「精細」を選択すると、詳細に中間色を再 
現します。 

「スムーズ」を選択すると、スムーズに中 
間色を再現します。 

設定値：高精細、精細、スムーズ 
初期値：精細 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 
品質た： L- 一 PCL 印刷設定ーイメーン'' /テキスト 
印刷ースクIトン 


グラフ イツ クス 
印刷 

グラフィックスのを設定を選巧します。 
設定値：イメージにあわせる、テキストに 
あわせる 

初期値：イメージにあわせる 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 
品質た: L- 一 PCL 印刷設定ーグラフィックス巧 
刷 

PS 印刷設定 

イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフ イツ クス 
印刷 (RGB 
ソース） 

RGB データの色空間を設定します。 

設定値：デバイス色、 sRGB、 

AppleRGB、AdobeRGB1998、 
ColorMatchRGB、 己 lueAdjustRGB 
初期値 ： sRGB 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 
品質に： L - 一 PS 印刷設定ーイト'/ /テキスト/ 
グラフィックス印刷一 RGB ソ-ス 
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項目 

説明 

PS 印刷設を 

イメージ印刷/ 
テキスト EP 刷/ 
グラフィックス 
巧刷 （ RGB 特 
性） 

RGB データを CMYK データに変換すると 
きの特性を設定します。 

設定値：鮮やか、写真調、相対色、絶対 
色 

ネ刀期値：写真調（イメージ）、鮮やか（テ 
キスト/グラフィックス） 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質た： L - 一 PS 印刷設定ーイメ -y /テキスト/ 
グラフィックス印刷 一 RGB 特性 


イメージ巧刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィックス 
巧刷 （ RGB グ 
レー再現） 

RGB データの黒色とグレーの再現方法を 
設定します。 

設を値： 4色 （ CMYK ) トナー、全て黒 
( K ) トナー、黒のみ黒 （ K ) トナー 
ネ刀期値： 4色 （ CMYK ) トナー(イメー 
ジ）、 全て黒 （ K ) トナー(テキスト/グラ 
フィックス） 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質た： L - 一 PS 印刷設定ーイメ -y /テキスト/ 
グラフィックス印刷ーグレ-再現 


イメージ巧刷/ 
テキスト巧刷/ 
グラフィックス 
巧刷（出カプロ 
ファイル） 

印刷に使巧される出カプロファイルを設定 
します。 

ネ刀期値：自動 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 
品質た: L - 一 PS 印刷設定 一 か- V 1 テキスト/ 
グラフィックス印刷 一 出カフ’口巧イル 


イメージ巧刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフ ィツ クス 
印刷（スクリー 
ン 

中間色の再現性を設定します。 

「高精細」を選がすると、高精密に中間を 
を再現します。 

「精細」を選択すると、詳細に中間をを再 
現します。 

「スムーズ」を選択すると、スムーズに中 
間色を再現します。 

設定値：高精細、精細、スムーズ 
ネ刀期値：高精細（テキスト）、精細（イ 
メージ/グラフィックス） 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 
品質メニ: L - 一 PS E 口刷設定ーイト’/ /テキスト/ 
グラフィックス印刷ースクリ-ン 
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項目 

説明 

PS 印刷設定 

シミユレーシヨ 
ンプロファイル 

印刷に使用されるシミュレーションプロ 
ファイルを設定します。 

設定値：なし、 SWOP 、 Euroscale 、 
CommercialPress , TOYO 、 D に 
初期値：なし 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 
品質た 一 PS 印刷鼓定 ー シミ 3 ■レ-シ 3ンー 
シミ； L レーン 3ンフ"ロフ7イル 


シミユレーシヨ 
ン（特性） 

印刷に使用されるシミュレーション特性を 
設定します。 

設定値：相対色、絶巧色 
初期値：相対色 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 
品質に 一 PS 印刷鼓定 ー シミ 3 ■レ-シ 3 ン ー 
シミ； L レーンむ特性 


シミユレーシヨ 
ン （ CMYK グ 
レー再現） 

CMYK 4 色で作成された黒色とグレーの再 
現方まを設定します。 

設定値： 4色 （ CMYK ) トナー、全て黒 
( K ) トナー、黒のみ黒 （ K ) トナー 
初期値： 4色 （ CMYK ) トナー 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 
品質に— PS 印刷鼓定 ー シミ1レーン3ン— 
CMYK グレイ再現 
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項目 

説明 

階調補正 

濃度補正 

濃度補正を行うかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
ネ刀期値：オン 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 
品質た 1- 一階調補正一濃度補正 


シアン濃度/ 

マゼンタ濃度/ 
イエロー濃度/ 
ブラック濃度 
(ハイライト部） 

ハイライト部の CMYK 濃度を設定します。 
設定値： 3、2、1、0、-1、-2、 -3 
ネ刀期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質た 1- 一階調補正 一 CMYK 濃度調整 
—シアン/がンタ/イエロ- /フ'' ラックーハイライト部 


シアン濃度/ 

マゼンタ濃度/ 
イエロー濃度/ 
ブラック濃度 
(中間部） 

中間部の CMYK 濃度を設定します。 

設定値： 3、2、1、0、-1、-2、 -3 
ネ刀期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 
品質た 1- 一階調補正 一 CMYK 濃度調整 
ーシアン/ 7セ'' ンタ/イエロ- /グラックー中間部 


シアン濃度/ 

マゼンタ濃度/ 
イエロー濃度/ 
ブラック濃度 
(シャドウ部） 

シャドウ部の CMYK 濃度を設定します。 
設定値： 3、2、1、0、 -1 、-2、 -3 
ネ刀期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
品質た 1- 一階調補正 一 CMYK 濃度調整 
—シアン/マセ'' ンタ/イエト/グラックーシャト''ウ部 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適巧します。 

[クリア]ボタン 

この画面で巧った設定変更をリセットしま 
す。 
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カメラダイレクト設定 



プリント-デフオルト設定-カメラダイレクト設定画面では、な下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

カメラダイレ 
クト印刷 

カメラダイレクト機能をち効にするかどうかを選択しま 
す。 

設定値：有効、無効 
ネ刀期値：有効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

イントフ I イスメこ; L-— カメうグイレクト 

給紙トレイ 

カメラダイレクト印刷で使用する給紙トレイを選択しま 
す。 

設定値：トレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、 

トレイ5 

あ]期値：トレイ2 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー : 

力巧グイレクト む -—給紙トレイ 

「トレイ3」、「トレイ4」、「トレイ5」はオプションの 
給紙ユニットを装着している場合に表示されます。 
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項目 

説明 

レイアウト 

1枚の用化に印刷する画像の数を設定します。 

n-upj I こ設定した場合は、1枚の用紙に一つの画像が印刷 

されます。 

設を値： 1- up 、2- up 、3- up 、4- up 、6- up 、8 -up 
初期値： 1 -up 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

カメうグイレクトに 1-— レイアウト 

余白量 

余白（印刷されない部分）の量を設定します。 

「標準」に設定すると、通常の用紙余白が設定されます。 
「ミニマム」に設定すると、余白が縮小されます。 

設定値：標準、ミニマム 
初期値：標準 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

カメラグイレクトに 1- —余白量 

明るさ調整 

巧刷する画像の明るさを調節します。 

設を値：-15%、-10%、-5%、0、+5%、+10%、+15% 
初期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

カメうグイレクトた 1- ーイメ品質一明るさ調整 

コントラスト 
調整 

印刷する画像のコントラストを調節します。 

設を値：-15%、-10%、-5%、0、+5%、+10%、+15% 
初期値： 0 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

カメうグイレクトに 1-— イメ -y 品質ーコントラスト 

RGB ソース 

RGB の画像データのカラースぺースを設定します。 
「デバイス色」を選択した場合は、本プリンタのデバイス 
プロファイルを使用します。 

設を値：デバイス色、 sRG 己 
初期値： sRGB 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

カメラグイレクトに 1-— イメ -y 品質一 RGB ソ-ス 

RGB 特性 

RG 己の画像データを CMYK のデータに変換する時の特性を 
設ちします。 

「鮮やか」を選択した場合は、鮮やかな出力になります。 
「写真調」を選択した場合は、より明るい出力になります。 
設定値：鮮やか、写真調 
初期値：写真調 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

カメうグイレクトに 1-— イメ品質一 RGB 特性 
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項目 

説明 

RGB グレー再 
現 

RGB の画像データの黒色とグレイの再現方法を設定しま 
す。 

「4色 （ CMYK ) トナー」を選択した場合は、 CMYK の卜 
ナーを使用して再現します。「全て黒 （ K ) トナー」を選択 
した場合は、黒色、グレイともじブラックのトナーを使巧 
して再現します。「黒のみ黒 （ K ) トナー」を選択した場合 
は、黒色のみブラックのトナーを使用して再現します。 

設を値： 4色 ( CMYK ) トナー、全て黒 （ K ) トナー、黒 
のみ黒 （ K ) トナー 
初期値： 4色 （ CMYK ) トナー 
同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

力巧夕’イレクトに; L - ー イメ -y 品質 ー グレ-再現 

スクリーン 

中間色の再現性を設定します。 

「高精細」に設定すると、高精密に中間色をち現します。 
「精細」に設定すると、詳細に中間色を再現します。「ス 
ムーズ」に設定すると、スムーズに中間色を再現します。 
設を値：高精細、精細、スムーズ 
初期値：精細 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

力巧夕‘イレクトに; L- — イメ -y 品質ースク 1 トン 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタ 
ン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットして前回の 
設定値に戻します。 
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フオント/フナームのダウンロード 

このメニューは、オプションのハードディスクキットが装着されて 
いる場合に表71^されます。 

PS フオント 



プリント-デフオルト 設定 -フォント/フオームのダウンロード- PS フオン 
卜画面では、レ: I 下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

PS フオントの 
ダウンロード 

テキストボック 
ス 

ダウンロードする PostScript フナントの 
ファイル名を指定します。 

[参照]ボタン 

クリックすると、 PostScript フォントファ 
イルを参照するダイアログを表示します。 

[送信]ボタン 

指定した PostScript フォントファイルを、 
プリンタに送信します。 

PS フオントの 
削除 

チェックボック 
ス 

削除したいフナントのチェックボックスを 
選択して[削除]をクリックすると、その 
フォントがプリンタから削除されます。 

香号 

フォントの管理番号が表示されます。 

フォント名 

フォント名称が表示されます。 

保を場所 

PS フホントが保巧されている場巧が表示 
されます。 

[削除]ボタン 

削除する PostScript フォントのいちばん左 
側のチェックボックスをチェックして[削 
除]ボタンをクリックすると、その 
PostScript フォントが削除されます。 
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在! ベーつ版示され去した 


プリント-デフォルト設定-フォント/フォームのダウンロード-フォーム 
画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

フオームのダ 

ウンロード 

テキストボック 
ス 

ダウンロードするフナームのファイル名を 
指定します。 

[参照]ボタン 

クリックすると、フォームのファイルを参 
照するダイアログを表示します。 

[送信]ボタン 

指定したフホームのファイルを、プリンタ 
に送信します。 

フオームの削 
除 

チェックボック 
ス 

削除したいフォームのファイルのチェック 
ボックスを選択して[削除]をクリックす 
ると、そのフォームがプリンタから削除さ 
れます。 

番号 

フォームの管理番号が表示されます。 

ファイル名 

フォームのファイル名が表示されます。 

保存場所 

フォームが保存されている場所が表示され 
ます。 

[削除]ボタン 

削除するフォームのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタン 
をクリックすると、そのフォームが削除さ 
れます。 
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プリンタにダウン ロー ドされるフォ ームと カラープロファイルの 
ファイル名は、 8.3 お式 （ MS - DOS お式）に準拠したものを指定し 
てください。 

ロングファイル名を指定した場合、ダウンロード自体は行われます 
力《、プリンタドライバとダウンロードマネージャからは、正しく参 
照することができません。ごを意ください。 

カラープロファイル 



フォント/フオ ームの ダウン ロード-カラープロ ファイル画面では、な下の 
項目を設定できます。 


項目 

説明 

カラープロ 
ファイルのダ 
ウンロード 

テキストボック 
ス 

ダウン ロー ドするカラープロファイルの 
ファイル名を指定します。 

[参照]ボタン 

クリックすると、カラープロファイルの 
ファイルを参照するダイアログを表示しま 
す。 

[送信]ボタン 

指定したカラープロファイルのファイル 
を、プリンタに送信します。 
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項目 

説明 

カラープロ 
ファイルの削 
除 

チェックボック 
ス 

削除したいカラープロファイルのファイル 
のチェックボックスを選巧して[削除]を 
クリックすると、そのカラープロファイル 
がプリンタから削除されます。 

番号 

カラープロファイルの管理番号が表示され 
ます。 

ファイル名 

カラープロファイルのファイル名が表示さ 
れます。 

プロファイル名 

カラープロファイル名称が表示されます。 

クラス 

カラープロファイルの種類が表示されま 
す。 

色空間 

カラープロファイルの色空間が表示されま 
す。 

保存場所 

カラープロファイルが保存されている場所 
が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するカラープロファイルのいちばん左 
側のチェックボックスをチェックして[削 
除]ボタンをクリックすると、そのカラー 
プロ ファイルが削除されます。 


1^5" プリンタにダウンロードされるフ ホー ムとカラープロファイルの 
ファイル名は、 8.3 お式 （ MS-DOS お式）に準拠したものを指定し 
てください。 

ロングファイル名を指定した場合、ダウンロー ド自体は行われます 
力《、プリンタドライバとダウンロードマネージャからは、正しく参 
照することができません。ごを意ください。 
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ネットワーク画面 

ネットワーク画面では、ネットワークの設定を行うことができます。これら 
のプロトコルの詳細じついては、第7章"ネットワーク印刷"を参照してくだ 
さし、。 



TCP/IP 

TCP/IP (上記画面） 

ネットワーク - TCP / IP - TCP / IP 画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

TCP/IP 

TCP / IP をち効にするかどうかを設をします。 

設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 

イントフ I イスに 1- ーイ-サネットー TCP/IP —有効 
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項目 

説明 

ま度 

イーサネットの動作モードとを度を設定します。 
設を値：自動、 lOBase - T ( Half ), 1 OBase - T ( Full )、 
100 Base - TX ( Half )、 100 Base - TX ( Full )' 

1000 Base - T ( Full ) 

初期値：自動 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー ： 

イントフ I イスメニ; L -— 卜村ットー SPEED/DUPLEX 

Auto IP 

プリンタの IP アドレスの自動割り当て方法を設を 
します。 

設定値： DHCP/BOOTP 
初期値：（選おずみ） 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

イントフ I イスた; L -— イ-サネットー TCP/IP — DHCP / 
B 00 TP 

IP アドレス* 

プリンタの IP アドレスを設定します。 

節囲：各3巧の数値が〇〜255 
初期値： 000.000.000.000 
節囲外の数値の IP アドレスが入力された場合は、 
[適用]ボタンをクリックしても変更が適用されま 
せん。な前の数値にもどります。 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

イントフ I イスーイ-サネットー TCP/IP — IP 7 K ' レス 

サブネットマスク* 

プリンタのサブネットマスクアドレスを設定しま 
す。 

範囲：各3巧の数値が〇〜255 
初期値： 255.255.000.000 

節囲外の数値のサブネットマスクアドレスが入力 
された場合は、[適用]ボタンをクリックしてもを 
更が適巧されません。な前の数値にもどります。 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

イントフ I イス ー イ-サネットー TCP/IP — サフ''ネットマスク 

デフオルトゲートウェ 
イ * 

ネットワークでルータを使用している場合は、 
ルータのアドレスを設定します。 

範囲：各3巧の数値が〇〜255 
初期値： 000.000.000.000 

範囲外の数値のルータのアドレスが入力された場 
合は、[適用]ボタンをクリックしても変更が適用 
されません。な前の数値にもどります。 

同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： 

インタ-フ I イスーイ-サネットー TCP/IP — ケトウ I イ 
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項目 

説明 

RAW ポート番号 

プリンタの TCP/IP ポートの RAW ポート番号が表 
示されます。 

設定値：1〜65535 
初期値： 9100 

ホスト名 

ホスト名を設定します。 

範囲：半角63文字な下 
初期値： MC 7450 -XXXXXX 


XXXXXX には、 MAC アドレスの後半6巧が16 
進数で表示されます。 

ドメイン名 

ドメイン名を設定します。 

範囲：半角63文字な下 
初期値： （ 空白） 

DNS サーバ 

DNS サーバーを設定します。最大3つまでを録で 
きます。 

初期値： 0.0.0.0 

ダイナミック DNS 

ダイナミック DNS を使用するかどうか選択しま 
す。 

設定値：ち効、無効 
初期値：無効 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で巧ったすベての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 

* これらのアドレスを入力するときは、各3巧中の上位巧の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として 
入力します。 
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IP アドレスフイルタリング 



ネットワーク - TCP / IP - IP アドレスフイルタリング画面では、 IP アドレス 
を指定して、プリンタへのアクセスを制限します。 

な 下の 設定は、 DNS サーバおよび DHCP サーバ への 通信には適巧さ 
れません。 
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許可アドレスで許可した IP アドレスの範囲が、拒否アドレスで拒否 
しわ IP アドレス範囲と重複した場合は、拒否アドレスの拒否設定が 
優先されます。 


項目 

説明 

許可アドレス 

ち効を選択すると、プリンタへのアクセスを許可 
する IP アドレスの範囲を指定できます。 

許可する IP アドレスの範囲は、5つまで指定でき 
ます。また、指定した範囲なかの IP アドレスから 
のアクセスは拒否されます。 

無効を選択すると、アクセス許可設定は無効にな 
し1ます 

設定値：ち効、無効 
初期値：無効 

アクセスを許可する IP 
アドレス範囲 

プリンタへのアクセスを許可する IP アドレスの範 
囲を指定します。左のテキストボックスに開始 IP 
アドレスを、ちのテキストボックスに絡了 IP アド 
レスを入力します。 

範囲：各3がの数値が 0-225 
初期値： 0.0.0.0 


Ik 単独の IP アドレスを指定する場合には、開始 
IP アドレスと終了 IP アドレスと1こ同じ IP ア 
ドレスを入力するか、開始 IP アドレスもし 
くは終了 IP アドレスに0.0.0.0を入力しま 
す。 


1^5" が了 IP アドレスよりも開始 IP アドレスの方が 
値が大きい場合、設定は反映されません。 

拒否アドレス 

ち効を選択すると、プリンタへのアクセスを拒否 
する IP アドレスの範囲を指定できます。 

拒否する IP アドレスの範囲は、5つまで指定でき 
ます。 

無効を選択すると、アクセス拒否設定は無効にな 

し1ま寸 

設定値：有効、無効 
初期値：無効 


296 


プリンタの設定 




項目 

説明 

アクセスを拒否する IP 
アドレス範囲 

プリンタへのアクセスを拒否する IP アドレスの範 
囲を指定します。左のテキストボックス1こ開始 IP 
アドレスを、ちのテキストボックスに終了 IP アド 
レスを入力します。 

節囲：を3がの数値が 0-225 
右]期1直： 0.0 .0.0 


k 単独の IP アドレスを指定する場合には、開始 
IP アドレスと終了 IP アドレスとに同じ IP アド 
レスを入力するか、開始 IP アドレスもしく 
は終了 IP アドレス1こ0.0.0.0を入力します。 


が了 IP アドレスよりも開始 IP アドレスの方が 
値が大きい場合、設定は反映されません。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 
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Bonjour 



ネットワーク -Bonjour 画面では、 W •下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

Bonjour 

Bonjour 機能をち効にするかどうかを選がします。 
設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

Bonjour 名 

プリンタの目 onjour 名を設定します。 

範囲：半角63文字お下 

初期値： KON に A MINOLTA magicolor 

7450( xx : xx : xx ) 


xx : xx:xx には、 MAC アドレスの後半 6 がが 16 
進数で表示されます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすベての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 
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NetWare 

NetWare 
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ネットワーク -NetWare - NetWare 画面では、下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

NetWare 

NetWare 印刷 

NetWare をち効にするかどうかを選択しま 
す。 

設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー： 
インタ-フIイスに 1- ーイ-村'?トー NETWARE 


フレームタイプ 

フレームタイプを選キ尺します。 

設定値：自動、 Ethernet 802.2、 Ethernet 
802.3、 Ethernet Ik Ethernet SNAP 
初期値：自動 


モード 

NetWare の設定モードを選択します。 

設定値：無効、 PServer. NPrinter/ 

RPrinter 

初期値： PServer 

PServer 

プリントサーバ 
名 

プリンタのプリントサーバ名を設定しま 
す。 

範囲：半角47文字な下 
ネ刀期値： MC7450-XXXXXX 



XXXXXX には、 MAC アドレスの後半 
6がが16進数で表示されます。 


プリントサー 
バーパスワード 

プリントサーバのパスワードを設定しま 
す。 

範囲：半角31文字な下 
ネ刀期値： （ 空白） 


パスワードの再 
入力 

プリントサーバーパスワードテキストボッ 
クスに入力された、新しいパスワードを確 
認します。 

範囲：半角31文字な下 
ネ刀期値： （ 空白） 


プリントキュー 
取得間隔 

キュースキヤン間隔を設定します。 

範囲：1〜65535 (秒） 

ネ刀期値：1 


バインダリ/ 
NDS 

バインダリの設定を行います。 

設定値： NDS、 バインダリ /NDS、 バイン 
ダリ 

ネ刀期値： NDS 
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項目 

説明 


優ホファイル 
サーバ 

プリンタの優先ファイルサーバを設定しま 
す。 

範囲：半角47文字な下 
初期値： （ 空白） 


優先 NDS コン 
テキスト名 

プリンタの優を NDS コンテキストを設定 
します。 

範囲：半角191文字な下 
初期値： （ 空白） 


優先 NDS ツ 
リー名 

プリンタの優先 NDS ツリーを設定します。 
範囲：半角191文字な下 
初期値： （ 空白） 

Nprinter / 

Rprinter 

プリンタ名 

プリンタ名を設定します。 

範囲：半角47文字な下 
初期値： MC 7450 -XXXXXX 



XXXXXX には、 MAC 了ドレスの後半 
6巧が16進数で表示されます。 


プリンタ香号 

プリンタ香号を設定します。 

範囲： 0〜255 
初期値： 255 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリ 
セツトして前回の設定値に戻します。 
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NetWare ステータス 



ネットワーク -NetWare - NetWare ステータス画面では、な下の項目を設定 
できます。 


項目 

説明 

フアイルサーバ 

NetWare のフアイルサーバを表示します。 

キュー名 

NetWare のキュー名を表示します。 

キューの状態 

NetWare のキューの状態を表示します。 
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IPP 



ネットワーク - IPP 画面ではな下の項目を設定できます。 IPP の詳細につい 
ては、第7章"ネットワーク印刷"を参照してください。 

設定をち効にするためには、設定後にプリンタを再起動してください。 


項目 

説明 

IPP 印刷 

IPP を有効にするかどうかを選択します。 
設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 
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項目 

説明 

IPP ジョブの受信 

IPP ジョブの受信を有効にするかどうかを 
選択します。 

設を値：ち効、無効 
初期値：ち効 

プリンタ名 

プリンタ名を設定します。 

節囲：半角127文字な下 
初期値：（空白） 

プリンタの場所 

プリンタが設置してある場所を入力します。 
範囲：半角127文字な下 
あ]期値：（空白） 

プリンタの情報 

プリンタの情報が表示されます。 

節囲：半角127文字な下 

初期値： http :// printer . konicaminolta.com 

プリンタ URI 

プリンタの URI 、 認証、セキュリティがま 
示されます。 

初期値： 

- http :// IP アドレス/邮要求された 
ユーザ名なし 

- http :// IP アドレス ：80/ ipp 要求された 
ユーザ名なし 

- ipp :// IP アドレス ：80/ ipp 要求された 
ユーザ名なし 

- ipp :// IP アドレス / ipp 要求された 
ユーザ名なし 

- http :// IP アドレス：63 1 /邮要ポされた 
ユーザ名なし 

- ipp :// IP アドレス ：631/ ipp 要求された 
ユーザ名なし 

- https :// IP アドレス / ipp 要ホされた 
ユーザ名なし 

- http :// IP アドレス :443/ ipp 要求された 
ユーザ名なし 

- https :// IP アドレス :443/ ipp 要ホされた 
ユーザ名なし 

" https://IP アドレス / ipp "、" http://IP ア 
ドレス ：443/ ipp " および " https :// IP アド 
レス ：443/ ipp " は、 SSL / TLS 設定がち 
効な場合にのみ表示されます。 
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項目 

説明 

サポートす 
る操作 

ジョブのプリン 
h 

この項目をチェックすると、ジョブがプリ 
ントできるようになります。 

初期値：（チ X ック巧み） 


ジョブの確認 

この項目をチェックすると、プリントジョ 
ブを確認できるようになります。 

初期値：（チ X ック巧み） 


ジョブのキャン 
セル 

この項目をチェックすると、ジョブをキヤ 
ンセルできるようになります。 

初期値：（チ X ック巧み） 


ジョブ属性の取 
得 

この項目をチェックすると、ジョブの属性 
を取得できるようじなります。 

初期値：（チ X ック巧み） 


ジョブの取得 

この項目をチェックすると、ジョブを取得 
できるようになります。 

初期値：（チ X ック巧み） 


プリンタ属性の 
取得 

この項目をチェックすると、プリンタの属 
性を取得できるようになります。 

初期値：（チ X ック巧み） 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリ 
セットして前回の設定値に戻します。 
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FTP 

サーバ 



ネットワーク- FTP - サーバ画面では、お下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

FTP サーバ 

FTP サーバをち効にするかどうかを選択します。 
設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすベての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 
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SNMP 



ネットワーク - SNMP 画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

SNMP 

SNMP をち効じするかどうかを選択します。 

設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすベての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 


プリンタの設定 


307 

























SMB 

プリント 



ネットワーク - SM 己-プリント画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

SMB 印刷 

SMB 印刷をち効にするかどうかを選おします。 

設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

NetBIOS 名 

プリンタの Ne 旧 I 0 S 名を設定します。 

範囲：半角15文字な下 
ネリ期値： MC 7450 -XXXXXX 

XXXXXX には、 MAC アドレスの後半6巧が16 
進数で表示されます。 

プリントサービス名 

プリントサービスの名前を設定します。 

範囲：半角12文字な下 
巧期値 ： PRINT 
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項目 

説明 

ワークグループ 

ワークグループ名を設定します。 

節囲：半角15文字レツ下 
ネ刀期値： （ 空白） 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 


AppleTalk 



ネットワーク - AppleTalk 画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

AppleTalk 

AppleTalk をち効にするかどうかを選おします。 

設定値：ち効、無効 
初期値：ち効 

同機能のプリンタ操作パネルのメニュ ー : 

インタ-フ I イス : Hi - — イ-サネ7トー APPLETALK —ち効 
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項目 

説明 

プリンタ名 

プリンタ名を設定します。 

範囲：半角31文字な下 
初期値： MC 7450 -XXXXXX 

XXXXXX には、 MAC アドレスの後半6 力、' 

16進数でま示されます。 

ゾーン名 

ゾーン名を設定します。 

範囲：半角31文字な下 
初期値：‘ 

現在のゾーン名 

現在設定されているゾーン名をま示します。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすベての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 
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電子メール 

電子メールの送信 



ネットワーク-電子メ ール-電モメールの送信画面では、お下の項目を設定 
できます。 


項目 

説明 

送信 

「ち効」を選がすると、電子メールの送信が有効に 

わリキ寸 

設定値：有効、無効 
初期値：有効 

SMTP サーバアドレス 

メール送信サーバのァドレスを設定します。 

節囲：半角255文字な下 
あ]期値： 0.0.0.0 

ポート番号 

メール送信サーバのポート番号を設定します。 

範囲：1〜65535 
初期値： 25 
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項目 

説明 

を続タイムアウト 

メール送信時の f 妾続タイムアウト時間を設定しま 
す。 

範囲： 30〜300 (秒） 

巧期値： 60 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 


SSL/TLS 

SSL/TLS 情報 



ネットワーク - SSLATLS - SSL / TSL 情報画面では、 SSL / TLS の設定を行う 
ことができます。 
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SSLTLS は、デフオルトではインストールされていません。[設定] 
ボタンをクリックすると、証明書を自己作成して SSL の設定を行う 
ことができます。 


項目 

説明 

[設定]ボタン 

クリックすると、 SSL / TLS 設定画面が表示されま 
す。 


SSL/TLS 設定 



ネットワーク - SS 1 JTLS - SSL / TLS 設定画面では、次にま示する SSUTLS 
の設定画面を選択します。 


項目 

説明 

証明書の自己作成 

証明書を自己作成します。 

証明書の要ホ 

証明書発行を認証局に要ボするためのデータを作 
ホします。 

証明書のインストール 

認証局が発行した証明書をィンストールします。 
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項目 

説明 

ssiyiLS 暗号化強度の 
設定 

暗号化の強度を設定できます。また、 SSL / TLS を 
無効に設定することもできます。 


I ^ S 証明書がインストールされていない場合、こ 
の項目は表 7 F されません0 

証明書の破棄 

証明書を破棄します。 


l ^ s 証明書がインストールされていない場合、こ 
の項目は表 7 F されません0 

ssiyiLS で通信する 

モー。 

SSL で通信するモードを設定します。 

l ^ s 証明書がインストールされていない場合、こ 
の項目は表 7 F されません0 

[次へ]ボタン 

クリックすると、選巧した画面が表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で巧ったすベての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 
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自己作成証明書の設定 



ネットワーク - SS 1 JTLS - 自己作成証明書の作成画面では、証明書を自己発 
行して、 SSL の設定を行うことができます。 


項目 

説明 

Common Name 

SSL 証明書の作成に使用する、プリンタのコモン 
ネームが表示されます。コモンネームは「プリン 
夕のホスト名. DNS サーバ名」で構成されていま 
す。 DNS サーバが利用できない場合には、コモン 
ネームにはプリンタのホスト名のみが使用されま 
す。 

この文字列は変更できません。 

Organization 

組織名または団体名を設定します。 

範囲：半角63文字な下 
初期値： （ 空白） 
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項目 

説明 

Organization Unit 

部署名を設定します。 

範囲：半角63文字な下 
初期値： （ 空白） 

Locality 

ホ町村名を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
初期値： （ 空白） 

State/Province 

州名または県名を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
初期値： （ 空白） 

Country 

国名を、に003166で規定されている国コードで設 
定します。 

範囲：半角2文字な下 
初期値： （ 空白） 

電子メールアドレス 

電子メールのアドレスを指定します。 

範囲：半角127文字な下 
初期値：（空白） 

有効期間開始曰 

現在時刻が表示されます。 

有効期間 

有効期間を設定します。 

範囲：1〜3650 ( 日） 

初期値： （ 空白） 

暗号化の強度 

暗号の強度を選キ尺します。 

設定値： 

- 3 DES —168 bits ， RC 4—128 bits ， DES _56 bits or 
RC 4_40 bits 

— RC 4_128 bits , DES _56 bits or RC 4_40 bits 
— DES _56 bits or RC 4_40 bits 
初期値： 3 DES _168 bits , RC 4_128 bits , DES _56 bits 
or RC 4_40 bits 

[作成]ボタン 

クリックすると、自己証明書を作成します。 


証明書を作成するために数分かかります。 

[戻る]ボタン 

ネツトワーク - SSL / TSL - SSL / TLS 言を定画面に戻り 
ます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行ったすベての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 
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証日月書の要ボ 



ネットワーク - SSL / TLS - 証明書の要求画面では、な下の項目が設定できま 
す。 


項目 

説明 

Common Name 

SSL 証明書の作成に使用する、プリンタのコモン 
ネームが表示されます。コモンネームは「プリン 
夕のホスト名. DNS サーバ名」で構成されていま 
す。 DNS サーバが利用できない場合には、コモン 
ネームにはプリンタのホスト名のみが使用されま 
す。 

1^5" この文字列は変更できません。 

Organization 

組織名または団体名を設定します。 

範囲：半角63文字な下 
初期値： （ 空白） 

Organization Unit 

部署名を設定します。 

節囲：半角63文字レツ下 
ネ刀期値： （ 空白） 
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項目 

説明 

Locality 

ホ町村名を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
初期値： （ 空白） 

State/Province 

州名または県名を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
初期値： （ 空白） 

Country 

国名を、に003166で規定されている国コードで設 
定します。 

範囲：半角2文字な下 
初期値： （ 空白） 

電子メールアドレス 

電子メールのアドレスを指定します。 

範囲：半角127文字な下 
初期値：（空白） 

[次へ]ボタン 

クリックすると、証明書発行のための要求データ 
を作成します。 

[戻る]ボタン 

クリックすると、ネットワーク - SSL/TSL - SSL / 
TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行ったすベての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 
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証日月書の要求 



ネットワーク - SS 1 JTLS - 証明書の要求画面では、認証局に提出する、証明 
書発行要ボ用のデータを表示します。 


項目 

説明 

証明書の要ボ 

認証機関に提出するためのデータを表示します。 
このデータは証明書署名要求 （ CSR、Certificate 
Signing Request ) と呼ばれ、ューザから認証機関 
に提出されることになります。 

[保存]ボタン 

クリックすると、証明書発行要ボ巧データを、名 
前を付けて保をします。 

[0 K ] ボタン 

クリックすると、ネットワーク - SSL / TLS - SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 
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証巧書のインストール 



ネットワーク - SSL/TLS - 証明書のインストール画面では、認証局から発行 
された証明書をインストールできます。 


項目 

説明 

証明書のインストール 

署名済みの証明書署名要ホ （ CSR、Certificate 
Signing Request ) をこのテキストエリアに貝占り付 
けます。 

[次へ]ボタン 

クリックすると、ネットワーク - SSL / TLS - 暗号化 
の強度の設定画面を表示します。 

[戻る]ボタン 

クリックすると、ネットワーク - SSL / TLS - SSL / 
TLS 設定画面を表示します。 

[キャンセル]ボタン 

クリックすると、入力されたデータを無効にして、 
ネットワーク- SSL/TLS - SSUTLS 情報画面に戻 
ります。 
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暗号化強度の設定 



ネットワーク - SSIJTLS - 暗号化強度の設定画面では、暗号化の強度を設定 
できます。 


項目 

説明 

暗号化の強度 

暗号の強度を選択します。 

設定値： 

- 3 DES _168 bits , RC 4_128 bits , DES _56 bits or 
RC 4_40 bits 

- RC 4_128 bits , DES _56 bits or RC 4_40 bits 
— DES _56 bits or RC 4_40 bits 
初期値： 3 DES _168 bits ， RC 4_128 bits ， DES _56 bits 
or RC 4_40 bits 

[作成]ボタン 

クリックすると、暗号化の強度を設定します。 

ネットワーク - SSL / TLS - 証明書のインストール画 
面から移動してきた場合には、証明書をインス 
卜ールします。 

[戻る]ボタン 

クリックすると、ネットワーク - SSL / TLS - SSL / 
TLS 情報画面を表示します。 

[キャンセル]ボタン 

クリックすると、直前の画面に戻ります。 
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証日月書の破棄 



ネットワーク- SSL 7 TLS -証明書の破棄画面では、インストールされている 
証明書を削除できます。 


項目 

説明 

[0 K ] ボタン 

クリックすると、確認画面を表示します。確認画 
面で[〇のボタンをクリックすると、証明書が削 
除されます。 

[戻る]ボタン 

クリックすると、ネットワーク- SSL / TLS - SSL / 
TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

クリックすると、ネットワーク- SSL / TLS - SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 
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SSUTLS で通信するモード 



ネットワーク - SSiyiLS - SSL / TLS で通信するモード画面では、 SSL で通 
信するモードを設定できます。 


項目 

説明 

SSL / TLS で通信する 

モート 

SSL で 通信する モー ドを選択します。 

設定値：無効、ち効 
ネ刀期値：無効 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て前回の設定値に戻します。 

[戻る]ボタン 

クリックすると、ネットワーク - SSL/TLS - SSL 7 
TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

クリックすると、ネットワーク - SSL/TLS - SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 
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アカウント画面 

プリンタにオプションのハードディスクが装着されている場合、アカウント 
画面では、プリンタのアカウント情報を設定できます。 

1^5" このメニューは、オプションのハードディスクキットが装着されて 
いる場合に表 7 F されます0 



ログアカウント 

ジョブ画面（上記画面） 

ログアカウント ー ジョブ画面では、プリンタ内部のジョブ情報をファイル 
として保巧できます。 


項目 

説明 

ファイルに保存す 
るレコード数 

フアイル数 

ファイルとして取得するジョブの数を 
選択します。 

設を値： 50、100、250、500 、 All 
ネ刀期値： 50 

[ Get ] ボタン 

クリックすると、ジョブ情報ファイル 
の保存先を指定するダイアログボック 
スを表示します。 
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